PRZEKROJ PODLUZNY A-A

prefabrykowanych typu (" o wymiarach wewngtrznych 3,5m x 1,0m, grubosci Scian 0,3m

i grubosci rygla 0,3m. Dtugost pojedynczego segmentu wynosi 0,99m. Prefabrykaty

powinny by¢ wykonane z betonu B 45 (C35/45), stal zbrojeniowa AllIN, ze zbrojeniem
zapewniajacym przenoszenie sit od obcigzen klasy "A” wg PN-85/S-10030. Elementy
wykonat wg katalogu Biura Projektowo-Badawczego Drog i Mostow
Transprojekt-Warszawa Sp.. z 0.0. "Przepusty drogowe. Przepusty z elementow
prefabrykowanych” (Warszawa, 2007), rysunek nr 18 "Przepusty skrzynkowe o przekroju
dwudzielnym - prefabrykaty posrednie i skrajne. Prefabrykat gorny i dolny”.
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e
~30,0 cm | ttuczen kamienny ~30,0 cm | ttuczen kamienny ~30,0 cm | ttuczen kamienny Gpz+?
geosiatka dwukierunkowa rozciagana z poliwinyloalkoholu geosiatka dwukierunkowa rozciagana z poliwinyloalkoholu geosiatka dwukierunkowa rozciagana z poliwinyloalkoholu ol, m
o wytrzymato$ci w obu kierunkach 45 kN/m wg SST o wytrzymato$ci w obu kierunkach 45 kN/m wg SST o wytrzymato$ci w obu kierunkach 45 kN/m wg SST 400 1=0,28
geowtoknina polipropylenowa - masa powierzchniowa #50g/m geowtoknina polipropylenowa - masa powierzchniowa #50g/m geowtoknina polipropylenowa - masa powierzchniowa 750g/m :
50 cm | warstwa ochronna izolagji - beton B15 (C12/15) zbrojonego zasypka z gruntu przepuszczalnego zageszczona grunt rodzimy
iatkg z pretow @6mm, rozstaw pretow 8x8cm, stal AllN mechanicznie warstwami gr.~30cm do wskaznika zageszczenia Is >1,00
05 cm | izolacja - papa fermozgrzewalna wywinieta na $ciany boczne grunt rodzimy Gpz+okr
przepustu na 50cm i na $ciany czotowe fpl, w
15-19 cm | zelbetowa ptyta zespalajaca wykonana na miejscu -5,00 1=0,20
2 betonu B35 (€30/37) UWAGA:
konsfrukgja przepustu - elementy prefabrykowane 1. Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy powtokowa izolacja bitumiczna ZAMAWIAJACY:
2 betonu B&5 (C35/45) . ‘s . . o GMINA DABROWA ZIELONA
uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci 2 mm. Izolacje nalezy wyprowadzic min. PLAC KOSCIUSZKI 31
10cm ponad powierzchnie terenu. 42-265 DABROWA ZIELONA
2. Wszystkie naroza ostre konstrukeji przepustu nalezy fazowat 2x2cm. PRZEDSIEWZIECE:
3. (zeSt przelotowa przepustu wykonana zostanie z zelbetowych segmentow OPRACOWANIE DOKUMENTAC)| PROJEKTOWE) PRZEBUDOWY MOSTU NA PRZEPUST

NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184
W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA
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