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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane / tekst jednolity
Dz.U. z 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami /
my nizej podpisani:

- Rafal Kuzma

- Weronika Stodkowicz

Oswiadczamy, ze:
dokumentacja projektowa:

wPRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM, W CI4AGU DROGI
GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184, W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
ZIELONA"

jest sporzadzona zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢, a w szczegolnosci:

- moze zosta¢ skierowana do realizacji
- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewzigcia roboty

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafal Kuzma mgr inz. Weronika Stodkowicz

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA

m PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
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II. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Y

WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-331/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
nzynierdow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 por. 42, 2 po7n. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt |, art.12
ust, 314, art.13 ust. 1 pki.]l oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz, 1118 2 p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Minisra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznveh w
hudownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 = pazn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Kuzma

magister inzynier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1980 r. w Strzelnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0308/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowcj

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w ealodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
|.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Glowncgo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig cztankdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inizynierow
Budawnictwa w Warszawic, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty j¢j dorgezenia

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw\ fi C%jlr i
\“IF/T_/M

Przewodniczacy - dr inz. Danicl Pawlicki: .|

Celonek Komisji — dr inz. Andrzcj Barczyfski.......... 4!‘; N

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:......... VL :

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIAL.CE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA

ZIELONA

Str. 7
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Na podstawie art.12 wst.] pkt I i 3 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Kusma jest

upowazniony w specjalnoéci mastowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;,

2} kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukr, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécic dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania §wiatta mostéw 1 prrepustéw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawe do sporzadzania projektu zapospodarowania dziatki lub
lerenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Dkregowgi Kom%ﬁ Kwaifikacyjne]

Eﬁ'sﬂiopolsineH 'jlr?mj Gw Budovmictva
vV

dr 1%12. Daniel Pawlichi

Otrzymuja:
1. Pan Ralal KuZzma
61-142 Poznan, ul. Sw. Rocha 11a
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIAL.CE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
ZIELONA
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NG® POLSKA
ZHRRNL 1z 8 4
e IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-SKY-BKC-WP2 *

Pan Rafat Kuzma o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0065/10

adres zamieszkania ul. éw. Rocha 11 a, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewadniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych d

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
okumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
ZIELONA
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-245/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6n. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjga Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Weronika Maria Stlodkowicz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 26 lutego 1981 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
/

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaii.ﬂsaﬁljr\ej.
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... \{ / ...... ,1/\/] .....
; Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ... [/ S ——
,’; Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
ZIELONA Str. 10
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Weronika Maria

Stodkowicz jest upowazniona w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostow i przepustéw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
CEWODNMTDI?
gowsj Komisji Kw.
Tggove] Izby Inzynierdw

A

L eyine)
Budewnictwa

NY RN ViV
, ‘JJ vy v
dr ind. Dattiel Palichi

Otrzymuja:
1. Pani Weronika Maria Stodkowicz
62-800 Kalisz, ul Kosciuszki 5 m 12
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIAL.CE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
ZIELONA
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Zaswiadczenie
© numarze wanyfi ksoyimgr

WEKP-VTR-FBC-5IC *

Pani Weronika Maria Stodkowicz o numerze ewidencyjnym WEKP/\WM/0003/12

adres zamieszkania ul. Graniczna 442, 60-712 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustowy z dnia 15 llrn:inn 2001 r. 0 podpisie elekironiczym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

elﬂ:rmnqupumuﬂ: neq'nemqm podp icznym wery ¥ prIy pomocy wWaineso kwalificowanego certyisat sy
pod prasmeych opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Wenyikacje p ﬂurl\lmw iniej: swindczeniu modna sprawdzsic za pomocy numery weryfilkacjnego mewinscenia m

stronie Polsiie] Izl:t'gI Indynierow Budcwnictws www. piib.org.pl lub komtaktujc sig 2 Diurem winstiwej Clregowe] Izby Infynierow

Budownicten.

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
l I GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
ZIELONA Str. 12
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III. WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN I OPINI
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N

Dabrowa Zielona, dnia 04.08.2017r.

6220.6.2017

STUDIO ARCHITEKTURY POZNAN
Weronika Slodkowicz

ul. Graniezna 4/2

60-712 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.p. 20170731_S-AP/PKLIII/01 z dnia 02.08.2017r.
dot. potwierdzenia klasyfikacji przedmiotowej inwestycji pm.: ~Przebudowa mostu na
przepust na Kanale Lodowym w ciggu drogi gminnej na dzialce nr ewid. 184 w km
0+600 w miejscowosci Dabrowa Zielona” do przedsiewzigé wylaczonych z koniecznosci
uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
stwierdza sie iZ:

Planowana realizacja przedsiewziecia nie kwalifikuje sie do przedsigwzigt
okreslonych w Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz.
1397 z pdzn. zm.), oraz jej lokalizacja znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody zgodnie z art.6 ust.l pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. W rozumieniu w/w przepisow ustawy oraz rozporzadzenia nie mozna zaliczy¢
przedmiotowego przedsiewzigcia do przedsigwzigcia dotyczacego drég o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosdci przedsigwzigcia powyzej 1 km oraz obiektow mostowych w ciagu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych,
stuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, gdyz istniejacy przepust planowany do przebudowy
znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 184 w ciagu drogi gminnej lecz nie o nawierzchni twardej. W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. . Prawo o ruchu drogowym” (tekst
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pozn. zm.) droga twarda, o ktérej mowa w art. 2 pkt 2 w/w
ustawy to droga z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowe]. klinkierowej, lub
brukowej oraz z plyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli dhugosc nawierzchni
przekracza 20 m, inne drogi sa drogami gruntowymi.

W zwiazku z powyzszym potwierdzam klasyfikacje przedmiotowa inwestycji pn.:
,,Przebudowa przepustu na Kanale Lodowym w ciagu drogi gminnej na dzialce nr ewid.
184 w km 0+600 w micjscowosci Dabrowa Zielona” do przedsiewzig¢ wylaczonych z
koniecznodci uzyskiwania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.
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IV. CZESC OPISOWA
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1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa PN.: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA
KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184
W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Dabrowa Zielona, Plac Kosciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dabrowa Zielona, a firmg

Studio Architektury Poznan Weronika Stodkowicz. z siedzibg przy ul. Granicznej 4/2, 60-712
Poznan, a takze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz. 430) z p6zniejszymi zmianami

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Wlasne pomiary inwentaryzacyjne

e Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firm¢ EKOMOR, sierpien 2017 .

e Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy 1 literatura techniczna dotyczaca
projektowania, budowy i utrzymania drég oraz obiektow mostowych

e Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie
4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu na przepust na Kanale
Lodowym w ciagu drogi gminnej na dzialce nr ewid. 184 w km 0+600 w miejscowosci Dgbrowa
Zielona.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do uzyskania decyzji
0 pozwolenie na budowe.
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy most zlokalizowany jest w ciaggu drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzone;j,
na dziatce nr ewid. 184 w km 0+600 tej drogi, w miejscowosci Dabrowa Zielona.

Przebudowa mostu odbedzie si¢ na dziatkach nr 184, 364, 365, 366, 3699 w sasiedztwie
dziatek nr 189, 648/4.

Teren wokot istniejgcego mostu ma charakter ptaski, stanowig go pola i taki.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO MOSTU

Istniejagca konstrukcja ustroju nos$nego mostu zostala uszkodzona w trakcie powodzi,
zachowaly sig¢ tylko fragmenty zelbetowych podpor.

Na ponizszych zdjeciach przedstawiono aktualny stan zagospodarowania terenu.

Fot.1. Widok na fragmenty podpdr betonowych zniszczonego mostu

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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.

Fot.2. Widok na fragmenty podp6r betonowych zniszczonego mostu — poidlo (przejazd) po stronie dolnej
wody

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO MOSTU

Stan techniczny obiektu uniemozliwia korzystanie. Brak jest pomostu, zachowaty si¢
tylko fragmenty podpdr betonowych istniejacej konstrukcji.

Istniejacy most nie funkcjonuje i wymaga calkowitej przebudowy.

Pozostalosci obiektu nalezy rozebra¢ do wyznaczonego w ramach projektu
przepustu poziomu.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano otwor badawczy do
glebokosci 5,0m p.p.t. Stopien zaggszczenia ustalono na podstawie badania sondg dynamiczng
lekka SD-10.

Podtoze badanego terenu budujg utwory czwartorzedu. W otworze badawczym od
powierzchni terenu pod przykryciem nasypu niebudowlanego o niewielkiej migzszosci zalegata
warstwa:

- piasku $redniego ze zwirem o §rednim stopniu zageszczenia,

- piasku $redniego z torfem i otoczakami w stanie luznym,

- piasku $redniego z piaskiem gliniastym o $rednim stopniu zageszczenia,
- gliny piaszczystej zwigztej ze zwirem o konsystencji plastycznej,

- gliny piaszczystej zwieztej z okruchami o konsystencji twardoplastyczne;.

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody podziemne]
w postaci cigglego 1 lekko napietego zwierciadta wody. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na
poziomie lustra wody w Kanale Lodowym. Pozostate przewiercane grunty rodzime wykazywaty
podwyzszong wilgotnos¢. Bezposredni wplyw na warunki wodne ma poziom lustra wody
w Kanale Lodowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki geotechniczne podtoza nalezy uzna¢ za proste.

Projektowany obiekt mostowy kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

9. SIEC UZBROJENIA TERENU

W sasiedztwie istniejacego mostu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow
projektowych, nie wystepuje zadna infrastruktura.

10. STAN PROJEKTOWANY
10.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zadanie projektowe obejmuje przebudowe istniejgcego mostu na przepust o konstrukcji
zelbetowej. Budowa nowego obiektu zapewni bezpieczng przeprawe drogowa nad rzeka Kanat
Lodowy (Wierciczka).

Istniejace fragmenty podpér mostu nalezy rozebraé. Rozbiorce podlegaja wszystkie
elementy mostu kolidujace z elementami projektowanego przepustu.

W miejscu przeciecia drogi gminnej z Kanetem Lodowym projektuje si¢ budowe
przepustu. Konstrukcj¢ przepustu stanowi zelbetowa, monolityczna skrzynka dwudzielna. Na
obu koncach przepustow znajda si¢ monolityczne $ciany czotowe zabezpieczajace wlot i wylot
przed obsunig¢ciem si¢ nasypu drogi. Monolityczne §ciany czotowe zostaty zaprojektowane jako
ukos$ne do osi drogi pod ktérg znajduje si¢ przepust.

Wzdhuz drogi na obiekcie przewidziano obustronne balustrady mocowane do
zelbetowych $cian czotowych.

Konstrukcje przepustu stanowi dwudzielna skrzynka, jednootworowa, ztozona z dwoch
elementow prefabrykowanych typu ,,C” o wymiarach wewnetrznych 3,50x2,00m z betonu B45
(C40/45) ze zbrojeniem zapewniajacym przenoszenie sit od obcigzen klasy A (wg normy
PN-85/S-10030). Dhugos$¢ przepustu wynosi 5,70m. Sklada sie on z 5 segmentéw
prefabrykowanych dlugosci 99cm kazdy oraz monolitycznych $cian czolowych. Zaprojektowano
posadowienie bezposrednie przepustu.

Przed i1 za przepustem zaprojektowano regulacje koryta rzeki (zakres wg zataczonych
rysunkow). Dno koryta rzeki na odcinku objetym przebudowa wraz ze skarpami na wlocie
1 wylocie z przepustu umocnione zostanie oktadzing kamienng na podsypce piaskowej gr. min.
20 cm. Skarpy nasypu oraz dno koryta rzeki wewnatrz przepustu umocnione zostanie oktadzing
kamienng na podtozu betonowym gr. okoto 20 cm.

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Umocnienie dna rzeki ograniczono na wlocie 1 wylocie, na szerokosci dna rzeki
1 u podndza umocnionej skarpy palisada z okraglakow @10 cm, dlugosci 150 cm.

Pochylenie podtuzne wewnatrz przepustu wynosi 0,5%. Pochylenie na wlocie 1 wylocie
stanowi wypadkowa wynikajaca z nawigzania si¢ z umocnieniem do istniejacych rzednych dna
koryta rzeki.

Nad przepustem i na dojazdach do niego projektuje si¢ droge z ttucznia kamiennego.

10.2. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe zelbetowego przepustu poprzez wykonanie
spadkow poprzecznych na gornej powierzchni rygla.

Odwodnienie korony drogi nad przepustem zaprojektowano jako powierzchniowe
poprzez wyksztalcenie spadku podtuznego.

10.3. KOLIZJE I ICH ROZWIAZANIE W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W sasiedztwie projektowanego mostu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do
celow projektowych, nie wystepuje zadna infrastruktura techniczna.

10.4. PROJEKTOWANA ZIELEN

W ramach projektu nie przewiduje si¢ wycinki ani nasadzenia zieleni.

10.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10.6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i ludzi.

Planowana realizacja przedsiewzigcia nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko co potwierdzit Urzad Gminy Dabrowa Zielona.

10.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462 ze zmianami) w sprawie szczegoétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢

w catosci na dzialkach o numerach ewidencyjnych 184, 364, 365, 366, 3699. Obszar
oddzialywania obiektu zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Zasieg oddziatywanie przebudowanego mostu na przepust ulega zmianie — istniejacy
most zajmowat dziatki 184, 364, 365.

10.8. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany przepust ma kategori¢ obiektu budowlanego XXVIII.

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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V. CZESC TERENOWO-PRAWNA

SPIS:

1. Mapa do celow projektowych
2. Wypisy z rejestru gruntow.
3. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dabrowa Zielona dla

miejscowosci Dabrowa Zielona.
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Informacja o dzialce

Wojewodztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna
Obreb :

https://czestochowa.geoportal2.pl/map/ewopis/dzinfshow.php

SLASKIE
CZESTOCHOWSKI

: 240402_2 DABROWA ZIELONA

0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 03-08-2017

Jednostka rejestrowa : G.1043

— - m—
| . ; i Charakter i .
Lp | Podmiot ewidencyjn . .| Udziat
N e vl y wilasnosci/wiadania |
1| Skarb Paristwa Wiasnosé 11
| et i T
N | Polozenie | - Pow i
Nr dzialki ;Ark | dzialki i , Uzytki B qu‘zialki[ha] 1 Dolﬁuméhty ;
184 1 | 0zU | OFU | Kiasa | Pow | 0.30 | CZ1M/00104937/8
» I T B ) |
1d dzialki Wartos¢ w tys. zt:
ZjaiKt . “
240402_2.0005.184 Rejestr zabytow:
o Rejon statystyczny: B

Sporzadzit: Mieczystawa Kolan, dnia: 2017-08-03

2017-08-03 13:37

ol

ZIELONA

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIAL.CE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Informacja o dzialce

Wojewddztwo : SLASKIE

Powiat : CZESTOCHOWSKI

htips://czestochowa.geoportal2.pl/map/ewopis/dzinfshow. php

Jednostka ewidencyjna : 240402_2 DABROWA ZIELONA
Obreb : 0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 03-08-2017

Jednostka rejestrowa : 6.1043

Charakter .
Lp Podmiot ewndencyjny whasnosci/wladania Nl‘Jd.ma%‘
1 | Skarb Paristwa Wiasnosé 171
- ~ Polozenie | , ' Pow ‘
e Nr ,dz,la*k' Ark | dzaki | UZytk| | dzelkiha] | Dokumenty
364 1 { 0zU | OFU | Klasa | Pow | 1.07 ; CZAMI00104937/8
IR B X1o7§' 3
Id dzialki Wartosé w tys. zt
zialki : ; _
240402_2.0005.364 Rejestr zabytkow:
Rejon statystyczny:

Sporzadzit: Mieczystawa Kolan, dnia: 2017-08-03

2017-08-03 13:36

ol
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Informacja o dzialce

Jednostka ewidencyjna

Jednostka rejestrowa : G.798

https://czestochowa.geoportal2.pl/map/ewopis/dzinfshow.php

Wojewodziwo : SLASKIE
Powiat : CZESTOCHOWSKI

Obreb | 0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia; 03-08-2017

1 240402_2 DABROWA ZIELONA

Lp | Podmiot ewidencyjny

1| wiasciciel ieustalony o ;
‘ Slaski Zarzad Melioracii | Urzgdzen Wodnych w Katowicach Qddziat w

Charakter

wtasnoéci/wladarnjg

Nieustt wlaspoéc ) 111 B

240402_2.0005.365

Rejestr zabytkéw:
Rejon statystyczny:

2 | Czestochowie Zarzad 111
] ] Wreczycka 11A; 42-200 Czgstochowa o
3 iSkarb Panstwa Inne 111
i | Polozenie ) Pow |

o Nk AR k| W ddelkithal gD?k,umem,y
365 1 | O7U| OFU | Kasa | Pow | 1.07

| L twe | o

Wartos¢ w tys. zt:
Id dziatki :

Sporzadzit: Mieczysiawa Kolan, dnia: 2017-08-03

1z1

2017-08-03 13:36

ol

ZIELONA

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIAL.CE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Informacja o dzialce

https://czestochowa.geoportal2,pl/map/ewopis/dzinfshow.php

Wojewodziwo | SLASKIE
Powiat : CZESTOCHOWSKI

Jednostka ewidencyjna : 240402_2 DABROWA ZIELONA

Jednostka rejestrowa : G.671

Obreb : 0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 03-08-2017

240402_2.0005.366

Rejestr zabytkow:
Rejon statystyczny:

; : ; Charakter -
il it L | wlasnosciwiadania | V%
1 wiasciciel nieustalony Nieust, wlasnos¢ | 1/1
Gmina Dabrowa Zielona
2 | Plac Kosciuszki 31; 42-265 Dgbrowa Zielona Gospodarowanie 1171
| REGON: 15139790200000 NIP: 949-219-57-63 | -
3 | Skarb Panstwa Inne 171
o i Polozenie i . * Pow 1
'Nr dzlalkir Ark daki | B MLVJ‘zyFktw | dziakinal ’ Dokumenty
366 12 | | 0ZU | OFU | Kiasa | Pow | 1.50 |
I I R AN N Y |
Wartos¢ w tys. zk:
Id dziatki :

Sporzgdzit: Mieczystawa Kolan,

1z1

dnia: 2017-08-03

2017-08-03 13:36

ol

ZIELONA

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
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Rezultat zapytania htips://czestochowa.geoportal2.pl/map/wmss/wmss.php?SERVICE...

Wojewodztwo : SLASKIE
Powiat : CZESTOCHOWSKI
Jednostka ewidencyjna : 240402_2 DABROWA ZIELONA
Obreb : 0005 DABROWA ZIELONA
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 26-07-2017
Jednostka rejestrowa : G.1043
Charakter ;
, Lp’ Podmiot eW|dencyjny wiasnosci/wiadania Udziat
1 | Skarb Panstwa Wiasnosc 11
T A i 7
s L ! Polozenie | ; Pow i
| Nr dziatki ‘rArk dzialki | Uzytki 1 dzialk] ha] [ Dokumenty
367 2 g OFU | ozU 1 Klasa | Pow. ‘ E CZ1M/OO104937/8
g dr | | 135 |
— i Wartoé¢ w tys. zt
ziafki : { ) ;
240402_2.0005.367 | Relestr zabytkow:
| Rejon statystyczny:
Sporzadzil: Mieczystawa Kolan, dnia: 2017-07-26
lzl 2017-07-26 13:47

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
n GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Informacja o dzialce https://czestochowa.geoportal2. pl/map/ewopis/dzinfshow,php

Wojewodziwo : SLASKIE
Powiat : CZESTOCHOWSKI
Jednostka ewidencyjna : 240402_2 DABROWA ZIELONA
Obreb : 0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 03-08-2017

Jednostka rejestrowa : G.670

T
| . . . Charakter ;
P | Podmiot ewidencly | whsnosciAviadania | /7!
1 | wlagciciel nieustalony - Nieust. wlasnosé | 1/1
- Gmina Dabrowa Zielona
2 | Plac Kosciuszki 31; 42-265 Dabrowa Zielona Gospodarowanie 171
| REGON: 1513979020000 NIP: 949-219-67-63 |
3 Skarb Panstwa inne 1M
- Polozenie " Pow |
B S T Lot
368 1 |OZU| OFU | Kasa | Pow | 0.26 |
| L w | Jozs] L
4 dalakd Wartos¢ w tys. zt:
ziatki ; .
240402_2.0005.368 Rejestr zabytkow:;
Rejon statystyczny:
Sporzadzit: Mieczysfawa Kolan, dnia: 2017-08-03
1z1 2017-08-03 13:37

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA

m PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
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Informacja o dzialce https://czestochowa.geoportal2.pl/map/ewopis/dzinfshow.php |

Wojewodztwo ; SLASKIE
Powiat : CZESTOCHOWSKI
Jednostka ewidencyjna : 240402_2 DABROWA ZIELONA
Obreb : 0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 03-08-2017

Jednostka rejestrowa : G.986

. . . Charakter :
o Pomotewdenoy | esdciviadaria | U
Skarb Parstwa - Marszalek Wojewodziwa Slaskiego )
" | Ligonia 46; 40-037 Katowice Katowice Wiasnage S
- | Polozenie E R . Pow 3
- kNr kdzuaikt N ’érk { dzialki % Uzytki B d2|alk| [ha] 1 Dokumenty N
3699 i ) OZU OF’U klasa ! Pow | | 1.65 } ozporzqdzenle Rady
[ ‘ " W } 165 | | Ministrow z dnia
} ' ‘ 1 17.12.2002r. Dz.U.Nr
7 l L | 16 2 2003r.,poz.149
id dziaiid Wartos¢ w tys. zt:
ziaki :
240402_2.0005.3699 | Rejestr zabytkow:
Rejon statystyczny:
Sporzadzit: Mieczyslawa Kolan, dnia: 2017-08-03
1zl 2017-08-03 13:37

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
n GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Rezultat zapytania

https://czestochowa.geoportal2.pl/map/wmss/wmss.php?SERVICE...

Jednostka rejestrowa : G.105

Jednostka ewidencyjna

Wojewddztwo ;| SLASKIE

Powiat : CZESTOCHOWSKI

Obreb : 0006 LIPIE

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 03-08-2017

. 240402_2 DABROWA ZIELONA

Wartosé w tys. zk
Rejestr zabytkow:
Rejon statystyczny:

Id dziatki :
240402_2.0006.648/4

t ot v o

) ) . Charakter ;

Lp Podm:ot ewnfiencyjnyr wlasnoscilwia dania UdVZIaV?’

(malkzenstwo)

Dorota Bozena Kaminska Rodzice:Jan, Leokadia

Polna 4; 42-270 Klomnice Karczewice
1 | PESEL: 61020608164 Wiasnosé 11

Stanistaw Andrzej Kamifski Rodzice:Wiadystaw,tucja

Polna 4, 42-265 Dabrowa Zielona Karczewice

i i | Polozenie | ; 3 Pow i
648/4 1 OFU | OZU | Kiasa | Pow. | 0.02 | Akt Not.
) I

4192

Sporzadzil: Mieczystawa Kolan, dnia: 2017-08-03

1zt

2017-08-03 13:41

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Rezultat zapytania

Wojewodztwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna
Obreb

Jednostka rejestrowa : G.376

- SLASKIE

. CZESTOCHOWSKI

: 240402_2 DABROWA ZIELONA
© 0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 03-08-2017

Lp | Podmiot ewidencyjny vcvraasr:é(;?::/wla o Udziat
.| Piotr Bak Rodzice:Aleksander,Barbara . o ‘
1 Olbrachcice 53; 42-265 Daprowa Ziglona | 12SN05¢ "

" j Polozenie | .y Pow |

Nr dziatki ;;Ark dzialki ‘ - w‘lﬂJzytkl B | dzialki[ha]z ‘ Dokumenty
1497 2 | | OFU| 0ZU | Kiasa | Pow. 0.16 | CZ1M/00018340/6

; b e jv |oe KW 14829
Id dziakd Warto$¢ w tys. zt.
zialki : | - s
240402_2.0005.,1497 Rejestr zabytkow:
. Rejon statystyczny:

Sporzadzit: Mieczystawa Kolan, dnia: 2017-08-03

https://czestochowa.geoportal2. pl/map/wmss/wmss.php?SERVICE... !

1z1

2017-08-03 13:42

ol

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
GMINNEJ NA DZIAL.CE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
ZIELONA
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Rezultat zapytania

https://czestochowa.geoportal2.pl/map/wmss/wmss php?SERVICE. ..

Wojewbdztwo : SLASKIE
Powiat : CZESTOCHOWSKI

Jednostka ewidencyjna
Obreb

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia; 03-08-2017

Jednostka rejestrowa : G.376

1 240402 _2 DABROWA ZIELONA
: 0005 DABROWA ZIELONA

240402 _2.0005.3264

Rejestr zabytkow:;
Rejon statystyczny:

| ) . . Charakter :
i
Lp | Podmiot ewidencyjny , , it r— Udziat
| “Piot'r Bak Rodiicé‘Alekéénder Barbara o - ‘
| ; 3 .
| Olbrachcice 53; 42-265 Daprowa Zielona | /12S105¢ n
| : 1
- | Polozenie | . ! Pow }
o N e | WM ey | Pokmeny
3264 2 | OFU| 02U | Kiasa | Pow. | 0.20§ KW
| et oo | 7855
l v e vt oar | }
Wartosé w tys. zk
Id dzialki :

Sporzadzil: Mieczystawa Kolan, dnia: 2017-08-03

1zl

2017-08-03 13:42

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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Rezultat zapytania

https://czestochowa.geoportal2.pl/map/wmss/wmss.php?SERVIC...

Wojewodztwo : SLASKIE

Powiat : CZESTOCHOWSKI
Jednostka ewidencyjna : 240402_2 DABROWA ZIELONA
Obreb : 0005 DABROWA ZIELONA

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 08-08-2017

Jednostka rejestrowa : G.983

240402_2.0005.189

Rejestr zabytkow:
Rejon statystyczny:

. ; : Charakter :

Lp | Podmiot ewidencyjny wiasnosci/wladania Udziat

Mirostaw Dariusz Czarnota Rodzice:Marian, Zofia
1 Osiedle Ksiecia Wiadyslawa 14 G M 10; 44-240 Zory | Wiasnos$é 7

PESEL: 64013003652

Nr dziatki Ak | Pelozenie Uzytki Pay Dokument

dziatki Y dzialkiha] Y
189 1 OFU | OZU | Klasa | Pow. 0.71 CZ1M/00100028/5
Ps Ps A\ 0.71
Wartos¢ w tys. zt:

Id dziatki :

Sporzadzit: Mieczystawa Kolan, dnia: 2017-08-08

Identyfikator konturu:
Oznaczenie konturu:
Numer konturu:
Numer obrebu:
Nazwa obrebu:

Gmina:

Kontur

240402_2.0005.KL.43
PslV

43

5

Dagbrowa Zielona

Dabrowa Zielona

1zl

2017-08-08 12:52

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA

h\ PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSF’ODAROWANIA,PRZESTRZENNEGO GMINY DABROWA ZIELONA DLA
_MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA

UCHWALA NR XXXV/215/09
RADY GMINY DABROWA ZIELONA
z dnia 29 wrzesnia 2009r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dabrowa Zielona dia
miejscowosci Dagbrowa Zielona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdzniejszymi Zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20
ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22003 r. Nr 80, poz. 717 z pozniejszymi zmianami)

Rada Gminy Dabrowa Zielona po stwierdzeniu zgodnosci planu miejscowego z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dabrowa Zielona uchwala

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY DABROWA ZIELONA dla miejscowosci DABROWA ZIELONA

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE
§1.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dabrowa Zielona dla miejscowosci Dabrowa
Zielona, zwany dalej “planem”, obejmuje obszar w granicach administracyjnych sotectwa Dabrowa Zielona.
2. Granice obszaru objetego niniejszym planem oznaczono na rysunku planu bedacym integraing czescig

uchwaty.
§2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

Przeksztatcenie struktury funkcjonalno-przestrzennej terenéw dia ksztattowania tadu urbanistyczno-
architektonicznego, ochrony i ksztattowania $rodowiska przyrodniczego, kulturowego, uzyskania sprawnej
obstugi komunikacyjne;j i uzbrojenia terenu.

2. Ochrona intereséow publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie: ksztattowania krajobrazu oraz
ochrony srodowiska przy zatozeniu zréwnowazonego rozwoju, ze szczegolnym uwzglednieniem unikalnych
walorow przyrodniczo-kulturowych gminy oraz pofozenia w zasiegu korytarza ekologicznego w otoczeniu
Kanatu Lodowego,

3. Umozliwienie dziatalnosci réznorodnym podmiotom gospodarczym przy jednoczesnej minimalizacji
wzajemnych konfliktow i optymalizacji korzysci wynikajacych ze wspoinych dziatar.

§3.

Integraing czescig planu sa:
1. rysunek planu stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty i obowigzujgcy w zakresie okreslonym w tej
uchwale,
ROZDZIAL 11
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
8

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania $rodowiska przyrodniczego:
1. zachowanie form ochrony przyrody ustanowionych zgodnie z ustawg o ochronie przyrody,
2. zachowanie biordznorodnosci oraz utrzymanie zdolnosci ekosysteméw do odtwarzania zasobdw
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjatu ekologicznego istniejacych systemow przyrodniczych,
3. stosowanie szczegdtowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczegélnosci poprzez:
1) wykorzystanie mas ziemnych przemieszczonych w trakcie budowy do celow niwelacji terenu lub jego
uksztattowania,
2) rozplantowanie urodzajnej warstwy gleby zdjetej w trakcie prowadzenia robét budowlanych, w
3) nakaz minimalizowania przeksztatcen powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozjg poprzez wiasciwe
zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wod opadowych.
4. obowigzuje nakaz zachowania istniejacych zespotow zieleni tegowej, srodpolne;j i przydroznej,
5. wymagane jest zachowanie minimalnej odlegtosci 5,0m projektowanej zabudowy od gornej krawedzi rowow
melioracyjnych; dopuszcza sig zmniejszenie tej odlegtosci do 1,5m pod warunkiem uzyskania uzgodnienia
jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie rowu.

B

-1 =
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dgbrowa Zielona dla miejscowosci Dabrowa Zielona, . . _
zatwierdzonego uchwatq Rady Gminy Dabrowa Zielona nr XXX V/215/09 z dnia 29 wrzesnia 2009r opublikowahym# Bz, Urz Woj.” =~ -
Slaskiego nr 3/2010 z dnia 14-01-2010r., poz. 48 - dziaiki nr ewid, 1 84, 364, 365, 366, 367,3699. A T-C i st
Dabrowa Zielona dnia 03.08.2017 slo
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DABROWA ZIELONA DLA
__ MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA

6. na terenie objetym planem wprowadza sig ochrone wéd ptynacych i podziemnych oraz gruntu poprzez:

1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do gruntu i woéd,

2) zakaz sktadowania odpadow komunalnych i przemystowych,

3) wymég przeprowadzenia dziatan zwigzanych z uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej,

4) zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierzat w systemie bezsciotkowym,

5) zakaz rolniczego wykorzystania sciekow i wylewania gnojowicy,

6) wymodg postepowania z odchodami pochodzenia zwierzecego zgodnie z zasadami ustalonymi w
ustawie z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. 22000 r. Nr 89 poz. 991) oraz
W Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1997 r. Nr 132 poz. 877),

7. zakaz skiadowania Iub gromadzenia: sciekdw, odchodow zwierzecych, $rodkow chemicznych oraz innych
materiatow, ktére mogg zanieczysci¢ srodowisko, w tym szczegodinie wody lub mogacych pogorszy¢ walory
estetyczne $rodowiska,

8. réwnomierny poziom dzwigku przenikajacego do $rodowiska na granicy terenu inwestycji nie moze
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w aktualnie obowigzujacych aktach prawnych z zakresu
ochrony $rodowiska przed hatasem | wibracjami. Na terenach objetych planem wprowadza sie zakaz
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i ustug powodujgcych powstawanie emisji, ktéra moze byc
szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, powodowaé szkode w dobrach materialnych lub
pogarsza¢ walory estetyczne s$rodowiska Iub moze kolidowa¢ z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze srodowiska.

9. Oddziatywanie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig, w tym na terenach przeznaczonych na cele
produkcyjne  (emisja gazow, pytdw, zapachoéw, hatasu, promieniowania itp., a takze wzmozony ruch
pojazdéw) nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu do
ktérego ma prawo prowadzacy dziatalnosé.

§9.
W granicach wystepowania UZS ustala sie:
Przeznaczenie - udokumentowane zioza surowcow minerainych T
odstawowe
Wyklucza sie - realizacje wszelkich obiektow kubaturowych Iub trwatego
zainwestowania terenu uniemozliwiajgcego pozniejsze otwarcie i 1
uzytkowanie ztoza
§11.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem ZN ustala sie:
Przeznaczenie - korytarz ekologiczny w otoczeniu Kanalu Lodowego stanowiacy o
podstawowe powigzaniach przyrodniczych z terenami otaczajgcymi
Przeznaczenije - realizacja ciggdw pieszych, $ciezek zdrowia, obiektéw matej
dopuszczalne architektury nie trwale zwigzanych z gruntem a stuzacych

ogolnodostepnej rekreacii i sportu beznoclegowego,
- realizacja tras rowerowych,
- tworzenie matej retencii i budowli wodnych
- budowa oraz utrzymanie watow przeciwpowodziowych
- realizacja sieci infrastruktury technicznej w przypadku braku innej
mozliwosci, pod warunkiem zachowania kryteriow ekologicznych oraz
L wykazania ekonomicznej optacalnosci planowanej trasy lub lokalizacji,
zgodnie z przepisami Szczegoinymi
Wyklucza sie - realizacje nowych obiektéw kubaturowych,
- likwidacji zadrzewien tworzacych zwarte grupy,
- wtorny podziat terenu,
- grodzenie terendw otwartych,
- rozkopywanie i niszczenie walow przeciwpowodziowych i ich innego niz
okreslonego w prawie wodnym uzytkowanie.
Zasady | warunki - utrzymanie istniejacej zieleni fegowej,
zagospodarowania terenu | - zachowanie naturalnego uksztattowania terenu,
- utrzymanie naturalnego przebiegu doliny Kanatu Lodowego
- utrzymuije sie istniejaca zabudowe z dopuszczeniem jej rozbudowy,
przebudowy i wymiany kubatury, na warunkach okreslonych w rozdziale
-2 -
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dabrowa Zielona dia miejscowosci Dgbrowa Zielona, s
zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Dabrowa Zielona nr XXX V/215/09 2 dnia 29 wrzesnia 2009r. opublikowanym WDz Urz. Woj" =7 =

Slaskiego nr 3/2010 z dnia 14-01-2010r., poz. 48 - dziatki nr ewid. 1 84, 364, 365, 366, 367,3699.
Dabrowa Zielona dnia 03.08.2017
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L [0 ]
ROZDZIAL Vil i
PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
§62.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem WS ustala sie:
[ Przeznaczenie - tereny wéd powierzchniowych $rédladowych ]
odstawowe

Zasady i warunki - nakazuje sig zachowanie koryta rzeki i brzegdw zbiornikéw w obecnym
zagospodarowania terenu uzytkowaniu i stanie naturalnym,

—

-3 -
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dabrowa Zielona dia miejscowosci Dgbrowa Zielona,
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VI. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
1. Plan orientacyjny.
2. Plan sytuacyjny — stan istniejacy.

3. Plan sytuacyjny — stan projektowany. Plan zagospodarowania terenu.
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PLAN ORIANTACYINY
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Plan sytuacyjny — stan istniejacy
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Plan sytuacyjny — stan projektowany. Plan zagospodarowania terenu
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I. CZESC OPISOWA

MATERIALY INFORMACYJNE DO WYKORZYSTANIA PRZY
OPRACOWANIU PLANU BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM
W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184

W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA

Inwestor:
GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
Projektant:

mgr inz. RAFAL KUZMA
WKP/0308/POOM/09

upr do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j

Sprawdzajacy:
mgr inZ. WERONIKA SELODKOWICZ
WKP/0282/POOM/10

upr do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci mostowe;j

Jednostka projektowa:

STUDIO ARCHITEKTURY POZNAN WERONIKA SELODKOWICZ
ul. Graniczna 4/2
60-712 Poznan
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1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa PN.: ,PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA
KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W
KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Dabrowa Zielona, Plac Ko$ciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona
3. INFORMACJE OGOLNE

Wszelkie odstgpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z Projektantem

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi
w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego Projektu,
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
»planem bioz”.

4. ZAKRES ROBOT
Organizacja robot musi przewidywac:
- rozbidrke ustroju nosnego, podpor i fundamentéw istniejagcego mostu kolidujacych
z elementami projektowanego przepustu,
- wykonanie projektowanej przebudowy mostu na przepust,
- wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie 1 dojazdach do niego,
- montaz balustrad
- regulacje 1 umocnienie koryta rzeki

- uporzadkowanie terenu

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e droga gminna

o rzeka Kanat Lodowy

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
n GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Podstawowe elementy zagospodarowania, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi to:
e droga gminna i ruch pojazdow

¢ wykonanie robot nad rzekg Kanat Lodowy

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robot stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza sig¢:

e prace nad rzekg — utonigcia,
e praca na wysokos$ci —upadek,

e praca w wykopach — przysypanie ziemia,

roboty zwigzane z rozbidrkg elementow istniejgcego mostu,

obstluga specjalistycznego sprzetu,

roboty zwigzane z wykonaniem projektowanego przepustu,

e prace zwigzane z montazem elementow konstrukcji

¢ roboty zbrojarskie i betoniarskie

e prace zwigzane z przebudowg nawierzchni na moscie oraz regulacje koryta rzeki,

¢ wykonywanie robdt przy zachowaniu ruchu pojazdow.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogodlnych zasadach BHP przy robotach
mostowych przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegolnie w zakresie:

e zasad postgpowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

9. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ szczeg6lng uwagg na:

e ustaleniu sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA
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niebezpiecznymi

e prawidlowg organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, przepisami bhp 1 p.poz., a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 02 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych
1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu 1 przenoszeniu ci¢zaréw z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23
kwietnia 1953 r. z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali z dnia 2 listopada
1954 r. (Dz. U. z dnial6 listopada 1954 r. z pdZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z
pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z pdézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 121, poz.1138 z p6zniejszymi zmianami),

W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych
rozbiezno$ci pomig¢dzy stanem faktycznym, a dokumentacja, nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.
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TOM III
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MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
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I. OPIS TECHNICZNY
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1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa PN.: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA
KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W
KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Dabrowa Zielona, Plac Kosciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dabrowa Zielona, a firmg

Studio Architektury Poznan Weronika Stodkowicz. z siedzibg przy ul. Granicznej 4/2, 60-712
Poznan, a takze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz. 430) z p6zniejszymi zmianami

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Wlasne pomiary inwentaryzacyjne

e Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firm¢ EKOMOR, sierpien 2017 .

e Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy 1 literatura techniczna dotyczaca
projektowania, budowy i utrzymania drég oraz obiektow mostowych

e Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie
4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mostu na przepust na Kanale
Lodowym w ciagu drogi gminnej na dzialce nr ewid. 184 w km 0+600 w miejscowosci Dgbrowa
Zielona.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do uzyskania decyzji
0 pozwolenie na budowe.
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy most zlokalizowany jest w ciaggu drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzone;j,
na dziatce nr ewid. 184 w km 0+600 tej drogi, w miejscowosci Dabrowa Zielona.

Przebudowa mostu odbedzie si¢ na dziatkach nr 184, 364, 365, 366, 3699 w sasiedztwie
dziatek nr 189, 648/4.

Teren wokot istniejgcego mostu ma charakter ptaski, stanowig go pola i taki.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO MOSTU

Istniejagca konstrukcja ustroju nos$nego mostu zostala uszkodzona w trakcie powodzi,
zachowaly sig¢ tylko fragmenty zelbetowych podpor.

Na ponizszych zdjeciach przedstawiono aktualny stan zagospodarowania terenu.

v 3 2

Fot.1. Widok na fragmenty podpdr betonowych zniszczonego mostu
i‘i‘%@f_um:%- ‘M

e e il

Fot.2. Widok na fragmenty podpor betonowych zniszczonego mostu — poidlo (przejazd) po stronie dolnej
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7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO MOSTU

Stan techniczny obiektu uniemozliwia korzystanie. Brak jest pomostu, zachowaty si¢
tylko fragmenty podpdr betonowych istniejacej konstrukcji.

Istniejacy most nie funkcjonuje i wymaga calkowitej przebudowy.

Pozostalosci obiektu nalezy rozebra¢ do wyznaczonego w ramach projektu
przepustu poziomu.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano otwoér badawczy do

glebokosci 5,0m p.p.t. Stopien zaggszczenia ustalono na podstawie badania sondg dynamiczng
lekka SD-10.

Podtoze badanego terenu buduja utwory czwartorzedu. W otworze badawczym od
powierzchni terenu pod przykryciem nasypu niebudowlanego o niewielkiej migzszosci zalegata
warstwa:

- piasku $redniego ze Zwirem o Srednim stopniu zageszczenia,

- piasku $redniego z torfem i1 otoczakami w stanie luznym,

- piasku $redniego z piaskiem gliniastym o $rednim stopniu zageszczenia,
- gliny piaszczystej zwigzlej ze zwirem o konsystencji plastycznej,

- gliny piaszczystej zwieztej z okruchami o konsystencji twardoplastyczne;.

W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody podziemne]
w postaci cigglego 1 lekko napietego zwierciadta wody. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na
poziomie lustra wody w Kanale Lodowym. Pozostate przewiercane grunty rodzime wykazywaty
podwyzszong wilgotno$¢. Bezposredni wplyw na warunki wodne ma poziom lustra wody
w Kanale Lodowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki geotechniczne podtoza nalezy uzna¢ za proste.

Projektowany obiekt mostowy kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

9. SIEC UZBROJENIA TERENU

W sasiedztwie istniejagcego mostu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow
projektowych, nie wystepuje zadna infrastruktura.
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10. STAN PROJEKTOWANY
10.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zadanie projektowe obejmuje przebudowe istniejagcego mostu znajdujgcego si¢ w bardzo
ztym stanie technicznym na przepust o konstrukcji zelbetowej. Budowa nowego obiektu zapewni
bezpieczng przeprawe drogowa nad rzeka Kanat Lodowy (Wierciczka).

Istniejace fragmenty podpor mostu nalezy rozebra¢. Rozbidrce podlegaja wszystkie
elementy mostu kolidujace z elementami projektowanego przepustu.

W miejscu przecigcia drogi gminnej z Kanetem Lodowym projektuje si¢ budowe
przepustu. Konstrukcj¢ przepustu stanowi zelbetowa, monolityczna skrzynka dwudzielna. Na
obu koncach przepustéw znajda si¢ monolityczne Sciany czotowe zabezpieczajagce wlot 1 wylot
przed obsunigciem si¢ nasypu drogi. Monolityczne $ciany czotowe zostaty zaprojektowane jako
ukosne do osi drogi pod ktérg znajduje si¢ przepust.

Wzdhuz drogi na obiekcie przewidziano obustronne balustrady mocowane do
zelbetowych $cian czotowych.

Podstawowe dane techniczne projektowanego przepustu:

- $wiatlo poziome 3,50 m
- $wiatlo pionowe ~1,80 m
- dtugos¢ przepustu dotem 5,70 m
- catkowita szerokos¢ obiektu (w $wietle gzymsow) 6,00 m
- kat skrzyzowania przepustu z osig drogi ~90,00°
- rzgdna osi jezdni w osi przepustu 229,85
- rzgdna dna koryta cieku (w osi drogi) 226,60
- rzedna dna koryta cieku na wlocie do przepustu 226,62
- rzedna dna koryta cieku na wylocie z przepustu 226,58

- pochylenie podtuzne dna wewnatrz przepustu
(dna projektowanego koryta cieku) ~0,5%
- nos$nos¢ konstrukcji przepustu - klasa A wg PN-85/S-10030

10.2. USTROJ NOSNY

Konstrukcje przepustu stanowi dwudzielna skrzynka, jednootworowa, ztozona z dwoch
elementéw prefabrykowanych typu ,,C” o wymiarach wewnetrznych 3,50x2,00m z betonu B45
(C40/45) ze zbrojeniem zapewniajacym przenoszenie sit od obcigzen klasy A (wg normy
PN-85/S-10030). Dhugos$¢ przepustu wynosi 5,70m. Sklada sie on z 5 segmentéw
prefabrykowanych dlugosci 99cm kazdy oraz monolitycznych $cian czolowych. Elementy
wykona¢ wg katalogu Biura Projektowo-Badawczego Drog i Mostoéw Transprojekt-Warszawa
Sp.. z 0.0. "Przepusty drogowe. Przepusty z elementéw prefabrykowanych" (Warszawa, 2007),
rysunek nr 18 "Przepusty skrzynkowe o przekroju dwudzielnym - prefabrykaty posrednie
1 skrajne. Prefabrykat gérny i dolny".
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Sciany boczne przepustu na caltej dtugosci nalezy pokry¢ izolacja bitumiczna cienko
powtokowa 1 ostoni¢ ekranem z foli kubetkowej. Szczeliny miedzy segmentami od strony gruntu
nalezy uszczelni¢ gabczasta wktadka neoprenowa. Wktadke nalezy zamontowaé na catym
obwodzie szczeliny dylatacyjnej przed zasypaniem segmentow. Wewnatrz przepustu szczeliny
wypetni¢ styropianem, gabczasta wktadka neoprenows i elastyczng masg uszczelniajaca trwale-
plastyczng na gleboko$¢ min. 2 cm.

Przed zasypaniem segmentéw zelbetowych przepustu, po wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu styki prefabrykatéw (styki pionowe 1 poziome) dodatkowo uszczelnié
przyklejajac paski papy termozgrzewalnej szerokosci ~30 cm.

Sciany oraz ptyta denna i stropowa konstrukcji ma stala grubo$¢ 30 cm. Dwustronny 2%
spadek zostanie wyksztatcony na ptycie zespalajacej z betonu B35 (C30/37).

Pochylenie podtuzne wewnatrz przepustu wynosi 0,5%. Pochylenie na wlocie i wylocie
stanowi wypadkowa wynikajaca z nawigzania si¢ z umocnieniem do istniejacych rzednych dna
koryta rzeki.

Posadowienie obiektéw zaprojektowano jako bezposrednie. Role fundamentu peini
warstwa kruszywa tamanego, uktadanego w dwoch warstwach gr 30cm o tacznej migzszosci
60cm, wzmocniona geosiatka dwukierunkowo rozciggang, polipropylenowa o sztywnych
wezlach (wytrzymalo$ci na rozcigganie 30 kN/m 1 20kN/m). Wykonawca powinien
przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej, poprzez zastosowanie ,korka” z betonu
niekonstrukcyjnego lub ewentualnych zabezpieczen fundamentu drewnianymi $ciankami
szczelnymi. Informacje o przyjetej metodzie zabezpieczen powinny znalezé si¢ w projekcie
zabezpieczenia wykopow, opracowywanym przez Wykonawce.

Przed i za przepustem zaprojektowano regulacje¢ koryta rzeki (wg zataczonych
rysunkow). Dno koryta rzeki na odcinku objetym przebudowa wraz ze skarpami na wlocie
1 wylocie z przepustu umocnione zostanie oktadzing kamienng na podsypce piaskowej gr. min.
20 cm. Skarpy nasypu oraz dno koryta rzeki wewnatrz przepustu umocnione zostanie oktadzing
kamienng na podtozu betonowym gr. okoto 20 cm.

Umocnienie dna rzeki ograniczono na wlocie i wylocie, na szeroko$ci dna rzeki
1 u podndza umocnionej skarpy palisadg z okraglakéw 910 cm, dlugosci 150 cm.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos$¢ bardzo starannego wyprofilowania spadkow na gornej
powierzchni zespalajacej ptyty stropowej i zatarcie jej na ostro, aby stanowila wiasciwe podioze

pod izolacje ptyty.
Zasypke konstrukcji przepustu nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja
techniczna.

Roboty ziemne, fundamentowe 1 izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy
utrzymaniu wykopdéw w stanie suchym. Zaleca si¢ wykonanie robdt przy niskim stanie rzeki
Kanal Lodowy.
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10.3. SCIANY CZOLOWE I ZELBETOWA PLYTA ZESPALAJACA

Na wlocie 1 wylocie z przepustu zaprojektowano monolityczne $ciany czotowe
gr. 55,0 cm. Sciany czotowe usytuowane s3 ukosnie do osi drogi nad przepustem. Sciany
czolowe wykonane bedg z gzymsem wylewanym na mokro szerokosci 70,0cm.

Sciany czotowe zaprojektowano jako zelbetowe pelnoscienne z betonu B35 (C30/37)
zbrojonego stalg klasy A—IIIN. Betonowanie odbywac si¢ bedzie w deskowaniu.

Sciany czotowe potaczy¢ monolitycznie z ostatnimi prefabrykowanymi segmentami
przepustu poprzez zastosowanie pretow  wklejanych w  konstrukcje prefabrykatu oraz
odpowiednie przygotowanie powierzchni kontaktowych (wytworzenie powierzchni zczepnej np.
poprzez miotkowanie i gruntowanie betonu).

Dla potaczenia prefabrykowanych elementdw przepustu zaprojektowano zelbetowa ptyte
zespalajacg gr. 15-19 cm. Goérng powierzchni¢ ptyty uksztattowano w spadku poprzecznym do
osi przepustu ~2%. Plyt¢ monolitycznie potaczy¢ z zaprojektowanymi na wlocie 1 wylocie z
przepustu $cianami oporowymi. Plyte zespalajaca wykonaé¢ z betonu B35 (C30/37) zbrojonego
stalg A-IIIN.

10.4. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano izolacj¢ zewngtrzng stropu konstrukcji  Zelbetowego przepustu
ramowego z papy termozgrzewalnej wywiniete] na powierzchnie pionowe. Na izolacji nalezy
wykona¢ warstwe ochronng z betonu B15 (C12/15) gr.5cm.

Sciany boczne przepustu od strony gruntu zabezpieczy¢ powlokowa izolacja bitumiczna
uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci min. 2 mm i ostoni¢ ekranem z foli kubetkowe;.
Izolacje¢ na $cianach czotowych wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad powierzchni¢ projektowanego
terenu.

Nad przepustem nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z thucznia kamiennego gr.30 cm. W celu
zapobiegania osiadania drogi na dojazdach do przepustu projektuje si¢ ulozenie geosiatki
dwukierunkowo rozciaganej z poliwinyloalkoholu o wytrzymato$ci w obu kierunkach 45 kN/m
oraz geowtokniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 750g/m.

10.5. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wzdtuz drogi przewidziano zamontowanie balustrad stalowych. Balustrade wykonaé
zgodnie z rysunkami szczegdélowymi.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe
(ogniowe), grubosé powloki min. 85um. Sruby zabezpieczone poprzez ocynkowanie
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni S$rub porownywalne do 50um cynkowania
zanurzeniowego.

10.6. ODWODNIENIE

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe zelbetowego przepustu poprzez wykonanie
spadkow poprzecznych na gérnej powierzchni rygla.
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Odwodnienie wnetrza przepustu zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez
wyksztatcenie spadku podtuznego.

Odwodnienie korony drogi nad przepustem zaprojektowano jako powierzchniowe
poprzez wyksztalcenie spadku podtuznego.

10.7. DYLATACJE

Wszystkie szczeliny dylatacyjne pomiedzy segmentami muszg by¢ zabezpieczone przed
filtracjg wody.

Szczeliny migdzy segmentami od strony gruntu nalezy uszczelni¢ gabczasta wktadka
neoprenowg Wktadke nalezy zamontowa¢ na calym obwodzie szczeliny dylatacyjnej przed
zasypaniem segmentéw. Wewnatrz przepustu szczeliny wypehic¢ styropianem, gabczasta
wkladka neoprenowg i elastyczng masg uszczelniajaca trwale-plastyczng na gieboko$¢ min.
2 cm.

Przed zasypaniem segmentow zelbetowych przepustu, po wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu styki prefabrykatéw (styki pionowe 1 poziome) dodatkowo uszczelnié
przyklejajac paski papy termozgrzewalnej szerokosci ~30 cm.

10.8. ZASYPKA KONSTRUKCJI

Zasypke konstrukcji przepustu projektuje si¢ wykona¢ z piasku $redniego lub pospotki
zageszczone] mechanicznie do Is>1,0. Nasyp nalezy uklada¢ warstwami grubosci ~25cm.
Zasypka wokot konstrukcji powinna by¢ wykonywana rownomiernie 1 rownoczesnie z obu stron
konstrukcji.

10.9. SKARPY

Skarpy nasypu nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu ~1:1 1 ~1:1,5. Skarpy 1 stozki nasypu
projektuje si¢ umocni¢ oktadzing kamienna.

10.10. ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE BETONU

Odkryte powierzchnie §cian czolowych oraz wewngtrzne przepustu nalezy zabezpieczy¢
elastyczng powloka, ktéra musi by¢:

- wodoszczelna
- jednokierunkowo przepuszczalna dla pary wodnej
- powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu
- odporna na dziatanie soli i mrozu
- nietoksyczna
Czeéci odziemne $cian czotowych i1 konstrukcji przepustu nalezy pokry¢ powlokowa
izolacja bitumiczna.

11. REGULACJA KORYTA RZEKI
Przed 1 za przepustem zaprojektowano regulacje koryta rzeki (wg zatgczonych

rysunkéw). Dno koryta rzeki na odcinku objetym przebudowa wraz ze skarpami na wlocie
1 wylocie z przepustu umocnione zostanie oktadzing kamienng na podsypce piaskowej gr. min.
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20 cm. Dno koryta rzeki wewnatrz przepustu umocnione zostanie okltadzing kamienng na
podtozu betonowym gr. okoto 20 cm.

Umocnienie dna rzeki ograniczono na wlocie 1 wylocie, na szerokosci dna rzeki
1 u podndza umocnionej skarpy palisadg z okraglakéw 910 cm, dlugosci 150 cm.

12. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Zakres budowy obiektu obejmuje nastgpujace prace:

rozbiorke fragmentéw podpor istniejagcego mostu i elementdéw umocnienia dna
rzeki w zakresie umozliwiajagcym wykonanie projektowanego przepustu,
wytyczenie projektowanego przepustu,

zabezpieczenie placu budowy,

wykonanie wykopu pod przepust,

zabezpieczenie wykopu przed naplywem wody na czas wykonania przepustu,
wykonanie tawy z kruszywa,

ustawienie elementow prefabrykowanych przepustu,

montaz tasm uszczelniajacych,

wykonanie ptyty zespalajacej,

wykonanie zelbetowej konstrukeji §cian czotowych,

zaizolowanie powierzchni stykajacych si¢ z gruntem,

izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie zasypki obiektu,

wykonanie nawierzchni drogowej nad przepustem,

montaz balustrad nad wlotem i wylotem,

utozenie warstwy ziemi mineralnej,

umocnienie skarp 1 dna cieku / rowu,

uporzadkowanie terenu robot.

Wykonawca musi opracowac¢ Projekty Technologiczne dla kazdego z asortymentow
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowos¢ Projektow Technologicznych

1 wykonanie rob6t zgodnie z opracowang przez siebie technologia robot.

13. UWAGI KONCOWE

1.

ol

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze
szczeg6lnym uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ przedstawiony
w dokumentacji geotechnicznej uktad warstw osrodka gruntowego.

Podczas catego okresu budowy nalezy wykonywaé¢ pomiary kontrolne osiadan
1 deformacji konstrukcji.

Wszelkie rozbieznosci w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki

musza zosta¢ wyjasnione.
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Wszelkie odstepstwa od projektu musza byé bezwzglednie uzgodnione z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Kazde odstepstwo nie

uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy

projekt.

Nadzor inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywac w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia

granic pasa drogi na podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed

planowang budowg obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

- harmonogram robot,

- technologi¢ wykonywania rozbidrki istniejagcych elementow mostu,

- technologi¢ wykonywania wykopow pod fundamenty,

- wykonanie grodzy na wlocie i wylocie z przepustu (przed poczatkiem
1 koncem umocnienia dna rzeki) np. w postaci drewnianej $cianki szczelnej
oraz przejecie wody rzeki Kanal Lodowy przez tymczasowy rurocigg o
$rednicy okoto 1,0 m,

- zabezpieczenie wykopu przed naplywem wody na czas wykonania
przepustu,

- projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

- projekt deskowania wraz z betonowaniem,

- technologi¢ betonowania $cian czolowych,

- opracowania 1 projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.

Powyzsze opracowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji fotograficznej
1 archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych.

Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych uwzgledni
nastepujace zatozenia:

ol

a)

b)
c)

d)

roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy
utrzymaniu wykopow w stanie suchym.

rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040.

za prawidlowe wykonanie robot (brak powstania rys i peknie¢ skurczowych)
odpowiada Wykonawca.

w projekcie technologii betonowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wzmocnienie stref przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj.

uniemozliwienie powstania rys i pgkni¢¢ np. poprzez ich dozbrojenie.
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Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w  przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej
technologii 1 uzytych maszyn. Po zakonczeniu robot nalezy teren uporzadkowac.

Przed przystapieniem do wykonania robot zwiazanych z realizacja przebudowy
mostu nalezy rozeznaé, czy w rejonie prac budowlanych nie wystepuja
niezinwentaryzowane urzadzenia obce.
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II. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny — stan istniejacy

3. Plan sytuacyjny - stan projektowany. Plan zagospodarowania terenu
4. Widok z gory — stan projektowany

5. Przekrdj podtuzny A-A — stan projektowany

6. Przekrdj poprzeczny B-B- stan projektowany
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