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I. OPIS TECHNICZNY
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1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa PN.: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA
KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W
KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Dabrowa Zielona, Plac Kosciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dabrowa Zielona, a firmg

Studio Architektury Poznan Weronika Stodkowicz. z siedzibg przy ul. Granicznej 4/2, 60-712
Poznan, a takze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) z p6Zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz. 430) z p6zniejszymi zmianami

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Wlasne pomiary inwentaryzacyjne

e Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firm¢ EKOMOR, sierpien 2017 .

e Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy 1 literatura techniczna dotyczaca
projektowania, budowy i utrzymania drég oraz obiektow mostowych

e Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie
4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy mostu na przepust na
Kanale Lodowym w ciggu drogi gminnej na dziatce nr ewid. 184 w km 0+600 w miejscowosci
Dabrowa Zielona.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do wykonania
projektowanego przepustu.
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy most zlokalizowany jest w ciaggu drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzone;j,
na dziatce nr ewid. 184 w km 0+600 tej drogi, w miejscowosci Dabrowa Zielona.

Przebudowa mostu odbedzie si¢ na dziatkach nr 184, 364, 365, 366, 3699 w sasiedztwie
dziatek nr 189, 648/4.

Teren wokot istniejgcego mostu ma charakter ptaski, stanowig go pola i taki.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO MOSTU

Istniejagca konstrukcja ustroju nos$nego mostu zostala uszkodzona w trakcie powodzi,
zachowaly sig¢ tylko fragmenty zelbetowych podpor.

Na ponizszych zdjeciach przedstawiono aktualny stan zagospodarowania terenu.

v 3 2

Fot.1. Widok na fragmenty podpdr betonowych zniszczonego mostu
i‘i‘%@f_um:%- ‘M
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Fot.2. Widok na fragmenty podpor betonowych zniszczonego mostu — poidlo (przejazd) po stronie dolnej
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7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO MOSTU

Stan techniczny obiektu uniemozliwia korzystanie. Brak jest pomostu, zachowaty si¢
tylko fragmenty podpdr betonowych istniejacej konstrukcji.

Istniejacy most nie funkcjonuje i wymaga calkowitej przebudowy.

Pozostalosci obiektu nalezy rozebra¢ do wyznaczonego w ramach projektu
przepustu poziomu.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano otwoér badawczy do

glebokosci 5,0m p.p.t. Stopien zaggszczenia ustalono na podstawie badania sondg dynamiczng
lekka SD-10.

Podtoze badanego terenu buduja utwory czwartorzedu. W otworze badawczym od
powierzchni terenu pod przykryciem nasypu niebudowlanego o niewielkiej migzszosci zalegata
warstwa:

- piasku $redniego ze Zwirem o Srednim stopniu zageszczenia,

- piasku $redniego z torfem i1 otoczakami w stanie luznym,

- piasku $redniego z piaskiem gliniastym o $rednim stopniu zageszczenia,
- gliny piaszczystej zwigzlej ze zwirem o konsystencji plastycznej,

- gliny piaszczystej zwieztej z okruchami o konsystencji twardoplastyczne;.

W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody podziemne]
w postaci cigglego 1 lekko napietego zwierciadta wody. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na
poziomie lustra wody w Kanale Lodowym. Pozostate przewiercane grunty rodzime wykazywaty
podwyzszong wilgotno$¢. Bezposredni wplyw na warunki wodne ma poziom lustra wody
w Kanale Lodowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki geotechniczne podtoza nalezy uzna¢ za proste.

Projektowany obiekt mostowy kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

9. SIEC UZBROJENIA TERENU

W sasiedztwie istniejagcego mostu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow
projektowych, nie wystepuje zadna infrastruktura.
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10. STAN PROJEKTOWANY
10.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zadanie projektowe obejmuje przebudowe istniejagcego mostu znajdujgcego si¢ w bardzo
ztym stanie technicznym na przepust o konstrukcji zelbetowej. Budowa nowego obiektu zapewni
bezpieczng przeprawe drogowa nad rzeka Kanat Lodowy (Wierciczka).

Istniejace fragmenty podpor mostu nalezy rozebra¢. Rozbidrce podlegaja wszystkie
elementy mostu kolidujace z elementami projektowanego przepustu.

W miejscu przecigcia drogi gminnej z Kanetem Lodowym projektuje si¢ budowe
przepustu. Konstrukcj¢ przepustu stanowi zelbetowa, monolityczna skrzynka dwudzielna. Na
obu koncach przepustéw znajda si¢ monolityczne Sciany czotowe zabezpieczajagce wlot 1 wylot
przed obsunigciem si¢ nasypu drogi. Monolityczne $ciany czotowe zostaty zaprojektowane jako
ukos$ne do osi drogi pod ktérg znajduje si¢ przepust.

Wzdhuz drogi na obiekcie przewidziano obustronne balustrady mocowane do
zelbetowych $cian czotowych.

Podstawowe dane techniczne projektowanego przepustu:

- $wiatlo poziome 3,50 m
- $wiatlo pionowe ~1,80 m
- dtugos¢ przepustu dotem 5,70 m
- catkowita szeroko$¢ obiektu (w $wietle gzymsow) 6,00 m
- kat skrzyzowania przepustu z osig drogi ~90,00°
- rzgdna osi jezdni w osi przepustu 229,85
- rzgdna dna koryta cieku (w osi drogi) 226,60
- rzedna dna koryta cieku na wlocie do przepustu 226,62
- rzedna dna koryta cieku na wylocie z przepustu 226,58

- pochylenie podtuzne dna wewnatrz przepustu
(dna projektowanego koryta cieku) ~0,5%
- nos$nos¢ konstrukcji przepustu - klasa A wg PN-85/S-10030

10.2. USTROJ NOSNY

Konstrukcje przepustu stanowi dwudzielna skrzynka, jednootworowa, ztozona z dwoch
elementéw prefabrykowanych typu ,,C” o wymiarach wewnetrznych 3,50x2,00m z betonu B45
(C40/45) ze zbrojeniem zapewniajacym przenoszenie sit od obcigzen klasy A (wg normy
PN-85/S-10030). Dlugos$¢ przepustu wynosi 5,70m. Sklada sie on z 5 segmentéw
prefabrykowanych dlugosci 99cm kazdy oraz monolitycznych $cian czolowych. Elementy
wykona¢ wg katalogu Biura Projektowo-Badawczego Drog i Mostoéw Transprojekt-Warszawa
Sp.. z 0.0. "Przepusty drogowe. Przepusty z elementéw prefabrykowanych" (Warszawa, 2007),
rysunek nr 18 "Przepusty skrzynkowe o przekroju dwudzielnym - prefabrykaty posrednie
1 skrajne. Prefabrykat gérny i dolny".
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Sciany boczne przepustu na caltej dtugosci nalezy pokry¢ izolacja bitumiczna cienko
powtokowa 1 ostoni¢ ekranem z foli kubetkowej. Szczeliny miedzy segmentami od strony gruntu
nalezy uszczelni¢ gabczasta wktadka neoprenowa. Wktadke nalezy zamontowaé na catym
obwodzie szczeliny dylatacyjnej przed zasypaniem segmentow. Wewnatrz przepustu szczeliny
wypetni¢ styropianem, gabczasta wktadka neoprenowa i elastyczng masg uszczelniajaca trwale-
plastyczng na gleboko$¢ min. 2 cm.

Przed zasypaniem segmentéw zelbetowych przepustu, po wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu styki prefabrykatéw (styki pionowe 1 poziome) dodatkowo uszczelnié
przyklejajac paski papy termozgrzewalnej szerokosci ~30 cm.

Sciany oraz ptyta denna i stropowa konstrukcji ma stala grubo$¢ 30 cm. Dwustronny 2%
spadek zostanie wyksztatcony na ptycie zespalajacej z betonu B35 (C30/37).

Pochylenie podtuzne wewnatrz przepustu wynosi 0,5%. Pochylenie na wlocie i wylocie
stanowi wypadkowa wynikajaca z nawigzania si¢ z umocnieniem do istniejacych rzednych dna
koryta rzeki.

Posadowienie obiektéw zaprojektowano jako bezposrednie. Role fundamentu peini
warstwa kruszywa tamanego, uktadanego w dwoch warstwach gr 30cm o tacznej migzszosci
60cm, wzmocniona geosiatka dwukierunkowo rozciggang, polipropylenowa o sztywnych
wezlach (wytrzymalo$ci na rozcigganie 30 kN/m 1 20kN/m). Wykonawca powinien
przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej, poprzez zastosowanie ,korka” z betonu
niekonstrukcyjnego lub ewentualnych zabezpieczen fundamentu drewnianymi $ciankami
szczelnymi. Informacje o przyjetej metodzie zabezpieczen powinny znalezé si¢ w projekcie
zabezpieczenia wykopow, opracowywanym przez Wykonawce.

Przed i za przepustem zaprojektowano regulacje¢ koryta rzeki (wg zataczonych
rysunkow). Dno koryta rzeki na odcinku objetym przebudowa wraz ze skarpami na wlocie
1 wylocie z przepustu umocnione zostanie oktadzing kamienng na podsypce piaskowej gr. min.
20 cm. Skarpy nasypu oraz dno koryta rzeki wewnatrz przepustu umocnione zostanie oktadzing
kamienng na podtozu betonowym gr. okoto 20 cm.

Umocnienie dna rzeki ograniczono na wlocie i wylocie, na szeroko$ci dna rzeki
1 u podndza umocnionej skarpy palisadg z okraglakow 910 cm, dlugosci 150 cm.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos$¢ bardzo starannego wyprofilowania spadkow na goérnej
powierzchni zespalajacej ptyty stropowej i zatarcie jej na ostro, aby stanowila wiasciwe podioze

pod izolacje ptyty.
Zasypke konstrukcji przepustu nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja
techniczna.

Roboty ziemne, fundamentowe 1 izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy
utrzymaniu wykopdéw w stanie suchym. Zaleca si¢ wykonanie robdt przy niskim stanie rzeki
Kanal Lodowy.
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10.3. SCIANY CZOLOWE I ZELBETOWA PLYTA ZESPALAJACA

Na wlocie 1 wylocie z przepustu zaprojektowano monolityczne $ciany czotowe
gr. 55,0 cm. Sciany czolowe usytuowane s3 ukosnie do osi drogi nad przepustem. Sciany
czolowe wykonane bedg z gzymsem wylewanym na mokro szerokosci 70,0cm.

Sciany czotowe zaprojektowano jako zelbetowe pelnoscienne z betonu B35 (C30/37)
zbrojonego stalg klasy A—IIIN. Betonowanie odbywac si¢ bedzie w deskowaniu.

Sciany czotowe potaczy¢ monolitycznie z ostatnimi prefabrykowanymi segmentami
przepustu poprzez zastosowanie pretow  wklejanych w  konstrukcje prefabrykatu oraz
odpowiednie przygotowanie powierzchni kontaktowych (wytworzenie powierzchni zczepnej np.
poprzez miotkowanie i gruntowanie betonu).

Dla potaczenia prefabrykowanych elementdw przepustu zaprojektowano zelbetowa ptyte
zespalajaca gr. 15-19 cm. Goérng powierzchni¢ ptyty uksztattowano w spadku poprzecznym do
osi przepustu ~2%. Plyt¢ monolitycznie potaczy¢ z zaprojektowanymi na wlocie 1 wylocie z
przepustu $cianami oporowymi. Plyte zespalajaca wykonaé¢ z betonu B35 (C30/37) zbrojonego
stalg A-IIIN.

10.4. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano izolacj¢ zewngtrzng stropu konstrukcji  Zelbetowego przepustu
ramowego z papy termozgrzewalnej wywiniete] na powierzchnie pionowe. Na izolacji nalezy
wykona¢ warstwe ochronng z betonu B15 (C12/15) gr.5cm.

Sciany boczne przepustu od strony gruntu zabezpieczy¢ powlokowa izolacja bitumiczna
uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci min. 2 mm i ostoni¢ ekranem z foli kubetkowe;.
Izolacje¢ na $cianach czotowych wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad powierzchni¢ projektowanego
terenu.

Nad przepustem nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z thucznia kamiennego gr.30 cm. W celu
zapobiegania osiadania drogi na dojazdach do przepustu projektuje si¢ ulozenie geosiatki
dwukierunkowo rozciaganej z poliwinyloalkoholu o wytrzymato$ci w obu kierunkach 45 kN/m
oraz geowtokniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 750g/m.

10.5. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wzdtuz drogi przewidziano zamontowanie balustrad stalowych. Balustrade wykonaé
zgodnie z rysunkami szczegdélowymi.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe
(ogniowe), grubosé powloki min. 85um. Sruby zabezpieczone poprzez ocynkowanie
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni S$rub porownywalne do 50um cynkowania
zanurzeniowego.

10.6. ODWODNIENIE

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe zelbetowego przepustu poprzez wykonanie
spadkow poprzecznych na gérnej powierzchni rygla.
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Odwodnienie wnetrza przepustu zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez
wyksztatcenie spadku podtuznego.

Odwodnienie korony drogi nad przepustem zaprojektowano jako powierzchniowe
poprzez wyksztalcenie spadku podtuznego.

10.7. DYLATACJE

Wszystkie szczeliny dylatacyjne pomiedzy segmentami muszg by¢ zabezpieczone przed
filtracjg wody.

Szczeliny migdzy segmentami od strony gruntu nalezy uszczelni¢ gabczasta wktadka
neoprenowg Wktadke nalezy zamontowa¢ na calym obwodzie szczeliny dylatacyjnej przed
zasypaniem segmentéw. Wewnatrz przepustu szczeliny wypehic¢ styropianem, gabczasta
wkladka neoprenowg i elastyczng masg uszczelniajaca trwale-plastyczng na gieboko$¢ min.
2 cm.

Przed zasypaniem segmentow zelbetowych przepustu, po wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu styki prefabrykatéw (styki pionowe 1 poziome) dodatkowo uszczelnié
przyklejajac paski papy termozgrzewalnej szerokosci ~30 cm.

10.8. ZASYPKA KONSTRUKCJI

Zasypke konstrukcji przepustu projektuje si¢ wykona¢ z piasku $redniego lub pospotki
zageszczone] mechanicznie do Is>1,0. Nasyp nalezy uklada¢ warstwami grubosci ~25cm.
Zasypka wokot konstrukcji powinna by¢ wykonywana rownomiernie 1 rownoczesnie z obu stron
konstrukcji.

10.9. SKARPY

Skarpy nasypu nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu ~1:1 1 ~1:1,5. Skarpy 1 stozki nasypu
projektuje si¢ umocni¢ oktadzing kamienna.

10.10. ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE BETONU

Odkryte powierzchnie §cian czolowych oraz wewngtrzne przepustu nalezy zabezpieczy¢
elastyczng powloka, ktéra musi by¢:

- wodoszczelna
- jednokierunkowo przepuszczalna dla pary wodnej
- powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu
- odporna na dziatanie soli i mrozu
- nietoksyczna
Czeéci odziemne $cian czotowych i1 konstrukcji przepustu nalezy pokry¢ powlokowa
izolacja bitumiczna.

11. REGULACJA KORYTA RZEKI
Przed 1 za przepustem zaprojektowano regulacje koryta rzeki (wg zatgczonych

rysunkéw). Dno koryta rzeki na odcinku objetym przebudowa wraz ze skarpami na wlocie
1 wylocie z przepustu umocnione zostanie oktadzing kamienng na podsypce piaskowej gr. min.

GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWOSCI DABROWA

h\ PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CIAGU DROGI
ZIELONA Str. 10



PROJEKT WYKONAWCZY

20 cm. Dno koryta rzeki wewnatrz przepustu umocnione zostanie okltadzing kamienng na
podtozu betonowym gr. okoto 20 cm.

Umocnienie dna rzeki ograniczono na wlocie 1 wylocie, na szerokosci dna rzeki
1 u podndza umocnionej skarpy palisadg z okraglakéw 910 cm, dlugosci 150 cm.

12. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Zakres budowy obiektu obejmuje nastgpujace prace:

rozbiorke fragmentéw podpor istniejagcego mostu i elementdéw umocnienia dna
rzeki w zakresie umozliwiajagcym wykonanie projektowanego przepustu,
wytyczenie projektowanego przepustu,

zabezpieczenie placu budowy,

wykonanie wykopu pod przepust,

zabezpieczenie wykopu przed naplywem wody na czas wykonania przepustu,
wykonanie tawy z kruszywa,

ustawienie elementow prefabrykowanych przepustu,

montaz tasm uszczelniajacych,

wykonanie ptyty zespalajacej,

wykonanie zelbetowej konstrukeji §cian czotowych,

zaizolowanie powierzchni stykajacych si¢ z gruntem,

izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie zasypki obiektu,

wykonanie nawierzchni drogowej nad przepustem,

montaz balustrad nad wlotem i wylotem,

utozenie warstwy ziemi mineralnej,

umocnienie skarp 1 dna cieku / rowu,

uporzadkowanie terenu robot.

Wykonawca musi opracowac¢ Projekty Technologiczne dla kazdego z asortymentow
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowos¢ Projektow Technologicznych

1 wykonanie rob6t zgodnie z opracowang przez siebie technologia robot.

13. UWAGI KONCOWE

1.

ol

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze
szczeg6lnym uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ przedstawiony
w dokumentacji geotechnicznej uktad warstw osrodka gruntowego.

Podczas catego okresu budowy nalezy wykonywaé¢ pomiary kontrolne osiadan
1 deformacji konstrukcji.

Wszelkie rozbieznosci w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki

musza zosta¢ wyjasnione.
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Wszelkie odstepstwa od projektu musza byé bezwzglednie uzgodnione z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Kazde odstepstwo nie

uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy

projekt.

Nadzor inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywac w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia

granic pasa drogi na podstawie danych uzyskanych z wilasciwego terytorialnie

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed

planowang budowg obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

- harmonogram robét,

- technologi¢ wykonywania rozbidrki istniejagcych elementow mostu,

- technologi¢ wykonywania wykopdw pod fundamenty,

- wykonanie grodzy na wlocie 1 wylocie z przepustu (przed poczatkiem
1 koncem umocnienia dna rzeki) np. w postaci drewnianej $cianki szczelnej
oraz przejecie wody rzeki Kanal Lodowy przez tymczasowy rurociag o
$rednicy okoto 1,0 m,

- zabezpieczenie wykopu przed naplywem wody na czas wykonania
przepustu,

- projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

- projekt deskowania wraz z betonowaniem,

- technologi¢ betonowania $cian czotlowych,

- opracowania 1 projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.

Powyzsze opracowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji fotograficznej
1 archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych.

Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych uwzgledni
nastepujace zatozenia:

ol

a)

b)
¢)

d)

roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy
utrzymaniu wykopow w stanie suchym.

rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040.

za prawidlowe wykonanie robot (brak powstania rys i peknie¢ skurczowych)
odpowiada Wykonawca.

w projekcie technologii betonowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wzmocnienie stref przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj.

uniemozliwienie powstania rys i pgkni¢¢ np. poprzez ich dozbrojenie.
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Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w  przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej
technologii 1 uzytych maszyn. Po zakonczeniu robot nalezy teren uporzadkowac.

Przed przystapieniem do wykonania robot zwiazanych z realizacja przebudowy
mostu nalezy rozeznaé, czy w rejonie prac budowlanych nie wystepuja
niezinwentaryzowane urzadzenia obce.
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II. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1.

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — stan istniejacy

Plan sytuacyjny - stan projektowany. Plan zagospodarowania terenu
Widok z gory — stan projektowany

Przekrdj podtuzny A-A — stan projektowany

Przekrdj poprzeczny B-B- stan projektowany

Rysunek konstrukcyjny $cian czotowych i ptyty zespalajace;j

Schemat balustrad

ol
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