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obrzeze betonowe 8x30cm

skrzydta przepustu

z betonu B35 (C30/37) 229.31
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oktadzina kamienna

palisada z okraglakow @10cm dt 150cm
na szerokosci koryta i u podnoza:.®
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nawiazat sie do przekroju i rzednych istniejacego dna cieku

Powierzchnie stykajgce sie z gruntem zabezpieczyt
grubosci 2 mm. Izolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10cm ponad powierzchnie terenu.

geosiatka dwukierunkowa rozciagana

polipropylenowa o sztywnych weztach
(wytrzymatoci na rozciaganie 20 kN/m wg SST)

Wszystkie naroza ostre konstrukcji przepustu nalezy fazowat 2x2cm.
(zest przelotowa przepustu wykonana zostanie z zelbetowych segmentow prefabrykowanych typu ,C* o wymiarach wewnetrznych
3,5m x 1,0m, grubosci Scian 0,3m i grubosci rygla 0,3m. Dtugost pojedynczego segmentu wynosi 0,99m. Prefabrykaty powinny byt
wykonane z betonu B 45 ((35/45), stal zbrojeniowa AllIN, ze zbrojeniem zapewniajacym przenoszenie sit od obciazen klasy "A" wg
PN-85/5-10030. Elementy wykonat wg katalogu Biura Projektowo-Badawczego Drag i Mostow Transprojekt-Warszawa Sp.. z 0.0.
"Przepusty drogowe. Przepusty z elementdw prefabrykowanych” (Warszawa, 2007), rysunek nr 18 "Przepusty skrzynkowe o
przekroju dwudzielnym - prefabrykaty poSrednie i skrajne. Prefabrykat gorny i dolny”.

powtokow3 izolacja bitumiczng uktadang w 3 warstwach o t3cznej

geosiatka dwukierunkowa rozciagana

polipropylenowa o sztywnych weztach
{wytrzymatosci na rozciaganie 30 kN/m wg SST)

nawiazat sie do przekroju i rzednych istniejacego dna cieku
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