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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania

I odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimne zwigzku przebudow mostu na
przepust na Kanale Lodowym wagu drogi gminnej na dziatlce nr ewid. 184, w km w km
0+600 w miejscowsri Dabrowa Zielona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@@nych
Zz malowaniem ,na zimno” roztworem asfaltowym powami betonowych, ktore stykasie
z gruntem i obejmuj

* wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonwzgpustu - materialem
powtokowym do izolacji (na bazie materiatdw syntatyych i bitumicznych) na
zimno wraz z zagruntowaniem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Systemy malarskie - System farb / materiatéw asfalth przeznaczony do ochrony
powierzchni betonowych..

1.4.2. Pozostate okienia podane w niniejszej STag szgodne z obowgzujagcymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. ,Wymagangolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowg ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne™.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyrob budowlany (material) dopuszczonyt @s stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jeeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiécstera
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Producent wyrobu budowlanego winien gah¢ do wyrobu krajow deklaracg
zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgadnayrobu budowlanego okéa Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgogmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowanikiena budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Wykonawca powinien dostarazylnzynierowi $wiadectwa (certyfikaty) Producenta
potwierdzagce wiaciwosci i trwatos¢ materiatu hydroizolacji wraz ze szczeg6étowym opise
I wynikami wykonanych badgjakaosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izoladjfiumicznej elementow betonowych
wedtug zasad niniejszych S sastpujace materiaty izolacyjne:

2.2. Materiaty do gruntowania i izolacji vawej

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania or@aolowania powierzchni
betonowych, dostosowane do warunkd&wdowiska w pobliu obiektu. Dla obiektéw
posadowionych pownej poziomu agresywnych wéd gruntowych rgleastosowamateriaty
izolacyjne odporne na wygiujaca agresywné¢ wod .

Materiaty do wykonania rob6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowe;j.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robot (izolacji) winien przesic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastasiawaateriaty.

Do wykonania izolacji cienkiej nima stosowanastpujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowahyasfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno gga na przenikaniu
w pory betonu, uszczelnianiu powierzchnigméniu pozostatych pytow oraz na
stwarzaniu warunkéw przyczepiod warstw izolacyjnych do podia. Srodek
powinien by odporny na dziatanie temperatury do 60%odka nie nalgy
stosow& na mokrych i przemtmnych powierzchniach. Rozprowadza go na
zimno, bez podgrzewania w temperaturze payy+5°C. Zalenie od
porowatdci podiaza zwycie materialu wynosi 0,3+0,45 kgfnpowierzchni
zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezachowa szczegolngrodki ostranosci,
poniewa $rodki te g tatwopalne i nie sodporne na dziatanie rozpuszczalnikdw
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wiéciwej izolacji - potgsty roztwér (P) produkowany z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami irozaezanych rozpuszczalnikami
organicznymi. Rozprowadzany na padiozagruntowanym powinien tworgy
po wyschngciu silnie przylegajca powtoke asfaltows o duwzej plastycznéci.
Powloka ta powinna wykazywaodpornd¢ na dziatanie wod agresywnych
o stabych stzeniach.Srodek powinien b§ odporny na dziatanie temperatury do
60°C. Rozprowadza gigo zimno, bez podgrzewania w temperaturze peyvy
+5°C. Zwycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wyn@d&i+1,0 kg/m
powierzchni zabezpieczane.

Grubas¢ wykonanej izolacji przeciwwilgociowej musi bggodna z Aprobattechnicza.
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Nalezy zastosowd& materialy do wykonania izolacji powtokowej z dodakami
syntetycznymi np. epoksydowo-bitumiczne.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca powinien podaw metodzie wykonania dane sgiz, ktéry zamierza
stosowé w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponéwmostym sprgtem malarskim,
jak:

- pedzle,

- walki,

— szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnyohpuszczalnikow,
gtéwnie weglowodoréw aromatycznych

— oraz sprztem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskowva filtrem
przeciwoolejowym).

Zastosowany spex musi by zaakceptowany przezayniera.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Roztwor asfaltowy powinien Iy pakowany w szczelnie zamkte bcbny metalowe.
Bebny naley magazynowaw pozycji stojcej z dala odrodet ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpieczaych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosfznymi.
Materiat, pakowany jak wiej, maze by przewaony dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem przepiséw obazujacych przy przewozie materiatdbw niebezpiecznych na
drogach publicznych. gny zesrodkiem gruntujcym naley ustawid& w pozycji stogcej,
scisle jeden obok drugiego najwgj w dwoch warstwach, tak aby tworzylty zwadatasé
zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przegai@m i uszkodzeniem.

Na kadym opakowaniusrodka powinna b§ umieszczona etykieta zawiegeq
nastpujace dane:

— nazw i adres producenta,

- dak produkciji,

— numer partii wyrobu,

- mag netto,

— termin przydatnéci do wycia,

— numer PN lub informagjo uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej,
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- napis ,Ostranie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nahy skladow& w suchym pomieszczeniu, z dala mddia ciepta
i S$wiatta, w temperaturze nieasizej ni +5°C i nie wyszej ni +25°C.

Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatévdrdizolacyjnych powinny by
zgodne z zaleceniami Producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. -
"Wymagania ogolne".

Wykonawca powinien dostarczypis metody wykonania robétAynierowi co najmniej
15 dni roboczych przed przypieniem do robdét. Opis metody wykonania powiniere by
zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami sbngmi w Projekcie i w niniejszej
Specyfikacji. Opis wymaga akceptacjizymiera.

Opis metody wykonania powinien zawiéra

— dane dotycgce proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tymodzaj
I whasciwosci materiatow,

— metod przygotowania i uktadania (zgodny z Instruk€roducenta materiatu),
w tym sprzt, ktory Wykonawca zamierza stosatya

— wszelkie ograniczenia rob6t wynilkap z warunkéw atmosferycznych lub
przepisow ochronyrodowiska,

- certyfikaty §wiadectwa) badai zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i eztotliwos¢ bada w okresie wykonywania robét i po
ich zakaczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogblne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacg przeciwwodn nalery uktad& zgodnie z zaleceniami Producenta na padio
rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim i wolnym od mlalejowych i pytu. Dopuszczacgsi
uktadanie materiatu hydroizolacyjnego na wilgotnyudiazu, jesli Producent materiatu
przewidziat tag mazliwos¢. Podczas wykonywania prac Wykonawca zolaamy jest
monitorow& wilgotnos¢ i temperatug powietrza. Parametry te muaszodpowiada
wymaganiom podanym w Kkartach technicznych, Polskislormach i aprobatach
technicznych. Jeli warunki pogodowe odbiegajod wymagéa kart technicznych, roboty
naleey przerw& i wznowik je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkow
atmosferycznych naty wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie
pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, tocpr&olacyjne naley wykonywa
przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowaidzeobdt w czasie silnego wiatru,
podczas opadowsniegu, deszczu i pawki, bezpérednio po opadach oraz przed
spodziewanymi opadami, a takw czasie, gdy wilgotrsé wzgledna powietrza jest wksza
niz 85%. Roboty mzna prowadz, gdy temperatura powietrza oraz padigest wysza od
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+5°C i nizsza od +35°C. W poliu wykonywanych rob6t nie magby¢ sktadanezadne
materiaty sypkie i pylce.

Przed natéeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstgguntupcej), Wykonawca
powinien sprawdzi czy wilgotng¢ podiaza gruntowego jest zgodna z wymaganiami
producenta. 3 producent nie okrda innych wymaga, wilgotnas¢ podiaza na gtbokdsci
20 mm nie powinna ky wyzsza nik 4%. Jéli powyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpoeziem robot powinien zastosowssystem osuszania podé
betonowego zaakceptowany przezyimera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno gredwa& na otwartym ogniu.
W okresie chtodéw materialy te doprowadzg sio temperatury roboczej 18°C przez
ogrzewanie beczek w gmej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieqthk
Dostarczone na bud@wgotowe preparaty nie mgdpy¢ rozciexczane rozpuszczalnikami ani
mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robot nalg scisle przestrzega przepisow bezpiecastwa,
poniewa materiaty stosowane do wykonania izolagjtatwopalne. Nakgy unikat otwartego
ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy luladg&wania materiatow.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowej daeiva izolaciji

Izolacg uktada s na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchyraystym,
rownym i gtadkim podteu, wolnym od plam olejowych i pytu. Zeli producent w kartach
technicznych nie podaje inaczej, to izotaepozna ukladéa na betonie po co najmnigj
14 dniach od jego u#enia, gdy dojrzewanie betonu ngeiwato w temperaturze co najmniej
15°C. Zaleca siuktadanie izolacji na betonie po 28 dniach od je@menia. W przypadku,
gdy dojrzewanie betonu napbwalo w temperaturze iszej, okres oczekiwania przed
rozpoczciem robot izolacyjnych nakg odpowiednio wydhay¢. Stopig dojrzatgci betonu
mozna ocenié zgodnie z ,Zaleceniami dotygzymi oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo
budowanych konstrukcjach obiektow mostowych”.

Powierzchnie betonowe nale przed gruntowaniem odpowiednio przygotéwago
usungciu naciekdw mleczka cementowego nieg@inego kruszywa, kurzu i innych
zanieczyszcze powierzchna betonu powinna dwpdkurzona lub oczyszczona strumieniem
sprezonego powietrza i odttuszczona. Ubytki betonu haleypetnic specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu posiadgni Aprobat techniczg.

Bezpdrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolagditaze naley oczysci¢
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzclouzyszczonej z mleczka
cementowego, niewzanych ziaren kruszywa, pyldw oraz innych zaniereys, ktore
mogtyby obniaé przyczepné¢ warstw bitumicznych do betonu. Sparka powinna b
wyposaona w filtr olejowy. Odpylanie naky wykonywa zawsze w kierunku zgodnym
Z kierunkiem wiatru wiejcego podczas robot.

Ubytki betonu nalegy wypetnic specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw
betonu, dla ktérych Wykonawca przedstawi PglIBlornmg, aproba¢ techniczg IBDIM lub
europejsk aprobat techniczg.

Przygotowane podi@ powinno spetnianastpujace wymagania:

- wytrzymalagé gwarantowana naciskanie powinna hy nie mniejsza i
wynikajaca z przygtej klasy betonu,
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- wytrzymala¢ betonu na rozgganie badana metgdpull-off” powinna wynosé
co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzyngato podicza na odrywanie
wykonywane metagl ,pull-off” przy srednicy kgzka probnego g 50 mm
powinno by przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 2&olbwane;
powierzchni i min. 5 oznacaevg PN-B-01814:1992,

— podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez
widocznych sladow wilgoci i spowodowanych wilgagi zaciemni@; przy
pomiarze wilgotnéci wilgotnasciomierzem elektronicznym za pod# suche
nalezy przyja¢ beton o wilgotnéci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotéa
ptyty nalery dokonywa& przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgofco
materialdbw o porowatei nie przekraczagej 10%,

— podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odinych frakcji
pytdw, plam oleju, smarow i innych zanieczysagzecere czystgci podiaza
wykonuje s¢ wizualnie,

— podiaze powinno by gtadkie: za podtze gtadkie uznaje sipowierzchnie nie
wykazupce lokalnych nierowniei przekraczajcych 5 mm.

5.2.3. Zagruntowanie podta

Podiaze betonowe naly gruntow& materiatami firmowymi zalecanymi przez
producentow materiatdbw hydroizolacyjnych. Przedyptgpieniem do robot izolacyjnych
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm p@piuktadane) warstwy
izolacji i zapewni utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robozeBrnataeniem
materiatu gruntujcego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca pioven okréli¢, czy
wilgotnos¢ podiaza betonowego, na ktorym ma dowktadana hydroizolacja jest zgodna
z zaleceniami Producenta

Przy gruntowaniu podf@m naley stosowa nastpujace zasady:

- naleyy gruntow& podiaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

- powierzchn¢ przewidziag do zaizolowania naky gruntowa tylko
jednokrotnie, z#ywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie
wchiomg¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powiloka ztentu
hydroizolacyjengo,

- $érodek gruntujcy naley dokiadnie i rownomiernie rozprowadziwatkami
malarskimi lub szczotkami dowodkdw gruntugcych,

- przed utageniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinng bgtkowicie
sucha. Mana to sprawdZi przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni such
czyst dionig (nie zatluszczap lub zakurzon), gdy diai nie przykleja si
I pozostaje czysta oznacza #e, roztwor gruntujcy jest ju dostatecznie suchy.
Czas schrcia roztworow gruntujcych jest zréanicowany w zalenosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunk@sywhania,

- w pierwsze] kolejnéci nalery zagruntowdé powierzchng przy nargach
wklestych i wypuktych.

5.2.4. Wykonanie izolacji

Materiat powtoki ochronnej natg przygotowg do wycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. llgci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikdedatkéw powinny
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by¢ zgodne z jego wymaganiami. Wggbwania ztuszcze sgkanych gcherzy i itp. wad
jest niedopuszczalne.

Powierzchng izolowary naleey powlec roztworem asfaltowym na zagruntowanym
podtazu zgodnie z zaleceniami Producenta.

Nalezy dba&, aby roztwdér asfaltowy miat odpowiednilepkas¢ przez caly czas
smarowania zgodnie z instrugdProducenta lub PN-B-24620:1998.

Przed utgeniem nasfpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia pma by
catkowicie sucha. Mina to sprawdZi przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni suagch
czysh dionig (nie zattuszczanlub zakurzon), gdy dia nie przykleja si i pozostaje czysta
oznacza toze roztwor gruntujcy jest ju dostatecznie suchy.

Zagruntowan powierzchng nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zgie
materialu wynosi okoto 0,8 do 1,0 k¢fnulla jednej warstwy. 4czna grubé warstw
izolacyjnych powinna byzgodna z zaleceniami Producenta.

Po wykonaniu rob6t natg usurg¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie ttuszcze ej@,
ana polecenie #yniera utay¢ dodatkovda powioke ochronn, jezeli usungcie tych
zanieczyszczew jakimkolwiek stopniu mze zmniejszy skuteczné¢ wykonanej powtoki.

Powierzchng betonu z wykonanizolacp przeciwwodi nalezy chront przedswiattem
stonecznym, deszczem, wiatrem i innymi niekorzystnywarunkami atmosferycznymi
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne:
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 0g6In

Procedury bada wykonywanych zaréwno w czasie wykonywania, jak mé@w po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny byzgodne z wymaganiami jak@owymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przé/ykonawe. Wyniki
wszystkich badanalezy odnotowa w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Kontrole jakasci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociay na drogowym
obiekcie mostowym sprawgij

- Inzynier,
- Wykonawca,.
— stwzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogow&rbdki badawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty zgadno deklaracje zgodraoi,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatdbw wykenamez dostawcow itp.),
potwierdzagce zgodné& materiatbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

— przedstawd karty techniczne stosowanych materiatow,
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- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania roboét, okigone w pkcie 2 lub przez hyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi ignierowi do
akceptaciji.

Na zagdanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstéveiktualne wyniki badamateriatow
wykonywanych w ramach nadzoru westnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatbw Wykonawca zolmamy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dat produkcji i da¢ przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika zgodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien
ocent jego wyghd.

6.3. Przed przyspieniem do wykonywania robot nalesprawdz:

a) warunki atmosferyczne — temperatwvilgotnas¢ powietrza,

b) stan podiea — przygotowanie zgodnie z wymaganiami ékneymi przez
Producenta materiatu,

c) wytrzymalag¢ betonu na rozeganie badana metgdpull-off” powinna wynosé co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymadopodtaza na odrywanie wykonywane
metody ,pull-off” przy s$rednicy kgzka probnego @ 50 mm powinno dy
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 2&atowanej powierzchni i min.
5 oznaczé wg PN-B-01814:1992

d) dostarczone przez Producenta dokumenty detgczstosowanych materiatdw -
zgodnad¢ materiatdw z odpowiednimi normami przedmiotowyrab | Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nigpszekroczone,

6.4. Sprawdzenie zagruntowania padidetonowego:

a) nalezy ocené wizualnie stan powtoki gruntggej: przy stosowaniu asfaltowych
srodkéw gruntujcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibgéa czarna
lub ciemnobgzowa i matowa. Po dotkgtiu reka nie powinna brudziskory,

b) kontrola grubéci ukiadanej powtoki gruntggej powinna by wykonywana na
biezaco przez sprawdzenie #o zwytych materiatow, iléci dozowanych
sktadnikéw, czasu aplikacii,

6.3. Sprawdzenie wykonania izolacji itavej:
Kontrola wykonania izolacji wikiwej polega na kontroli:

a) zwyciasrodka izolacyjnego - powinna bygodna z kagttechniczig materiatu,

b) catkowite] grubéci wykonanej izolacji - powinna I8y zgodna z wymaganiami
podanymi w Aprobacie technicznej,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji poné& stanowd jednolity,
czyst powtoke, o jednolitej barwie, bezepherzy, ztuszczei innych wad, powtoka
powinnascisle przylegé do zagruntowanego podia.
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7. Obmiar robot

Jednostl obmiary robét jest 1 fn(metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST, jeeli badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pogyhe. Przyjmuje si, ze pojedyncze
badania z wynikiem negatywnym nie dyskredytogibioru robot.

9. Podstawa ptatndéci

Ogl6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow i aimgiezlgdnychsrodkow
produkciji,

— przygotowanie powierzchni betonu pod izotacj

— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

- utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szcgelpolczen
poszczegolnych warstw gazy sol,

— wykonanie bad@

— oczyszczenie miejsca robot.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowesstwvane na zimno.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Zalecenia dotycgce oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych, GDDP, Warszawa, 1998
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