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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru uszczelnienia przerwy dylatacyjnej w związku z przebudową mostu na przepust na 
Kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce nr ewid. 184, w km w km 0+600 w 
miejscowości Dąbrowa Zielona. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania uszczelnienia przerw 
dylatacyjnych i obejmują: 

− ułożenie dylatacji z wkładki neoprenowej uszczelniającej, 
− ułożenie przekładki ze styropianu w dylatacji pionowej o grubości 2 cm, 
− zalanie - wypełnienie szwu o szerokości 2 cm masą zalewową (uszczelniającą). 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są: 

2.1.1. Masa trwale-plastyczna do wypełnienia przerw. 

Elastyczna żywica poliuretanowa lub inny materiał elastyczny (masa zalewowa) do 
wypełnienia szczelin w dylatacjach  

Materiał uszczelniający powinien być trwały i elastyczny i nie może wchodzić w reakcje 
z materiałem wypełniającym. 

2.1.2. Styropian do wykonania przekładek oddzielających 

3. Sprzęt 

Roboty wykonane będą ręcznie. 
Do nacinania szczelin zastosować piły mechaniczne o regulowanej głębokości cięcia. 
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4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inżyniera. W trakcie transportu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Sposób wypełnienia – uszczelnienia przerw dylatacyjnych jest określony w Dokumentacji 
Projektowej. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Ukształtowanie przerwy dylatacyjnej. 

W przerwę włożyć przekładkę ze styropianu. Przerwę dylatacyjną należy uszczelnić 
podanym poniżej sposobem. Szczegóły wykonania dylatacji pełnej oraz przerwy 
przeciwskurczowej wg Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Montaż taśmy dylatacyjnej w przerwie dylatacyjnej. 

Taśmę dylatacyjną odpowiedniego typu montować w deskowaniu. Taśmę odpowiedniego 
typu mocować na kotwy. 

W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej szczeliny dylatacyjne 
wypełnić elastyczną masą zalewową - uszczelniającą 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

6.1.  Zasady kontroli 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu dylatacji oraz izolacji przeciwwodnej na 
drogowym obiekcie mostowym sprawują: 

− Inżynier, 
− Wykonawca, 
− służby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych 
z warunkami określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie 
wpisu do Dziennika Budowy.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m zamknięcia szczelin wykonanych elementów dylatacji. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− wykonanie i demontaż ewentualnego rusztowania roboczego, 
− oczyszczenie w strefie uszczelnienia powierzchni betonu, 
− uszczelnienie przerw dylatacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

10. Przepisy związane i standardy 

Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r. 

Aprobata techniczna 

Instrukcja Producenta środków uszczelniających (np. taśmy) w języku polskim 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  


