SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

ST D-03.01.01
Przepusty pod korgrdrogi
47



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem przepustow z prefabrykatéllsetowych w zwgzku z
przebudow mostu na przepust na Kanale Lodowym gguaidrogi gminnej na dziatce nr ewid.
184, w km w km 0+600 w miejscova Dgbrowa Zielona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckangj dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem przepust@elbetowych i obejmuj

— wykonanie przepustu prefabrykowanego drogowegaelpoju prostoktnym z betonu B45
(C35/45) - ces¢ przelotowa o wymiarach wwietle 350200 cm,

— ufozenie warstwy geosiatki dwukierunkowej rogganej z poliwinyloalkoholu o
wytrzymatasci w obu kierunkach 45 kN/m,

- ulozenie warstwy geowtdkniny polipropylenowej 0 mask® g/m,

- wykonanie palisady z okglakow@10cm dt. 150cm,

— zastosowanie kanatu tymczasowego obiegowiegnicy 100cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkejiobudowy konstrukcyjnej, skacy do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypem korpdisagowego lub stgcy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2 Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfanégna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.3.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukciezace s¢ ze$ciankami czotowymi
przepustu, réwnolegte, prostopadte lub éfl@do osi drogi, skace do zwgkszenia zdolngi
przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu

1.4.4.Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdmym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym twawzermoplastycznych, polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryazy s migdzy innymi dug wytrzymatacia
oraz wodoprzepuszczaliuig

1.4.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatkiyaoami znacznie wkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pggzonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi

1.4.6.Pozostate oki&genia podstawowegszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0ymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodioz
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Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiadge wymaganiom norm i posiagdeg aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze

Wszystkie materialy stosowane do budowy przepustnogowych powinny hy
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednost§owstosowania w budownictwie i
posiadé certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedrg®ci dostarczonych materiatow z
PN, Aprobai Technicza.

2.2. Elementy prefabrykowane

2.2.1.Elementy prefabrykowane przepustow

Ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych prsi@w powinny by zgodne z
Dokumentagj Projektowg i ST. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpiadat PN-B-
02356.

Powierzchnie elementéw powinnydogtadkie, bez gkniec i rys. Dopuszczasdrobne pory
jako pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkasé nie przekracza 5mm.

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalery zastosowa elementy prefabrykowane w
ksztalcie litery U oraz rurowe o wymiarach przekroj

— szeroka¢ - 410cm, wysok& - 261cm, grubg - 30cm

Konstrukcg przepustow w przekroju poprzecznym twpdiva elementy prefabrykowane
scalone na miejscu budowy.

Prefabrykaty przepustow skrzynkowyiatibetowych powinny bywykonane z betonu B45
(C35/45), nénos¢ przewodu przepustu powinna odpowiaddasie A obcizenia wg PN-
85/10030.

Nasgkliwos¢ elementow prefabrykowanych przepustow powinnarbg wicksza ni 4 %.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdstkukcji przepustu musi odpowigda
wymaganiom PN-H-93215.

Sktadowanie prefabrykatbw powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym
I odwodnionym podtgu.

Prefabrykaty naley wykona zgodnie z katalogiem: “PRZEPUSTY DROGOWE. PRZEPYST
DROGOWE Z ELEMENTOWIPREFABRYKOWANYCH. Katalog BIURPROJEKTOWO-
BADAWCZE DROG | MOSTOW Transprojekt -Warszawa Sp.a., Warszawa 2007.”

2.3. Geosiatka

Do wzmocnienia podia przepustu oraz wykonania zbrojenia nasypu nagppstem
nalery uzyc:
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- geosiatk dwukierunkowo rozeigary, polipropylenovy o sztywnych wztach o
wytrzymatasci w obu kierunkach 45 kN/m

Geosyntetyki powinny hiyyodporne na zwgiki chemiczne naturalnie wygtujace w gruncie
oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenianhbeg by¢ wrazliwe na hydroliz, musz by¢
odporne na dziatanie wodnych roztworow soli, kwasbwasad. Nie mag podlega
biodegradaciji.

Wytrzymaitai¢ i odksztatcalnét geosyntetykdéw badazgodnie z norspPN-ISO 10319.

Zastosowane geosyntetyki mydm zaakceptowane przezzimiera.

2.4. Geowtoknina fitracyjno-separacyjna

Geowltdknina powinna ky materiatem odpornym na dziatanie wilgogrodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyaPowinien by to materiat bez rozdar
dziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnéciag do gruntu. Zaleca sstosowanie geowtdkniny
filtracyjnej o gramaturze powvigj 500 g/m (przyjeto 750 g/m). Geowtéknina powinna nie
aproba¢ techniczig wydary przez uprawniomjednostk.

W ponizszej tabeli zostaty przedstawione istotne parametajecany zakres wago tych
parametrow (warti srednie) dla geowtdknin separacyjno-filtracyjnych:

nazwa istotnego parametru zalecany zakres warfoi
wytrzymata¢ na rozcaganie (w zalenosci od dostpne: 7-30 KN/m
obliczen projektowych)
wodoprzepuszczaldé w kierunku prostopadtym do wskazana min. 55 |/fa
ptaszczyzny wyrobu (w zataosci od obliczé
projektowych)
odporn@¢ na przebicie statyczne CBR (w zalesci wskazana min. 1500 N
od obliczé projektowych)
wydtuzenie przy max. obgkeniu: min. 40%
wodoprzepuszczal§é w ptaszczynie wyrobu: wskazana min. 4,0E-6¥s
zaleznie od paadanej funkcji drenzowej

2.5. Palisada z oksgglakow
Palisag@ wykona z okmglakéw@10cm dt. 150cm

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprat do wykonania przepustow
Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- koparki do wykonywania wykopow ghokich,

- sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzych,
— zurawia samochodowego,

— betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu,

— sprztu do transportu pomocniczego,
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— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe
— wibromiotéw do whbijania grodzic,

Sprz:t powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien léyzaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mphy¢ przewaone dowolnymérodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed chemikaliami, ttuszczami i przedmatanogacymi je przebs lub
rozcig¢ oraz chrond przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemsivietleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 ,Wymagania ogoéine”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwaodnienia,

- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewia ktérym
bedzie wykonywany przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krgazi wykopu,

— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowsji.

5.3. Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu

Montaz i taczenie prefabrykowanych elementagbetowych przepustéw na przygotowanym
podiazu naley wykona zgodnie z DokumentacProjektovs i wg wytycznych producenta.

Prefabrykaty naley ukiad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu
podiaza, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczessu przepustu. Podsyphalery
uktada& w suchym wykopie.

Prefabrykaty naley zespolé ze solh wylewary na mokrozelbetows ptyta zespalajca
zmiennej grubgci. Plyte zespol¢ z prefabrykatami za pomgpretéw wklejanych w wywiercone
w prefabrykatach otwory — zgodnie z Dokumenjd&tjojektovy.
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5.4. Zastosowanie kanatu tymczasowego obiegowegednicy 100cm

Nalezy zastosowatymczasowy kanat obiegovgyednicy 100cm w celu przgjia naptywu
wody w cieku wodnym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych

Kontrole roboét przygotowawczych i robot ziemnych riglprzeprowadi z uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 1 5.3.

6.3. Kontrola elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalesprawdza w zakresie:

- ksztattu i wymiarow: diug&, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg Dokumentacii
Projektowej,

- wygladu zewrtrznego - brak uszkodadub defektéw widocznych - zgodnie z wymaganiami

punktu 2.2,
- klasy betonu - zgodnie z Dokumentacja Projektowg PN-EN-206-1.

6.4. Kontrola utozenia i polaczenia prefabrykatow

Przy kontroli utaenia prefabrykatéw przepustéw natesprawdz:
— rzedmg wlotu i wylotu rury,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowy.

Pohczenie prefabrykatéw powinno dgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgédno
zmontowanego przepustu z Dokumergdjojektovg oraz ustaleniami punktu 5.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m (metr) wykonania kompletnego przepustu oraz wgkim palisady z okglakdw,
- m? (metr kwadratowy) utzenie geosyntetykow,
— ryczal dla budowy kanatu tymczasowego obiegowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagpjojektowy, ST | wymaganiami
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Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanienréwleji wg punktu 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonany wykop,
- wykonane podie pod przepust,
- przepust na tawie i podsypce

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robot,

— zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania robot,

— dostarczenie na miejsce budowy stuzpotrzebnego do wykonania robot,

— monta przepustéw z elementow prefabrykowanych,

— ulozenie warstwy geosiatki dwukierunkowe] rogganej z poliwinyloalkoholu o
wytrzymatasci w obu kierunkach 45 kN/m,

— ulozenie warstwy geowtokniny polipropylenowej o0 masi® g/m,

— zastosowanie kanatu tymczasowego obiegowego,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. draincja wymiarowa
elementéw budowlanych z betonu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania

BN-74/9191-01 Urzdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwy
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i grunt

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 206-1 Beton. GZ¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnit
PN-EN-197-1 Cement. @& 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce
cementu powszechnegaytku
ST D-03.01.01
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN-1008 Woda zarobowa betonéw. Specyfikacjagrabia probek i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z psoc
produkcji betonu

PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia

BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjachwdrianych

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkety do drewna ze them stkowym

PN-M-82505 Wkety do drewna ze tbem kulistym

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie

ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci kruszyw. Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN ISO 10318 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN ISO 10319 Geotekstylia. Badanie wytrzymeitma rozcjganie metogl szerokich

probek
PN-EN ISO 9864  Geotekstylia i wyroby pokrewne - \Wgzzanie masy powierzchniowej
PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatowetniu

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznydkimgoowinny odpowiadadrogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Projekt techniczny typowych drogowych prefabrykowamprzepustéw rurowych — Biuro
Projektéw — Badawcze Drog i Mostow Sp. z 0.0. Tpaogkt — Warszawa.

PRZEPUSTY DROGOWE. PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH. Katalog BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZEDROG |
MOSTOW Transprojekt -Warszawa Sp. z 0.0., WarszZ200¥ .
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