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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyege wykonania i odbioru
robét budowlanych zwiezanych z wykonaniem izolacji ptyty pomostu z pagyniozgrzewalnej
dla obiektow mostowych w zgzku przebudowmostu na przepust na Kanale Lodowym ygui
drogi gminnej na dziatce nr ewid. 184, w km w kn608® w miejscowéci Dgbrowa Zielona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpetetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem i odbiorem izolacji ptyty pomostu i olvejja:

» ufozenie warstwy ochronnej izolacji na stropie konstjukelbetowej przepustu
wywini¢tej na powierzchnie pionowe z papy termozgrzewalnej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltwavosnowie z wiokniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczorggyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie
papy g zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypkeralra o odpowiedniej granulacji
albo folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna ppmd jest do powierzchni
konstrukcji mostowej ,na gaco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.

1.4.2 Srodek gruntujcy — preparat asfaltowy lulywiczny nanoszony na powierzchmiudowli
przed nataeniem wiaciwej izolacji asfaltowej, zwkszapcy przyczepng& izolacji do podiaga.

1.4.3. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0ymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
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Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektowg

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST. Wszystkie zastosowane materiaty izolacgpwinny mie aktualry aprobat techniczi
wydam przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy ignierowi zawiadczenia producenta potwierdzag spetnienie
przez materiat izolacyjny wymaganych wdavosci oraz trwaldci, a take wyniki
przeprowadzonych bada

2.2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej ma stosowanastpujagce materiaty:
— pap termozgrzewals
— $rodek gruntujcy — asfaltowy lukzywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywarigwicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna

a) Wymagania ogolne
Na papie termozgrzewalnej tnta uktada asfalty lane o temperaturze do 24D

Nalezy stosowd pag zgrzewalg na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej
asfaltem modyfikowanym polimerami oraz dodatkaninaaviapcymi adhezj. Mozna stosowa
pap, do produkcji ktérej zastosowano:

— elastomeroasfalty, w ktorych gtdownym dodatkiem astczuk butadienowo-styrenowy SBS,
Dolna powierzchnia papy powinnadgabezpieczona falz tworzywa sztucznego, ktorej
gruba¢ nie powinna przekracz®,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktaglaa@rogowych obiektachgnierskich
Zaleca sj stosowanie papy termozgrzewalnej uktadanej w jedaestwie.
Zgodnie z ,,Zaleceniami wykonywania izolacji z papzewalnych i nawierzchni asfaltowych
na drogowych obiektach mostowych”, zwanych dalefe@eniami papa termozgrzewalna
stosowana na pomostach obiektowyimerskich powinna odpowiadavyymaganiom podanym w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana warta Metoda wg

1 | Wygld zewrtrzny Bez wad PN-90/B-04615
2 Dlugas¢ arkusza cm L+1%7% PN-90/B-04615
3 | Szeroké arkusza cm S +2%S PN-90/B-04615
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4 | Grubd¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1
5 | Grubd¢ warstwy izolacyjnej —mm > 3,0 Procedura IBDiM
pod osnow nr PB/TM-1/2
6 | Gietkos¢ na watku g 30 mm °C > -30 PN-90/B-04615
7 | Przesikliwos¢? PN-90/B-04615
- wedtug PN MPa >0,5 Procedura IBDIM
- wedtug IBDIM MPa >0,5 nr PB/TM-1/3
8 | Nasiykliwos¢ % <0,5 PN-90/B-04615 [2]
9 | Sita Zrywajca przy PN-90/B-04615
rozciaganit lub PN-EN 12311-
- wzdtwz arkusza N > 800 1:2001
- w poprzek arkusza N > 800
10 | Wydtwenie wzgtdne przy PN-90/B-04615
zerwaniy lub
- wzdtwz arkusza % > 30 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza % > 30
11 | Sita Zzrywajca przy
rozdzieranid@ Procedura IBDIM
- wzdtwz arkusza N > 150 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza N > 150
12 | Wytrzymatd¢ na scinanie
stykow arkuszy papy
- wzdtwz arkusza N > 500 Procedura IBDIM
- w poprzek arkusza N > 500 nr PB/TM-1/9
13 | Przyczepn@ do podiaa® > Procedura IBDiM
- metoda ,pull off” MPa >0,4 nr PB/TM-1/5
- metoda gcinania” N > 500 Procedura IBDIM
nr PB/TM-1/7
14 | Odporné¢ na  dzialanie °C >100 PN-90/B-04615
podwyz-szonej temperatury,
2h

1) Arkusz papy powinien méerownomiernie rozigong powtoke i posyplk oraz réwne
krawedzie. Niedopuszczalng gatamania, dziury,qeherze i uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia papy w rolce

2) L - dtugd¢ arkusza papy wg producenta

3) S — szeroki arkusza papy wg producenta

4) Badanie naley wykon& jedmy z metod

5) Badanie naley wykona w temperaturze (20 + 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzemelpowinien spetniawymagania
wg tablicy 2. Polimeroasfalty natgwytapia z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie
wyzszej nk (20 £5)°C od temperatury gknienia polimeroasfaltu, oké®nej przez producenta.

Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien proekyt 4 godzin.
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Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfakéopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwosé Jednostkal Wymagana warta Metoda badania w
1 | Temperatura mknieniawg
metody PiK .
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C >120
2 | Temperatura tamlivéoi
wedtug Fraassa PN-EN
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 12593:2004
3 | Analiza w podczerwieni - . Badanle_ PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu ytgre papy

c) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na tdobkautostradowych

Zgodnie z opracowaniem ,Oldlenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznackony
do wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowyabiektach autostradowych” [28]
wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczongcutostradowe obiektyaynierskie
powinny by wyzsze nk wymagania dla pozostatych, mniej odpowiedzialngbiektéw. W
tablicach 3 i 4 podano zaostrzone wymagania odmbwade dla pap zgrzewalnych i
polimeroasfaltéw wytopionych z pap przeznaczonyeblmekty autostradowe lub inne bardziej
odpowiedzialne obiekty mostowegligtak przewiduje dokumentacja projektowa lub ST.

2.2.4.Srodki gruntujce

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materolowego, nalgy stosowa
asfaltowy lubzywiczny srodek gruntujcy. Srodek gruntuicy powinien by dostarczony (lub
zalecony do stosowania) przez producenta papy.
a) Asfaltowesrodki gruntugce

Wymagania dla asfaltowyainodkdw gruntujcych podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworow asf@ych do gruntowania

Metoda badania wg

Lp. Wiasciwosé Jednostka  Wymagana wart@
1 | Wyglhd zewrtrzny - Jednorodna ciecz barwy PN-B-24620:1998
I konsystencja czarnej, bez widocznych

zanieczyszcze
W temp. (23 £2) °C fatwo
rozprowadza gii tworzy
cienky rowng btonke bez

pecherzy
: Procedura IBDIM nr
2 | Czas wysychania h <12 PB/TM-1/10
Zawartd¢ wody” % <0,5 PN-83/C-04523
Procedura IBDIM nr
0, <
Sedymentacfa o <1,0 PBITM- 1/8[22]
5 | Lepka, czas s n +5%mn? Z|23E1N1 538
wyptywu '
6 | Analiza w - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002
podczerwieni

1) W aprobacie technicznej powinnycbgkreslone wymagania dla jednej z dwoéch wadio
Wiasciwosciag podstawow jest zawart& wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by
okreslone dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktérych&kenie zawartéci wody wg PN-
83/C-04523 nie jest nitiwe

2) n — lepka¢ okreslona przez producenta

b) Zywicznesrodki gruntujce

Zywiczne srodki gruntupce stanowd zywice epoksydowe Ilub kopolimeryywic
chemoutwardzalnych. Stogagywicznysrodek gruntujcy Wykonawca musi sprawdzna jakie
powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej witgosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dlaywicznychsrodkéw gruntugcych zostaty podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania w stosunku zyawicznychsrodkow gruntugcych

Lp. | Wasciwos¢ Jednostka Wymagana warta Metoda badania wg
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu skiadini zywicy podstawowej i utwardzacza
1 | Analiza w podczerwieni - . Ba(:.Ianle. PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

2 | Gestai¢ glent 0 5060 PN-87/C-89085.03
3 | Lepka¢®

- lepkai¢ dynamiczna MPa s n +5%n? PN-86/C-89085.06

Procedura IBDIM
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- lepkai¢ dynamiczna KU n +5%n° nr TN-3/4/2000
PN-EN ISO
- lepkai¢, czas wyplywu s n +5%n? 2431:1999

Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikdwicy podstawowej i utwardzacza

Procedura IBDiM nr

4 | Czas zachowania .
wihasciwosci roboczychw ™" =20 PB/TWm-24/97
temp. 20°C

Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki grujuejj

5 Przyczepn& do podiaa

betonowegd _
- po utwardzeniuywicy MPa >1,5 n'?g%?%k’/ﬁ ;?[32”2)/']
- po 150 cyklach MPa >1,2

zamraaniai odmraania

1) p — gestaé¢ okreslona przez producenta

2) n — lepka¢ okreslona przez producenta

3) nalery wybrat jedrg z metod pomiaru leplkoi

4) dotyczy tylkozywic przeznaczonych do gruntowania padtdetonowego

Swiezo utazone warstwyzywicy nalery posypa piaskiem kwarcowym o odpowiedniej
granulacji, w ilégci zalecanej przez producentavicy. Posypaniéwiezejzywicy piaskiem ma za
zadanie uszorstnienie powierzchni, do ktoeeidie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane
jako posypka powinny l#jidealnie suche. Zalecagstosowanie piaskéw konfekcjonowanych,
dostarczanych na budewv szczelnych workach z folii lub piaskéw suszonggmiowo. W
przypadku jakichkolwiek wgtpliwosci co do wilgotndci piasku, konieczne jest jego wypesie
na budowie. Piasek stosowany jako posypka powimig temperatuy otoczeniaZywic nie
nalezy posypywa gorcym piaskiem.

3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

3.2.1. Spret do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowegodgstek stabo zwizanych z podteem z powierzchni
ptyt betonowych Wykonawca nme zastosow@
— piaskownig

Wadj piaskowania jest konieczfouzycia duych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty
pomostu przez piaskowanie nateisunc z niej piasek i odpwyijej powierzchng.
— $rutownic
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Srutownica powinna hyywyposaona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiérat i pyt
powstajcy podczas czyszczenkrut oddzielany jest od pytu i me by uzywany ponownie.
— hydromonitor lub langwodm

Czyszczenie betonu nalewykonywa wodg pod cinieniem okoto 100 at do 200 at. Do
czyszczenia nie natg stosowa wyzszych cénien, gdyz wodg pod wysokim dnieniem mana
usury¢ zbyt duzo materiatu z czyszczonej powierzchni. Wawletody jest konieczié uzycia
duzych ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie ptyty.déayszczeniu pigtnalezy
doktadnie wysuszyprzed przysipieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzt do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawcazemaastosowa

— sprzarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy spezarce jest bezwzetinie wymagany z uwagi na rmavosé
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. geryszczenie podta olejem zmniejsza
przyczepnéc izolacji do podiaa.

— odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejszesprzarek, poniewa nie
powodup one zapyleniagsiednich czsci powierzchni roboczej.

3.2.3. Sprzt do gruntowania podi@a betonowego

Do gruntowania pod@a roztworem asfaltowym Wykonawca peostosowé

— watki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkdw malarskich utatwia razoie roztworu w cienkiej warstwie o
jednolitej grubdci oraz umaliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, ggzsy/padkowo
rozlano zbyt grup warstwe roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podia zywica epoksydow Wykonawca mge stosowé:
— walki malarskie lub gumowe grace
Stosowanie watkéw malarskich utatwia razoie roztworu w cienkiej warstwie o
jednolitej grubdci oraz umaliwia zebranie nadmiarzywicy w miejscach, gdzie przypadkowo
rozlano zbyt grulp warstwe zywicy.
— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadio mechamecdo mieszania sktadnikow
zywicznegosrodka gruntujcego gywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzt do usungcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntoweanyejica

Do usun¢cia nadmiaru piasku Wykonawca pgostosoweé:
— odkurzacz przemystowy,
— sprzarke z filtrem olejowym,
— miotle ze sztywnym wiosiem.
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Konieczne jest usugtie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolnozyp tej
czynnaci zabrudzt ani zath§ci¢ powierzchni podiga.

3.2.5. Sprzt do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawcazastosowé
— palniki gazowe wieloptomieniowe
Palnik powinien by wyposaony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusga na
kotkach oraz b§ wyposaony w uchwyty utrzymujce stad odlegia¢ palnika od rolki papy
rozwijanej podczas klejenia. Um¢dpos¢ utrzymania statej, okéonej predkosci i przesuwu
palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiprawidtowego przyklejania izolacji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, rczne palniki g przeznaczone do przyklejania izolacji na kgdmiach i wszdzie
tam, gdzie zastosowaniezhgo palnika jest nienitiwe lub utrudnione.

— laski metalowe

Laska ma dluga@ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowejrednicy ok. 10 do 12
mm z kacem wygetym w ksztaicie gczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania
krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

— butle z gazem

Do zasilania palnikow natg stosowa duze butle z gazem o pojemitd 20 kg gazu.
Zaleca s} stosowad butan, a nie mieszaakropan-butan. Die butle oraz zastosowanie butanu
(gazu o wgkszej kalorycznéci) zapewniaj wicksze i state énienie gazu podczas pracy
palnikdw, zwtaszcza podczas niskich temperaturzaoia.

3.2.6. Sprzt do wykonywania izolacji w niesprzypgjych warunkach pogodowych

W przypadku konieczrsoi wykonywania robot w niesprzypajych warunkach pogodowych
(sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperattiogzenia) naley stosowa namioty oraz
urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajon pozwalagce na uzyskanie i utrzymanie
pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrzaitga, wilgotngci oraz odpowiedniej
wentylaciji.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne”.
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4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewale

Arkusze papy powinny ldyzwiniete w rolki i owinicte wstga papieru lub folii o szerokai
co najmniej 60 cm. Na kdym opakowaniu papy nate umiesci¢ etykiee zawierajca dane:

a) nazw i adres producenta,

b) oznaczenie,

c) dat produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,

e) informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty techmég.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach zadaszonych, chyoygh przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed daiam promieni stonecznych i z dala od
zrodet ciepta. Rolki papy natg ustawig w pozycji stogcej w jednej warstwie na paletach
transportowych i zabezpieazgrzed przesunciem polietylenow folig termokurczlivg. Liczba
rolek papy pakowanych na jednej palecie powinrtadkyeslona przez producenta. Rolki papy
nalezy przewozé krytymi srodkami transportowymi. Powinny &pne zabezpieczone dodatkowo
listwami przed ewentualnym przeseeiem i uszkodzeniem.

4.3. Transportsrodka gruntuj acego

Asfaltowy srodek gruntujcy powinien by pakowany w szczelnie zamkte kebny
metalowe. Bbny naley magazynowaw pozycji stogcej z dala odrodet ognia i elementéw
grzejnych, w warunkach zabezpieczgch je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi. Asfaltowyrodek gruntujcy, pakowany jak wiej, maze by przewaony
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw obowicych przy przewozie
materialdbw niebezpiecznych na drogach publicznieliny zesrodkiem gruntujicym naley
ustawia w pozycji stojcej, scisle jeden obok drugiego najwsj w dwoch warstwach, tak aby
tworzyty zwart, catas¢ zabezpieczanpdodatkowo listwami przed ewentualnym przescieim i
uszkodzeniem.

Sktadnikizywicznegosrodka gruntujcego gywica i utwardzacz) powinny lBypakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki&poaby na jedno opakowarigwicy
przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zach@marmroporcji mieszania. Skiadniki
zywiczne naley transportowa& zgodnie z PN-C-81400:1989 i aktualnie obgmjgcymi
przepisami transportowymi.

Na kadym opakowaniusrodka gruntujcego naley umieici¢ etykiee zawierajca
nastpujace dane:
— nazw i adres producenta,
— dat produkciji,
— numer partii wyrobu,
— mag netto,
— termin przydatngéci do wycia,
— informacg o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDIM
— informacg o proporcji mieszania (w przypadkodkazywicznego),

ST M.15.02.03.

Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papyntergrzewalnej
170




— napis ,Ostranie z ogniem”.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”.

Roboty izolacyjne powinny k#y wykonane zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja@@0w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaobiekty inzynierskie i ich usytuowanie” orazsjeST.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robo6t powiniendygodny z dokumentacja projektgw ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé@ podanych w niniejszej
specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
. roboty przygotowawcze,
. przygotowanie poditma betonowego,
. zagruntowanie podi@ betonowego,
. utozenie izolacji termozgrzewalnej,
. roboty wykaczeniowe.

O~ wWNBEF

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:
— ustal materialy niezbdne do wykonania robot,
— okreili¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robét.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robo6t izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych najebezwzgédnie przestrzegazalecé producenta
materialu dotycgcych wymaganych warunkéw atmosferycznych: tempeyatwilgotnosci
powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zodxamy jest monitorowawilgotnasé i
temperatug powietrza. Parametry te muspdpowiadd wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach teamyich. Jeeli warunki pogodowe odbieggaj
od wymaga kart technicznych, roboty nale przerw& i wznowic je dopiero po poprawie
pogody. Pomiary warunkow atmosferycznych maleykonywa co 3-4 godziny i przy kalej
odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, tapliaolacyjne natey wykonywat przy
dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzestétrw czasie silnego wiatru, podczas
opadowsniegu, deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami,
a takke w czasie, gdy wilgotdo wzgledna powietrza jest wksza ni 85%. Roboty mzna
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prowadz¢, gdy temperatura powietrza oraz padtgest wysza od +5°C dla materiatow
asfaltowych i +8°C dla materiatow z tworzyw sztugaim Temperatura betonowego paito
przeznaczonego do gruntowania powinng bg najmniej o 3°C wjsza od punktu rosy.
Materiaty chemoutwardzalne rama stosowaprzy temperaturze otoczenia nie przekragzag)
+30°C, gdy czas przydatriei do wycia wickszasci zywic chemoutwardzalnych ulega poxey
tej temperatury znacznemu skréceniu, cozenmie€ negatywny wptyw na jakdé powitoki
izolacyjnej, a nawet m@ uniemaliwi ¢ jej wykonanie. W pobku wykonywanych robot nie
mog by¢ skladanezadne materiaty sypkie i pyde.

Powierzchng, na ktorej wykonuje giroboty izolacyjne nalegy zabezpieczyprzed wejciem
0s6b oraz wjazdem wszelkich pojazdow nie zatrudmbrbezpérednio przy wykonywaniu
izolacji. Pojazdy mogporusza si¢ po wykonanej izolacji jagt z pedkoscig nie przekraczags
10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wproseddpuszczalne jest zawracanie pojazdow na
izolacji oraz skgcanie kot w stajcym pojedzie. Pod silniki maszyn budowlanych, ktére ze
wzgleddw technologicznych musgzsta na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed
utozeniem izolacji, naley podstawia stalowe rynienki, do ktérych mogtby kapalej z silnikow.
Oczyszczonej ptyty, ani wykonanej izolacji nie walrattiscic olejem. Na wykonanej izolacji nie
wolno skladowa zadnych materiatdow ani parkodaamochodéw i maszyn budowlanych. Nie
wolno dopyci¢ do mechanicznych uszkodzézolacji, wbicia w jej powierzchri obcych
przedmiotéw (np. gryséw) ani do trwatego zanieceysnia jej powierzchni.

Jeli zachodzi konieczni@ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowydakith jak
niewtasciwa temperatura lub wilgotdé powietrza, roboty powinny Idyprowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowamizadzen klimatyzacyjnych. Jeeli
roboty keda wykonywane w temperaturze 5200 materiat izolacyjny powinien Byuprzednio
sktadowany przez 24 godz. w temp’Q0Uwaga: Wszystkiérodki gruntujce oraz niektore
zywice zawieraj rozpuszczalniki lub ¢#ci lotne, ktore g nieszkodliwe przy pracy na otwartym
powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mggpmadzt sic w wigkszych sgzeniach, powoduyfp
zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pathiotem z gyciem palnikow gazowych
oraz aparatow natryskowych wymaghprdzo sprawnej wentylaciji.

Roboty izolacyjne powinny ldBywykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca siuwag, iz wykonywanie poprawek najukonczonych odcinkach jest
bardzo pracochtonne i w przesegacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad
powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej dotozenia izolacji

5.5.1. Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu

Izolacg uktada s na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchyaygstym, rownym i
gtadkim podtau. Jeeli producent w kartach technicznych nie podajezeg to izolagi mazna
uklad& na betonie po co najmniej 14 dniach od jegozewia, gdy dojrzewanie betonu
nastpowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadgdy dojrzewanie betonu
nastpowato w temperaturzeiszej, okres oczekiwania przed rozpgmgem robot izolacyjnych
nalezy odpowiednio wydtay¢. Stopié dojrzataci betonu ména oceniazgodnie z ,Zaleceniami
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dotyczzcymi oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjaohiektow
mostowych”.

Czyszczenie podia naley wykona przezsrutowanie lub piaskowanie. Podebetonowe
maozna tez oczyéci¢ hydromonitorem, czyli wagpod cénieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu
tej metody nalgy pametac o dokladnym wysuszeniu pod# po oczyszczeniu. Néig tez
ZWroOcikt szczegolg uwag, aby nie usust zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Pogkmaley
doktadnie oczici¢ z mleczka cementowego. Ngstie oczyszczappowierzchng nalezy odpylié
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuetiei pytu spgzonym powietrzem. Spearka
powinna by wyposaona w filtr olejowy. Odpylanie naky wykonywa& zawsze w kierunku
zgodnym z kierunkiem wiatru wiggego podczas robot.

Przygotowane podi® powinno spetniawymagania:

— wytrzymalcg¢ gwarantowana ndciskanie powinna ly nie mniejsza i wynikajaca z
przyjetej klasy betonu,

— wytrzymalac¢ betonu na rozgganie badana metagpull-off” powinna wynost co najmniej
2,0 MPa. Sprawdzenie wytrzymaéb podtaza na odrywanie wykonywane megqgull-off”’
przy srednicy kgzka probnego @ 50 mm powinno dboprzeprowadzone wg zasady: 1
oznaczenie na 25izolowanej powierzchni i min. 5 oznadzerg PN-92/B-01814 [13],

— podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez vidgeh sladow
wilgoci i spowodowanych wilgogi zaciemni@; przy pomiarze wilgotnii
wilgotnosciomierzem elektronicznym za podesuche nalg przyja¢ beton o wilgotnéci
mniejszej od 4%; pomiarow wilgotéad ptyty nalery dokonywa przyrzzdem wycechowanym
do pomiaru wilgotnéci materiatdbw o porowatai nie przekraczagej 10%,

— podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odrych frakcji pytow, plam
oleju, smarow i innych zanieczyszézecerg czystgci podiaza wykonuje s wizualnie,

— podiaze powinno by gtadkie: za podtze gtadkie uznaje sipowierzchnie nie wykazage
lokalnych nierownéci:

— w przypadku wybrzusze- wigkszych nk 3 mm,
— w przypadku zagbien — wigkszych nk 2 mm,
przy czym nieréwngxi te nie mog mie¢ ostrych krawdzi,

— szorstkd¢ podtaza badana metadvypetnienia piaskiem nie powinna przekractzz mm,

— podiaze powinno by réwne: szczeliny poradzy powierzchrj podiaza, a tag o diugaci 4 m
utozong na betonie nie powinny przekra¢za
— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jestkaze od 1,5%,

— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest nsziejod 1,5%.

Pomiar réwnéci podiaza wykonuje si mierzc cechowanym klinem prieity pod
aluminiowg tatg dlugasci 4 m, utazong na badanej powierzchni.

5.5.2. Przygotowanie ptyty Zaviezego betonu

Po akceptacji leyniera i projektanta istnieje mlbwos¢ przyspieszenia cyklu realizacji
inwestycji dzeki zagruntowanidwiezo wylanego betonu piyty. W tym przypadku powieraahn
ptyty betonowej powinna liypoddana obrobce udzeniem do préiniowego odsysania wody z
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betonu. Po primiowym odessaniu wilgoci z piyty, jej powierzchmialezry zatrzé na gtadko
packy mechaniczy

Gruntowaniezywica nalezy wykona natychmiast po uki@zeniu zacierania ptyty. Powinno
ono by wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentuniglaieszanki betonowej, czyli
przed ukaczeniem pierwszej fazy waania betonu. Po tym okreskgwica gruntujca nie
Zwigze.

5.6. Gruntowanie podiaa

5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie naly zawsze wykonywa zgodnie z instrukgj producentasrodka
gruntupcego oraz tylko jednym rodzajedrodka gruntujcego. Podiga zagruntowanego
zywicznym srodkiem gruntujcym nie naley ponownie gruntow@d asfaltowym srodkiem
gruntugcym i na odwrot. Utgenie dwdéchsrodkow gruntugcych: asfaltowego kywicznego
jednego na drugim jest powraym bkdem, ktory catkowicie zniszczy przyczegtazolacji do
podiaza.

Nalezy unikat chodzenia péwiezo zagruntowanym podio. Wykonam warstwe gruntupca
nalezy chront przed zabrudzeniem, wptywem czynnikdw atmosferycknWykonanie izolacji
powinno nasipi¢ po utwardzeniu gipowtoki z materiatu gruntagego (w danej temperaturze
zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciejgakazliwe.

5.6.2. Gruntowanie podia za pomog asfaltowychsrodkow gruntugcych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowgnmdkiem gruntujcym mazna przysipic,
gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowgodiaa wykonuje si przez jednokrotne
pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym wgiazalecanej przez producenta (zwykle
jestto od 0,2 do 0,4 kghh Zuzycie materiatu jest zatee od rodzaju roztworu asfaltowego oraz
od chtonndci podtaza. Gruntowanie wykonujegsza pomog watkow malarskich lub szczotek
dekarskich. Czas schugia roztworu asfaltowego jest zahy od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikéw oraz od warunkow pogodowych (teatpey otoczenia podczas wykonywania
robot i wiatru). Optymalny czas sckaoia roztworu asfaltowego powinien wynésid 30 min do
4 godz. ale nie powinien przekra¢zé godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostajedepk
przez dhiszy czas moe zosta zapylona.

Prawidiowo zagruntowana powierzchnia po wysetini roztworu asfaltowego powinna
mie¢ jednoliy barwe czarry lub ciemnobgzows, bez smug i przebarwie Przebarwienia
powstag w miejscach, gdzie ubmno zbyt cienk warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie
podiaze byto zattuszczone i roztwor asfaltowy z niegoysgh W dotyku zagruntowana
powierzchnia powinna léysucha, tzn. nie kléisie do skory ¢ki oraz nie zostawiazadnych
sladow na skorze.
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Gruntowanie roztworem asfaltowym nafevykonywa jednokrotnie, a utona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinnadgbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lu
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowegopowierzchni roztworu utworzy §i
btonka, pod kt& pozostan resztki rozpuszczalnika, ktdére w sposob istotiglmsprzyczepnét
papy do podiga.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej oma przysipi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu
srodka gruntujcego.

5.6.3. Gruntowanie podia za pomog zywicznychsrodkow gruntugcych

Roboty zwizane z gruntowaniem betonu ngl@rowadz¢ scisle wg instrukcji producenta
zywicy w zakresie:
— temperatury podia i otoczenia podczas wykonywania robot,
— Sposobu oczyszczenia pozho
— proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,
— Sposobu nanoszenigwicy,
— czasu przydatrigi zywicy zmieszanej z utwardzaczem diycia,
— zuzycia materiatow.

Zywice epoksydowegshardzo wraliwe na zmiany warunkéw prowadzenia rob6t oraz na
btedy technologiczne. Niedotrzymanie warunkéw prodta@odczas wykonywania robot peo
doprowadzt do niezwjzaniazywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkiedy w
prowadzeniu robét magpowodowa konieczné¢ wykonywania napraw, za ktore koszty ponosi
Wykonawca.

a) Gruntowaniéwiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczepyngowanieswiezego betonu naky
wykona: natychmiast po uki@zeniu zacierania ptyty. Powinno onalyykonywane w czasie od
4 do 8 godz. od momentu wylania mieszanki betonoexgji przed ukaczeniem pierwszej fazy
wigzania betonu. Po tym okresi@wica gruntujca nie zwaze.

Bezpdarednio przed przygpieniem do gruntowaniazywice naley zmiesza z
utwardzaczem w odpowiedniej proporcji. Zazwyczgjyica i utwardzacz dostarczang rsa
budowe w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania watatdtwardzacz nalg przela& do
pojemnika zzywica bazows. Nalezy uwaza¢, aby nasciankach pojemnika z utwardzaczem nie
pozostat materiat. Gdy utwardzacz jesgsty, naley go zeskroba ze scianek oraz z dna
pojemnika zzywicag bazows. Mieszanie obu sktadnikow nakeprowadz¢ wolnoobrotowym
(maks. 300 obr./min) mieszadtem mechanicznymzayga, aby nie napowietrZymieszanin.
Nalezy uwazat, aby nasciankach i na dnie naczynia nie pozostat nierozoaieg materiat.
Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nieazei

Nanoszeniezywicy najlepiej jest wykonywa watkiem malarskim.Swiezo wykonan
warstwe zywicy nalezy posyp& suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej
granulacji. Jeeli instrukcja producenta przewiduje ukladamigvicy gruntupcej w dwoch
warstwach, drugwarstwe nalezy utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta, zwykle4o 2
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godz. Bezpérednio przed ulkeniem drugiej warstwyywicy nalezy usury¢ nadmiar posypki
piaskowej, ktGg posypano pierwgzwarstwe. Piasek mgna zmig¢ szczotkami o sztywnym
wiosiu, zdmuchaé sprezonym powietrzem lub zebfadkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mazna bylo wykona gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betoaley
bardzo starannie przygotowapltyte betonows podczas betonowania, poniewaarowno
czyszczenie miodej ptyty, jak i wykonanie naprajgjanej powierzchni jest utrudnione z uwagi
na dug wilgotnas¢ betonu oraz na tae miody beton nie ogjngt jeszcze petnej wytrzymadoi.
Gruntowanie takiego betonu tra wykona jedynie specjalnyniywicami, ktére mog zwigzad
w srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu ama przysipi¢ w terminie okrélonym przez producenta
zywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gramianiem ptyta betonu powinna zosta
oczyszczona. Przygotowanie i ukltadamigvicy wykonuje s¢ podobnie jak w przypadku
gruntowaniawiezego betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matawgetnym, czyli beton, w ktérym
pory 4 wypetnione wod, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bezZzossej btonki
wody. Nie wolno gruntowabetonu mokrego, na ktérego powierzchni znajdujdlsiszczca
warstewka wody. Jeli na powierzchni znajduje ¢siwarstwa wody, nalg ja usuné przez
przedmuchanie powierzchni gponym powietrzem. Beton wilgotny miea gruntowawytacznie
zywicami, ktére wiza w srodowisku wilgotnymZywice przeznaczone do gruntowania suchego
betonu nie wizg w srodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinnaazaxzyszczona. Przygotowanie i
uktadaniezywicy wykonuje s¢ podobnie jak w przypadku gruntowasigiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwa st beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ddar
powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemmsigowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mma gruntowazywicami, ktére wiza w srodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej piyty z betomywicznymsrodkiem gruntujcym, przeznaczonym do suchego
betonu mana przysipi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przgdntowaniem
powierzchnia betonu powinna zastaczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonglje s
jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonujezgodobnie jak w przypadku gruntowasisiezego
betonu.

5.7. Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych
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5.7.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej mplgy¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe.
Zaleca s ukiadanie izolacji w jednej warstwie, poniewsy one mniej podatne nacloly
wykonawcze. Na odpowiedzialnych obiektach autostra@dh nie dopuszczaesstosowania
systemow dwuwarstwowych. Liczlokladanych warstw okéta projekt techniczny izolacji, ktory
powinien dostarcazyWykonawca.

Przystpujac do wykonania izolacji naty tak zaplanowa roboty, aby rozpoczyraod
najnzszego punktu konstrukcji. Arkusze papy amgleiktada w taki sposob, aby woda
sptywapca z arkusza uimnego wyej sptywata na arkusz patoy nizej (,zasada dachowki”).

5.7.2. Uktadanie izolacji wkziwej

Izolacgk z papy zgrzewalnej wykonuje ¢siprzez przyklejenie warstwy papy na
zagruntowanym podia. Podtae maze by zagruntowane asfaltowym lapwicznymsrodkiem
gruntugcym. Do przyklejania papy moa przysipi¢ po catkowitym wyschriciu asfaltowego
srodka gruntujcego lub po utwardzenitywicznegosrodka gruntujcego. Przyklejanie papy
rozpoczyna siod zamontowania rolki papy w uchwytach palnikadéas klejenia powierzchni
arkusza papy podgrzewa gpalnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na speysironie
arkusza. Podczas pracy palnik przesuwgasiolka papy jest rozwijana i doklejana do padto
Do klejenia arkuszy natg stosowd palniki gazowe, ktore unitiwiajg nadtopienie papy
jednoczénie na catej szerokoi arkusza. Bardzo viiaym czynnikiem, decydagym o jakdci
wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedici energii cieplnej podczas nadtapiania
arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwdtastaajdugca s¢ pod osnow. Asfalt ten
powinien sptywa z rolki na podtae tworzc przed rollg warstwe ptynnego asfaltu o szerod@
okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinnapjt” si¢ w roztopionym asfalcie i
jednoczénie wycisk& nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez cahs@rzed rozwijan
rolka papy utrzymywata giwarstewka ptynnego asfaltu o podaneg@szerokéci. Plynny asfalt
powinien wyptywa takze na boki rolki na szerokoi okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sikonczy, jego krawdz nalezy podtrzyma metalovy ,lasks”,
nadtopé od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopietedy potay¢ na podiae.

Poszczegolne arkusze papyzy st ze sol na zaktad:

— poprzeczny (rownolegle do diugo arkusza papy) o szerada 8 cm,
— podtwzny (réwnolegte do szerokoi arkusza papy) o szerada 15 cm.

Styki podhene gsiadupcych arkuszy nalgy przesuné wzgledem siebie o co najmniej 50
cm. Nie wolno dopéci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 axkusapy. Gdy
zachodzi konieczrigé przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, ngleawczasu wyak i
usuny¢ naraze najniej potazonego arkusza papy.
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W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, drwgrstwe uktada s3 bezpdrednio
na pierwszej bez ponownego gruntowania.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na kresiziach izolacji

Miejsca zakaczer i wywinieé izolacji na krawdziach obiektu oraz przy dylatacjach,
miejscach przebiizolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie onaizjsca osadzZewpustow i
sgczkdw wymagaj wykonania robét ze szczegalstarannécia. Krawedzie przyklejanej izolacji
nalezy nadtapia mocniej n srodkowg czes¢ arkusza, a po przyklejeniu do pozhoizolacg
nalezy dodatkowo nagrzapalnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapmia robot

Zasada wykonywania stykow arkuszy papy w taki 8ppaby woda sptywaga z arkusza
utozonego wyej sptywata na arkusz patony nizej powinna by stosowana we wszystkich tych
przypadkach, gdy jest to move ze wzgédow wykonawczych i organizacyjnych. Mopgic
jednak pojawd styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, nérikch woda przeptywa z arkusza
naklejonego riej na arkusz naklejony vgj. Takie przypadki magmie¢ miejsce na granicach
etapowania robét izolacyjnych, np. gdy izolacjat jegykonywana najpierw w pasach pod
chodnikami, a piniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczr$o etapowania robot, to kragz arkusza papy na granicy etapu
robét powinna zostazawsze mocno przeklejona do padto Pozostawienie nie doklejonej
krawedzi arkusza papy, aby pdiej wklei¢c pod ng inny arkusz i zachowa,zasa@ dachowki”
jest powanym bkdem. Pod krawdzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zlsera
wilgo¢ i pyt, a czsto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkadz®@mawidtowe wklejenie
arkusza papy pod pozostawgokrawedz jest niewykonalne ze wzglu na zawilgocenia i
zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudnitmsgp palnika. W takim przypadku naile
zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etajlot naley przykle w cataci do
podiaza i pozostawi na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robéivkdz przyklejonego
arkusza papy natg oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszadzea szerokeci okoto 20 cm. Gdy
zabrudzenia powierzchri gnaczne, naly podgrza od gory krawdz przyklejonego arkusza do
nadtopienia asfaltu od gory arkuszaig¢ metalows szpachelk zanieczyszczenia wraz z$eia
masy asfaltowej, ktéra znajduje ponad osnowpapy. Nasipnie oczyszczapkrawedz nalery
rozgrz& palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz mglprzykleic na tak oczyszczan
krawedz.

5.8. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny hyzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot

wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty pogelkujace.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobgany jest prowadzi protokét prac
izolacyjnych, w ktérym w formie tabelarycznej poven podé wszystkie niezédne informacje o
warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych ratier, parametrach technologicznych
wbudowania materiatow, ifgi zastosowanych materiatdw oraz wyniki b@dagkonanej izolacji..

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcow itp.), potwdegte zgodn&¢ materiatdw z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez igniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaNykonawca przedstawi tgnierowi do
akceptaciji.

Nazadanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstéwktualne wyniki badamateriatow
wykonywanych w ramach nadzoru wepnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materialtdw Wykonawca zolmamy jest sprawdéi
—nr produktu,

—stan opakowamateriatu,

—warunki przechowywania materiatu,

—dak produkcji i dag przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika g@dkiem gruntujcym Wykonawca powinien oceni
jego wyghd.

6.3. Badania w czasie rob6t

Kontrole wykonania robot izolacyjnych powinien spraw@#ykonawca, ktéry dokonuje
oceny zgodngxi wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowagiaingci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.20@4 r. nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania rob6t obejmuje:
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— sprawdzenie przygotowania pogn
— kontrok wykonania warstwy gruntagej,
— kontrok wykonania izolacji wiéciwej.

6.3.1. Kontrola przygotowania podim

Podtaze powinno spetniawymagania podane w pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podéobetonowego

Po zagruntowaniu podta stan powtoki gruntggej naley ocené wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowyghodkow gruntujcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia
powinna by czarna lub ciemnobzowa i matowa. Po dotkgtiu reka nie powinna brudzi
skory,

— przy zastosowaniuzywicznych srodkéw gruntucych: prawidiowo zagruntowana
powierzchnia powinna lkéysucha i lekko btyszeza. Po dotkriciu rekg nie powinna brudzi
skory. Posypka piaskowa powinnac¢hyocno przyklejona daywicy i czesciowo w np
wtopiona.

Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntggej powinna by wykonywana na bigco
przez sprawdzenie $oi zuzytych materiatow, iléci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania,
czasu aplikacji (dotyczyywicznychsrodkow gruntugcych).

Z utozeniasrodka gruntujcego naley sporzadzi¢ protokot.

6.3.3. Kontrola uteenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji najekontrolowa:

— réwnags¢ uktadania arkuszy i szerokozaktadow,

— wyglad zewretrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawwowykonana izolacja z
papy zgrzewalnej powinna ndigednolity wyghd i jednolig barwe. Niedopuszczalnegs
przebarwienia, niedoklejeniaggherze, pknigcia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidtowas¢ sklejenia krawdzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanegosza
powinny by wyptywy masy asfaltowej na szerckookoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podia — ocena metadopukiwania: metoda polega na
delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i posawiniu miejsc, ktore dajgtuchy
dzwick. W tych miejscach jest pusta przesirped izolac, czyli izolacja jest niedoklejona
do poditaa,

— przyczepné& izolacji do podiaa.

Po wykonaniu izolacji naly wykon& badanie jej przyczepsa do podicga. Badanie
przyczepnéci izolacji do podtaa powinno by wykonywane na kilku losowo wybranych przez
Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powinmes pawierzchng okoto 4 nf. Na kadym
polu badawczym naly wykona badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o
powierzchni mniejszej od 1000°malezy wyznaczy 2 pola badawcze. Na obiektachekszych
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nalezy doda jedno pole badawcze na dodatkowo rozpoee 2000 M izolowanej
powierzchni.
Mozna stosowajedrg z dwoch metod oceny przyczegonizolacji do podtaa:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paskaji o szerokeri 5 cm i dtugdci 15
cm od podtaa i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powigéaerwana w materiale
(masie asfaltowej) pomej osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudkdry. Na
powierzchni zerwania nie powinnodgrobnych pcherzy,

— metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowyah#kow osrednicy zewntrznej 50 mm,
naklejonych naizolacji za pomkleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatuegzaniu
sity zrywapcej. Przed naklejeniemddka izolacg nalezy naci¢ specjalg koronky osrednicy
rdzenia rownefrednicy kazka. Nacecie naley wykona przez cat grubac¢ izolacji. Na
kazdym polu naley naklet po 5 kgzkéw, oderwa je aparatem ,pull-off” i oblicz§ sredni
arytmetyczg z pomiaru. Pomiary natg wykonywa przy temperaturze otoczenia niexsge]
niz +22°C, w cieniuSrednia wartéé¢ przyczepnéci do podtaa nie powinna bymniejsza od
wartasci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne warkei przyczepnéci izolacji z papy zgrzewalnej do podew r&nych
temperaturach otoczenia

Lp. | Temperatura otoczenia, oCMinimaIna przyczepng izolacji do podiga, MPa
1 6-—10 0,7

2 10-14 0,6

3 14-18 0,5

4 18 — 22 0,4

5 22 — 26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zoséasporadzony protokot, np. wg wzorca zamieszczonego w
zalgczniku 7.

W trakcie robot izolacyjnych natg sukcesywnie wypetnégprotokét pomiaréw warunkow
klimatycznych.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utaeniem nawierzchni na izolacji naleprzeprowadzi przeghd izolaciji i jej odbior.
Jezeli w czasie przegtlu zostan stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny ownsta
naprawione. Szczegotowy sposéb naprawy powinietazogreslony przez projektanta (lub z
nim uzgodniony).

Do najczsciej spotykanych wad izolacji natg
— niedoklejenie arkuszy na kradziach,
— pecherze pod izolagj
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— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ograniczadm zbyt matych wyptywow asfaltu spod
arkusza papy, naprawa powinna potega nadtopieniu stykow arkuszy papy palnikiem ay.go
Po lekkim wystygniciu papy krawdz arkusza naley docisr¢ do podiaa.

Pecherze nie magby¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawalerza polega na
wycieciu prostokitnego kawatka izolacji wokotgeherza i usugtiu go w catéci. Pag nalery
odcin& od podtaa ostrym nargdziem. Jeeli pod pap byta woda, to podice naley wysuszy.
Podtaze, w miejscu po usugtiej izolacji, naley rozgrza palnikiem do roztopienia pozostatego
na podtau asfaltu z papy orazodka gruntujcego. Na rozgrzane podi@naley naklet tate z
nowego materiatu, ajajgca po 8 cm w kadym kierunku poza kraydz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powsta@ skutek przeetia izolacji ostrymi przedmiotami.
Naprawe uszkodzé mechanicznych wykonujeggpodobnie jak w przypadkwpherzy. Z podiéa
naleey usuwa jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejscekosizenia naley przed
przyklejeniem taty nadtopiod gory palnikiem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiary robét jest 1 ir{metr kwadratowy) utzonej izolacii.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OVBymagania ogolne”.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogoélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— podiaze betonowe lub stalowe przygotowane dazefoa izolaciji,
— zagruntowane podie betonowe lub stalowe.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych ciggw produkciji,

— wykonanie projektu technicznego izolacji,

— przystosowanie rob6t do warunkow atmosferycznygh fastosowanie namiotow),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonan@agji,
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— zagruntowanie powierzchni betonu,

— ulozenie izolacji zgodnie z niniejsAST | dokumentagjprojektows,
— wykonanie badakontrolnych wg pkt 6,

— wykonanie napraw ufmnej izolaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronngs€ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji  wodochronnej dachéw. Olktanie  wiaciwosci
mechanicznych przy rozganiu

PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozzeatie temperatury rknienia.
Metoda piegcien i kula

PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozzenie temperatury tamlivgoi
metody Fraassa

PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napteonstrukcji betonowych.
Metody bada. Analiza w podczerwieni

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno
PN-83/C-04523 Oznaczanie zawddiovody metod destylacyjiq

PN-EN ISO 2431:1999Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pognkabkow
wyptywowych

PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody batlaOznaczanie gptcdsci (masy
wiasciwe))

PN-86/C-89085.06  Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie lepkoi

PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowaniegeghowywanie i transport

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda bada przyczepnéci powiok
ochronnych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grdisoarkusza
Procedura IBDIM nr PB/TM-1/2 Badanie grlsowarstwy izolacyjnej pod osnawpap

Procedura IBDIM nr PB/TM-1/3 Badanie przgdiwosci papy
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Procedura IBDIM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywegj przy rozrywaniu

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepaiazolacji do podtaa przez odrywanie
(metoda ,,pull-off”)

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczegaioprzez odrywanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczegaiazolacji do podiga przezcinanie
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentaafitworéw asfaltowych
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzym&tonascinanie stykow arkuszy papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego
Procedura IBDIM nr TN- Badanie lepkéi
3/4/2000

Procedura IBDIM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania $davosci roboczych dla
24/97 materiatéw zzywic epoksydowych

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskidiza 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaadiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

Okreslenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznactodp wykonywania izolacji
przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowigDiM, Warszawa, 2000

Zalecenia dotyce oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania znbkiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnyonhwierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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