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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej drewnianej z grodzic w związku z 
przebudową mostu na przepust na Kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce nr 
ewid. 184, w km w km 0+600 w miejscowości Dąbrowa Zielona 
 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem ścianki szczelnej drewnianej dla zabezpieczenia wykopów dla budowy 
obiektów mostowych i obejmują: 

− wprowadzenie w grunt ścianek szczelnych drewnianych określonej długości, 
− montaż i demontaż ewentualnego rozparcia ścianek, 
− wyciągnięcie ścianek. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Brusy drewniane 

Obróbka brusów ścian szczelnych drewnianych i pali kierujących: 
Przekroje poprzeczne brusów drewnianych na ścianki szczelne, wpust i wypust trójkątny, 
przy szerokości brusa od 15 do 26cm. Dolne końce brusa zaostrza się na szerokości brusa. 
Brusy powinny być z drewna liściastego twardego a najlepiej z dębu wymiarowego III kl. 

Pale kierujące wykonuje się z drewna okrągłego o średnicy 25-30cm i o długości 1m 
większej niż wysokość ścianki szczelnej drewnianej. Pale lokalizujemy w narożnikach, na 
końcu ścian szczelnych i co 2-4 mb na odcinkach prostych. W palach wyrabia się jedynie 
wpusty na brusy ścian szczelnych. Wpust w palu powinien mieć kształt pasujący do wpustu 
brusów. Koniec pala zostaje zaostrzony na cały obwodzie. Długość ostrza równa jest zwykle 
jego średnicy. Głowica pala powinna być obcięta prostopadle do jego osi. Pale kierujące 
mogą być wykonane z drewna sosnowego II kl. 



ST M-11.07.02 
Ścianka szczelna drewniana 

85 

3. Sprzęt 

Wbijanie ścianek szczelnych winno się odbywać przy użyciu sprzętu mechanicznego 
powodującego jak najmniejsze drgania (np. wibromłot bezudarowy) zaakceptowanego przez 
Inżyniera nadzoru. Roboty pomocnicze oraz związane z wykonaniem rozparć mogą być 

wykonane ręczne. 

Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych 
i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami 
ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
− zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 
− kontrolę załadunku i wyładunku. 

Elementy ścianek należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej 
powinien wykonać Projekt zabezpieczenia wykopów tzn. projekty: pomostów roboczych, 
ścianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawić je do akceptacji 
Inżynierowi.  

Ścianki szczelne stanowić będą zabezpieczenie wykopów. 

5.2.1. Zasady wbijania elementów ścianki szczelnej. 

Kolejność wykonywania czynności przy wbijaniu ścianki szczelnej kompletnej jest 
następująca:  
Wbija się pale kierujące śr. do 30cm w narożnikach i jak trzeba w odstępach 2 do 4m. Pale 
kierujące mają wpusty i są dłuższe o około 0,50m niż brusy. Początkowo wbija się pale na 
połowę ich długości. Łączy się pale kierujące dwoma parami kleszczy. Dolna parę 
kleszczy zakłada się przy samej ziemi. Górna parę zakłada się przy głowicy pali. Odstęp 
między belkami każdej pary kleszczy, powinien być równy grubości brusów ścianki 
szczelnej. Pomiędzy kleszcze wstawia się uprzednio przygotowane brusy. W celu dociśnięcia 
brusów wstawia się w środku odcinka brus klinowy, który wypełnia dokładnie, odcinek 
między palami kierującymi. Brus klinowy wykonuje się na miejscu wbicia ścianki szczelnej. 
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Po ustawieniu brusów i dopasowaniu klina, wbija się ściankę szczelną na całym 
przygotowanym odcinki między palami kierującymi, wbijając stopniowo każdy brus, na 
niewielką głębokość od około 20 do 40cm. W ten sposób wbija się brusy do poziomu 
górnych kleszczy. Po wbiciu wszystkie przęseł ścianki szczelnej do poziomu górnych 
kleszczy, odejmuje się dolne kleszcze iw bija się pale kierujące do projektowanego poziomu. 
Nie należy przy tym zdejmować górnych kleszczy, a wbijać pale, wraz z przykręconymi do 
nich kleszczami.. Najlepiej to robić dwoma kafarami, wbijając jednocześnie dwa pale po 
przeciwnych stronach. Po wbiciu pali kierujących do projektowanego poziomu, wbija się 
brusy ścianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jedną parę kleszczy górnych, znajdujących 
się w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija się też stopniowo , po 20 do 40cm , aż do 
uzyskania projektowanego poziomu. Po wbiciu ścianki szczelnej, kleszcze, można pozostawić 
 
Uwaga: Przed przystąpieniem do wbijania ścianki szczelnej należy wykonać próbne 
przekopy, albo dokonać penetracji elektronicznej podłoża, aby dokładnie zlokalizować 
przebieg instalacji i innych przeszkód. 

Po wbiciu ścianki szczelnej i odebraniu jej przez Inżyniera należy przystąpić niezwłocznie 
do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.2.2. Wyciągnięcie elementów ścianki szczelnej. 

Ściankę szczelną należy wyciągnąć po wykonaniu robót przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Elementy stalowe 

Przed przystąpieniem do wbijania grodzic należy sprawdzić: 

• Poprawność wytyczenia ścianki szczelnej 
• Zgodność rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej 
• Sprawdzić materiały wg. Pkt.2 
 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu winny podlegać 
następujące zagadnienia: 
 

• zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową 
• roboty pomiarowe 
• przygotowanie terenu 
• głębokość wbicia ścianki 

  • sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki  

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę 
techniczną, posiadać atest producenta. 
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6.3. Tolerancje wbijania grodzic są następujące: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wynoszą w wymiarach w planie ±5cm. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru robót jest: 
− 1 m (metr bieżący) wykonanej i wyciągniętej ścianki szczelnej określonej długości. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi 
w trakcie budowy, 

− dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty fundamentowe, 

− Dziennik Budowy, 
− Dziennik wykonania ścianki szczelnej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania 1 m (metr) ścianki szczelnej obejmuje: 

• zakup i transport ścianki oraz pali na budowę i transport sprzętu, 
• wszelkie roboty pomocnicze, 
• wykonanie kleszczy, 
• ustawienie i wbicie ścianki szczelnej i przestawianie urządzeń do wbijania, 
• rozparcie ścianki szczelnej, 
• koszty pokonywania trudności przy usuwaniu przypadkowych przeszkód w gruncie 
• rozbiórkę rozparć, 
• wyciągnięcie ścianki szczelnej, 

  • usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność wykonawcy. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis 
PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie wykonywania 
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PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wymagania i 
badania 
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-B-12080:1996  Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy ścianek Szczelnych 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
1. „Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie obniżonych 
temperatur" Instytut techniki budowlanej, Warszawa 1988r. 
2.„Warunki techniczne wykonania ścianek szczelnych" zeszyt I-25, Instytut 
badawczy dróg i Mostów, Warszawa. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


