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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wbicienmcianki szczelnej drewnianej z grodzic w zZeku z
przebudow mostu na przepust na Kanale Lodowym wguai drogi gminnej na dzialce nr
ewid. 184, w km w km 0+600 w miejsco¥a Dagbrowa Zielona

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét zwzanych
z wykonaniem scianki szczelnej drewnianej dla zabezpieczenia wgko dla budowy
obiektow mostowych obejmup:

— wprowadzenie w gruriicianek szczelnych drewnianych olomej diugaci,
— monta i demonta ewentualnego rozparciaianek,
— wyciagniecie scianek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci agodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5.0gdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbIn

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej STas
2.1. Brusy drewniane

Obrobka brusowician szczelnych drewnianych i pali kiegeych:
Przekroje poprzeczne bruséw drewnianychsaci@anki szczelne, wpust i wypust trgjky,
przy szerokéci brusa od 15 do 26cm. Dolnedae brusa zaostrzagsina szerokéci brusa.
Brusy powinny by z drewna Kciastego twardego a najlepiej g wymiarowego Il KI.

Pale kierujce wykonuje si z drewna okggtego osrednicy 25-30cm i o diugei 1m
wigkszej nz wysoka¢ scianki szczelnej drewnianej. Pale lokalizujemy waiaikach, na
koncu scian szczelnych i co 2-4 mb na odcinkach prosty@hpalach wyrabia gi jedynie
wpusty na brusycian szczelnych. Wpust w palu powinien tiksztatt pasujcy do wpustu
brusow. Koniec pala zostaje zaostrzony na caty alaveo Diugad¢ ostrza réwna jest zwykle
jego srednicy. Glowica pala powinna byobcieta prostopadle do jego osi. Pale kieog
mog by¢ wykonane z drewna sosnowego Il kl.
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3. Sprzet

Whijaniescianek szczelnych winnogsiodbywa przy uzyciu sprztu mechanicznego
powodupcego jak najmniejsze drgania (np. wibromtot bezadg) zaakceptowanego przez
Inzyniera nadzoru. Roboty pomocnicze orazgzane z wykonaniem rozgamogg byc

wykonane ¢czne.

Sprzt uzywany do wykonanidcianki szczelnej musi ldyzaakceptowany przezayniera.

4. Transport

Transport grodzic powinien odby#a sie po odpowiednio przygotowanych
i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potyzebe specjalnymi znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stugce do transportu powinny spetéisvarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Elementyscianek naley uktada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000. "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot.

Wykonawca przed przygiieniem do rob6t zwirzanych z wbiciemscianki szczelnej
powinien wykona Projekt zabezpieczenia wykopow tzn. projekty: petder roboczych,
scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozpoepvoraz przedstawije do akceptaci
Inzynierowi.

Scianki szczelne stanodbeda zabezpieczenie wykopow.
5.2.1. Zasady wbijania elementdaianki szczelnej.

Kolejnos¢ wykonywania czynnéci przy wbijaniuscianki szczelnej kompletnej jest
nastpujaca:
Whija sk pale kierugce sr. do 30cm w narmikach i jak trzeba w odgpach 2 do 4m. Pale
kierujagce mag wpusty i § diuzsze o okoto 0,50m ni brusy. Pocatkowo wbija s¢ pale na
potowe ich diugaci. Laczy st pale kierugce dwoma parami kleszczy. Dolna gar
kleszczy zaktada siprzy samej ziemi. GOrna parzaktada si przy gtowicy pali. Ods{p
migcdzy belkami kadej pary kleszczy, powinien by réwny grubdci brusow scianki
szczelnej. Pomidzy kleszcze wstawiacsiuprzednio przygotowane brusy. W celu dagicia
brusow wstawia gi w srodku odcinka brus klinowy, ktéry wypetnia doktadniodcinek
migdzy palami kierujcymi. Brus klinowy wykonuje si na miejscu wbicidcianki szczelnej.
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Po ustawieniu bruséw i dopasowaniu klina, wbijg sicianke szczelm na catym
przygotowanym odcinki mgdzy palami kierujcymi, wbijajc stopniowo kady brus, na
niewielka gtebokas¢ od okoto 20 do 40cm. W ten sposéb wbija sirusy do poziomu
gornych kleszczy. Po wbiciu wszystkie ¢set scianki szczelnej do poziomu gornych
kleszczy, odejmuje sidolne kleszcze iw bija sipale kierugce do projektowanego poziomu.
Nie naleyy przy tym zdejmowa gornych kleszczy, a wbigapale, wraz z przykiconymi do
nich kleszczami.. Najlepiej to rabidwoma kafarami, wbijac jednoczénie dwa pale po
przeciwnych stronach. Po wbiciu pali kiggtych do projektowanego poziomu, wbij& si
brusyscianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jegpar kleszczy gornych, znajdagych
sie w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija stez stopniowo , po 20 do 40cm z ado
uzyskania projektowanego poziomu. Po wbkgianki szczelnej, kleszcze, mma pozostawdi

Uwaga: Przed przysgpieniem do whbijaniascianki szczelnej naley wykona¢ prébne
przekopy, albo dokon& penetracji elektronicznej podtaza, aby doktadnie zlokalizow&
przebieg instalacji i innych przeszkod.

Po whiciuscianki szczelnej i odebraniu jej przezyniera naley przystpi¢ niezwtocznie
do wykonania robot zgodnie z Dokumengalejojektova.

5.2.2. Wycignigcie elementowicianki szczelnej.

Scianke szczeln nalery wyciagnaé¢ po wykonaniu robét przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 0gbIn
6.1. Elementy stalowe
Przed przysipieniem do wbijania grodzic nate sprawdzi:

* Poprawné¢ wytyczeniascianki szczelnej
» Zgodnda¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
» Sprawdz¢t materiaty wg. Pkt.2

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robddzopo ich zakaczeniu winny podlega
nastpujace zagadnienia:

» zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektow
* roboty pomiarowe

* przygotowanie terenu

* glebokas¢ whbicia scianki

 sprawdzenie ewentualnych uszkadzeianki

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinng byodne z PN lub posiagl&probat
techniczn, posiada atest producenta.
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6.3. Tolerancje wbijania grodzic g nastepujace:

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wyn@sw wymiarach w planie £5cm.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne”.

Jednostlk obmiaru robét jest:
— 1 m (metr bieacy) wykonanej i wycignietej scianki szczelnej ok&onej diugaci.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00yMAgania ogdlne".

Podstawy dokonania oceny ikei i jakosci robot g nastpujace dane i dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej m@mi dokonywanymi
w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawieyeg informacje o rodzaju gruntu, w Kktorym
wykonywane byty roboty fundamentowe,

— Dziennik Budowy,

— Dziennik wykonanigcianki szczelnej.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne

9. Podstawa ptatndéci

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne™.

Cena wykonania 1 m (metigianki szczelnej obejmuje:

« zakup i transpordcianki oraz pali na budawi transport sprau,

» wszelkie roboty pomocnicze,

* wykonanie kleszczy,

* ustawienie i whicidcianki szczelnej i przestawianie gdzen do wbijania,

* rozparciescianki szczelnej,

* koszty pokonywania truddoi przy usuwaniu przypadkowych przeszkdd w gruncie
* rozbiorke rozpat,

* wyciagniecie scianki szczelnej,

* usun¢cie pozostatéci materiatdw stanowcych wtasnéé wykonawcy.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia symbole, podziat i opis
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagaakaesie wykonywania
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowyraige iglaste. Wymagania i
badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaieze

PN-B-12080:1996 Urdzenia wodno-melioracyjne. Elementyyanek Szczelnych

10.2. Inne dokumenty

1. ,Wytyczne wykonania rob6t budowlano-maidavych w zakresie obaonych
temperatur” Instytut techniki budowlanej, Warsz&\9&88r.

2., Warunki techniczne wykonanigianek szczelnych" zeszyt 1-25, Instytut
badawczy drog i Mostow, Warszawa.
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