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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclanigj  wymagania dotyece wykonania

i odbioru prefabrykowanych przepustow montowanyad korory drogi w zwihzku z
przebudow mostu na przepust na Kanale Lodowym wgai drogi gminnej na dziatce nr
ewid. 184, w km w km 0+600 w miejscowad Dgbrowa Zielona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustasibetowych skrzynkowych i
rurowych projektowanych zgodnie z katalogiem ,Pusgp drogowe. Przepusty drogowe z
elementow prefabrykowanych”, Transprojekt-Warsza@f)7 [21], w zakresie:

- wykonania fawy z kruszywa stabilizowanego mechamez

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany — przepust, ktérego koksja ndna wykonana jest
z elementoéw prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) —es&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowiezma wykona przepust.

1.4.3.Przepustelbetowy — przepust, ktdrego konstrukcjameowykonana jest zelbetu.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowvgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoélne wymagania dotygze materiatbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 2.
Nalezy stosow@ materiaty, ktére $ oznakowane CE Iub B, dla ktérych Wykonawca
przedstawi deklaragjzgodndci z odpowiedny normy lub aprobat technicza.

2.2. Fundamenty przepustow

Zgodnie z katalogiem [21] dla posadowienia przepustw zalenosci od wartdci
obliczeniowego jednostkowego oporu pa@dt@rzewidziano typy fundamentow:

— tawg z betonu C8/10 (B10),

— grunt stabilizowany cementem,

— kruszywo naturalne lub famane, zagczane mechanicznie.

Dla gruntéw o wartfci jednostkowego oporu obliczeniowego padtanniejszej od 125 kPa
fundament naley zaprojektowa indywidualnie.
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2.2.1.tawa z kruszywa naturalnego lub tamanegoggacganego mechanicznie
2.2.1.1. Kruszywo

Lawe nalezy wykona z kruszywa naturalnego (pospétki) lub tamanedacthia),
zag:szczanego mechanicznie.

a) Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oltena wediug PN-EN 933-1 [15] powinnaz&g
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rys.1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznagaonna tawy wykonywane metgd stabilizacji
mechanicznej (Oznaczenie: 1-2 kruszywo na gérarstve, 1-3 kruszywo na dolnwarstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dvgiggta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie gmoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

b) Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniavymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci kruszyw do wykonania tawy z kruszywa stabilizav@go mechanicznie

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegolnienie wikziwosci naturalne Badania
Warstwal Warstwa] Warstwa | Warstwa wedtug
gorna | dolna gorna dolna
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych il od 2 od 2 od 2 od 2 PN-EN 933-1
0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 do 10 do 12
A 1 0, i - -
2 Zawa.rté_'c nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 PN-EN 933-1
wiecej niz
3 | Zawart@¢ ziarn nieforem-nych, % PN-EN 933-4
(m/m), nie wecej niz 35 45 35 40
4 | Zawartdé zanieczyszc#e
organicznych, % (m/m), nie wgej 1 1 1 1 PN-B-04481
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niz
5 | Wskanik piaskowy pd )
pieciokrotnym zagszczeniy od 30 | od 30 od 30 od 30 BN (_3318931
metody | lub Il wg PN-B-04481, % do 70 | do 70 do 70 do 70
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peingj
|ICZt’)I_e obrotgw, mfa vdcej niz 35 45 35 50 PN-EN 1097-2
b) scieralng¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wcej
niz 30 40 30 35
7 rl::;lsqk“WOsc, % (M/m), nie wgcej 25 4 3 5 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po
25 cyklach zamraania, % (m/m) 5 10 5 10 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz
9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-EN 1744-1
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej - - - - PN-B-06714
niz -39
10 | Zawarté¢ zwigzkdw siarki w
przeliczeniu na S % (m/m), nig 1 1 1 1 PN'?2'26714
wiecej niz
11 | Wskanik nasnosci w,e mieszank
o i o ol
kruszywa, %, nie mniejszy i PN-S-06102
a) przy zagszczeniud > 1,00
b) przy zagszczeniud> 1,03 80 60 80 60
120 - 120 -
2.2.1.2. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa powinné tgysta, bez zawao szkodliwych
dodatkow, odpowiadaga wymaganiom PN-EN 1008:2004 .

2.2.1.3. Geosyntetyk

O stosowaniu geosyntetyku zadecyduje projektanahezzosci od wystpujacych warunkéw
gruntowych (grunty stabe, nierbwnomierne osiadépié.

Geosyntetyk pod przepustami rurowymi powinien siétminimalne warunki:

- wskaznik CBR> 2 kN (dla geotkanin i geowtoknin),

- umowny wymiar porow @ < 0,15 mm (dla geowtdknin),

- wytrzymata¢é na rozcaganie w obu kierunkach dla geosiate?O kN.

Pod przepustami skrzynkowymi dra stosowaé polipropylenowe geosiatki o sztywnych
weztach o wytrzymatéci na rozcaganie 20 KN/m (siatka gorna) i 30 kN/m (siatka @plo
wiasciwosciach podanych w tablicy 8. Rozmania tego nie natlg stosowa w gruntach
niespoistych.

Nalezy stosowdé geosiatki, dla ktorych producent deklaruje przezeaie do
wzmacniania podia gruntowego. Geosiatka powinna titaky samy wytrzymataé w
kierunku podtgnym i poprzecznym. Powinna &yodporna na czynniki klimatyczne i
srodowiskowe, spowodowane zastosowaniem materiatdechnologii i warunkéw
eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie koikagyjnym. Powinna by rowniez
odporna na zwizki chemiczne naturalnie wygtujgce w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie pgoby¢ wrazliwa na hydroliz, musi by odporna na dziatanie
wodnych roztworow soli, kwasow, i zasad. Niezm@odlega biodegradacji. Do wykonania
robot nadaj si¢ dwukierunkowe siatki polipropylenowe o sztywnyclzbach o strukturze
rusztu, wyprodukowanej w taki sposéb, aby powststtaiktura zorientowana w dwoch
kierunkach. Wzty geosiatki powinny by sztywne i stanowi integralny element struktury
geosiatki. Nie dopuszczagspolaczen (przeplatanie-zgrzewanie) w @bie wezta. Przekroj

ST M-20.01.40
Prefabrykowane przepusty skrzynkowe i rurovesl gkorory drogi
238



poprzecznyzeber powinien b§ prostoktny. Oczka siatki powinny lysztywne, tj. powinny
zachowywa ksztalt po przyleeniu sity uk@nej w stosunku do kierunku produkcji geosiatki.
Geosiatka powinna 1By wykonana z rozgganego w odpowiednio podwszonej
temperaturze perforowanego pasma materialu polwego. Polimer tworgy geosiatk
powinien zawier& co najmniej 2% sadzy aglowej, stanowjcej inhibitor dziatania
ultrafioletowego.

Oznaczenie geosiatki powinno zawieckreslenie:

- rodzaju wyrobu,

- rodzaju surowca,

- nazwy handlowej,

- symbolu odmiany wyrobu,

- numeru normy lub aprobaty technicznej.

Nominalny wymiar oczek geosiatki powinien wynosikoto 40 mm. Jeeli dokumentacja
projektowa ani ST nie precyzujinaczej, na nasypie moa Stosowa& geosiatki o
wiasciwosciach podanych w tablicy 8.

Tablica 8 Wymagania dla geosiatki uktadanej na pigsy

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badag
Masa powierzchniowa ofm| 300 ¢ 20) PN-EN 9864:2007
Wytrzymalt@¢é na rozciganie
- wzdluz pasma kN/m 30
- w poprzek pasma kN/m 30

3 | Sita rozcigajaca wzdhi pasma
przy wydtuzeniu 2%:

- wzdlwz pasma kN/m >10,5
- w poprzek pasma KN/m >10,5 PN-ISO 10319:1996

4 | Sita rozcigajgca wzdhi pasma
przy wydtuzeniu 5%:

- wzdlwiz pasma kN/m > 21,0
- w poprzek pasma kN/m > 21,0
5 | -Odporn@¢ na utlenianie - Spehnia PN-EN 13249
-Odporna¢ mikrobiologiczna - Spehnia PN-EN 12224
95%
. , GRI Test Method
7 | Wytrzymatas¢ wezta kN/m Wytrzyma’ru_;m GG2-87:1998
geosiatki

W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.
*) Dla sit przy odpowiednich wyd#eniach podano minimalne dopuszczalne waito

Zastosowana geosiatka powinna lprodukowana zgodnie z wymaganiami glmaymi w
normie jakdciowej PN-ISO 9001:2009 .

ST M-20.01.40
Prefabrykowane przepusty skrzynkowe i rurovesl gkorory drogi
239



3.SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprtu

Ogolne warunki stosowania sptz podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”[1] .

3.2. Sprzt do wykonania robot

W dyspozycji Wykonawcy powiniengkznajdowa sprz:t:

a) do wykonania tawy z gruntu stabilizowanego cementéa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przy zastosowaniuzai@a w mieszarkach stacjonarnych:
— mieszarki stacjonarne,

— ukfadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne do zagzczania
w miejscach trudnodogtnych,

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.0Q\@@magania ogolne” [1] .
4.2. Transport materiatow

Geosiatk nalery transportowé& zgodnie z wymaganiami producenta. Na czas
transportu i skladowania rolki geokompozytu powinry¢ zabezpieczone przed
rozwinicciem. Opakowania nie nalg zdejmowa az do momentu wbudowania. NaAdym
opakowaniu geosiatki powinnadymieszczona etykieta zawiegeq dane:

- oznaczenie wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- dat produkcji,

- numer rolki,

- wymiary w rolce,

- mag rolki,

- mag powierzchniow,

- numer normy lub aprobaty technicznej.

W czasie transportu i przechowywania uaglechront geokompozyt przed dziataniem
promieni stonecznych dhszym ni 30 dni, uwzgidniajgc réwniez przewidywany okres
miedzy wbudowaniem, a jego zakryciem nawierzgh@eokompozyt nalg przechowywa i
transportowd wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczasouvauhia,
roztadowywania i skladowania nalezabezpieczyrolki przed uszkodzeniem mechanicznym
lub chemicznym oraz przed dziataniem wysokich tenaoe i promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogoélne warunki wykonywania robét podano w ST DOBPIO0.00 ,Wymagania
0ogolne” [1] .
Wykonanie przepustow powinno dyzgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz w zgodubz katalogiem.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia terenu budowy,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepugjodnie z lokalizag wedtug
dokumentacji projektowe;.
Zakres robot odwadnigych naley dostosowa do aktualnych warunkow gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robo6t. Wdzenia odprowadzgie wod nalery
kontrolowa w trakcie robot.

5.3. Wykopy

Wykopy naley wykonywa zgodnie z ST D-02.01.01 .
Jezeli przepust ma hy posadowiony na gruntach wysadzinowych, malpod skrajnymi
segmentami konstrukcji wykotawymiarg gruntu rodzimego na grunt piaszczysty na
gtebokas¢ ok. 20 cm poriej poziomu przemarzania, oklenego zgodnie z PN-EN 1997-
1:2008 .

5.4. Lawy fundamentowe

Przepustow nie mmma posadowi bezpdrednio na skale. Konieczne jest oddzielenie
konstrukcji prefabrykowanej od podia skalnego warstyvzwiru lub pospéiki o grubgi
okoto 30 cm. Jeeli przepust ma kiyposadowiony na gruntach wysadzi nowych, haleod
skrajnymi segmentami konstrukcji (wlot lub wylot awr z prefabrykatami skrajnymi)
wykona wymiarg gruntu rodzimego na grunt piaszczysty ngbgkas¢ okoto 20 cm poriiej
poziomu przemarzania.
tawy fundamentowe natg wykona& wg lokalizacji i o wymiarach zgodnie z
dokumentagj projektows. Fundament naby tak uksztattowd aby po zakaczeniu osiada
niweleta dna przepustu byta lnprost pokrywapca sie z niwelet cieku lub przejcia
wewmntrz przepustu. Aby to uzyskaalery stosowa wzniesienie konstrukcyjne fundamentu,
ktérego wielkd¢ w zaleznosci od cech podiza, naley odczytad z wykresdw zamieszczonych
w katalogu.
Zgodnie z katalogiem, w zaleosci od wartdci obliczeniowego jednostkowego oporu
podtaza, tawy fundamentowe nalewykona jako nastpujace typy:
a) typ | (fawa z betonu C8/10 (B10)). taw betonu C8/10 (B10) ,
b) typ Il (grunt stabilizowany cementem)
c) typ Il (kruszywo zagszczane mechanicznie)
Geosyntetyk, jdi zastosowano, natg ukiad& i mocowa do poditaa zgodnie z zaleceniami
producenta.
Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
konieczné¢ zapewnienia jednorodidac nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mielsago wyprodukowaniu powinna byd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tass@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna gruBé po zagszczeniu bylka rowna gruba projektowanej. Gruhig
pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
powinna by roztazona w sposob zapewniay oshgniecie wymaganych spadkow igdnych
wysokaciowych. Kada warstwa ftawy powinna bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Rozpoczie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448388
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(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigimzostd osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest zsza od optymalnej o 20% jej
wartcsci, mieszanka powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy. Wska&nik zag:szczenia kruszywa wg PN-EN
1744-1:2000 powinien léyzgodny z dokumentagjprojektows i wynosié co najmniej 1,0 w
skali Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakei rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1].
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje zgodrai, aprobaty techniczne,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw), itpotwierdzajce zgodnéé
materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spea/tik
- wykon& wiasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone w pkcie 2 lub przez hyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzujpaczej, kontral jakosci robot mana
przeprowadzastosugc zasady podane pasi.

6.2. Kontrola wykonania tawy fundamentowe]

6.2.1.Kontrola wykonania tawy z kruszywa stabilizowanegechanicznie

Uziarnienie i wtaciwosci mieszanki powinno kyzgodne z wymaganiami podanymi
w tab. 3. Prébki nals pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej
zag:szczeniem. Wyniki badapowinny by na biggco przekazywane kynierowi. Badanie
nalery wykona co najmniej 2 razy dla dziennej dziatki roboczej.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:198&t6da 1), z tolerangj+10% -20%.
Zagsszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2 do osignigcia wymaganego
wskanika zagszczenia. Zagpzczenie podbudowy nale sprawdza wedtug PN-B-
04481:1988 . W przypadku, gdy przeprowadzenie badgst niemaliwe ze wzgédu na
gruboziarniste kruszywo, kontkolzagszczenia naley oprz&€ na metodzie obgien
ptytowych, wg PN-EN 1744-1:2000 nie rzadzief @ razy na dzienndziatke robocz lub
wedtug zalecg Inzyniera.

Badania dotycge cech geometrycznych tawy natewykonywa co najmniej 5 razy na
obiekt:

a) szerokac¢ tawy nie mae r@nic sic od szerokéci projektowej o w¢cej niz +10 cm, -5 cm,
b) nieréwndci tawy mierzone 4-metrogvata nie powinny przekraczal5 mm,

c) spadki poprzeczne tawy powinnydygodne z dokumentacprojektows z toleranci

1+ 0,5 %,

d) réznice pomédzy rzdnymi tawy a rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm,

e) grubai¢ tawy nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%,

f) o$ fawy w planie nie mize by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 5
cm,
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g) nosnos¢ tawy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie poainby zgodna z
dokumentagj projektows.

Wszystkie powierzchnie tawy, ktore wykazuyiecksze odchylenia od olkdlenych w punkcie
powyzej powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej
10 cm, wyrownane i powtdrnie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalnezelieszerokéé¢ tawy jest mniejsza od szerako
projektowanej o wicej nz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszérpgdbudow przez spulchnienie warstwy na
petrg grubc¢, dotazenie materiatu i powtérne zeggczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexgm grubéci, Wykonawca wykona
napraw tawy. Powierzchnie powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedgi gicbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wdgiwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu ty@hot nasipi ponowny pomiar i
ocena grubgri warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nasnos¢ tawy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganejs$ncici, zalecone przez hyniera. Koszty tych
dodatkowych robo6t poniesie Wykonawca tylko wtedgty ganizenie nénosci podbudowy
wynikto z niewt&ciwego wykonania rob6t przez Wykonagvc

6.2.2.Kontrola utazenia geosiatki dwukierunkowej

Sprawdzenie materialu odbywae sia podstawie atestu producenta i poréwnania z
wymaganiami dokumentacji projektowej, katalogu [R3]T.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego polega na ocenie wizualnej. Pasmo geoswatkinno
by¢ bez uszkodze o rownomiernej strukturze uktadu oczek. Odchykarokdci pasma nie
powinna przekraczat+ 2% wymiaru nominalnego. Szeraiopasma naley okresli¢ przez
pomiar bezpfredni z doktadngécia do 1 cm, wykonany, co 2 m rozwgte] rolki geosiatki.
Pomiaru nominalnych wymiaréw oczek ngledlokonywa z doktadnéciag do 1 mm, miergc
odlegtagci pomidzy osiamizeber. Pomiar naky wykona, co najmniej dla 20 oczek
w wybranych losowo miejscach, co 2 m rozwigj rolki geosiatki i obliczy sredng wartas¢
ze wszystkich pomiaréw. Dopuszczalne odchylenienashinalnych wymiaréw oczek me
wynosk +20%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1].
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostkami obmiarowymi dla wykonania tawy fundatowej typ 11l s:
a) m° (metr szécienny) kruszywa tamanego,
b) m?(metr kwadratowy) geosyntetyku

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne” [1].
Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag odbiorowi robdt zanikapych i ulegajcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wymikkgomiaréw, bad@ai oceny wizualnej.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 dalnik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uzn& za wykonane zgodnie z wymaganiami STEeliechat jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalg uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
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Wykonawca jest zobowzany doprowadzi roboty do zgodngi z ST i przedstawije do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1].
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- wykonanie tawy fundamentowej typ Il lub wg rozmania indywidualnego - zgodnie

z dokumentagj projektows,
- wzmaocnienia nasypu i nawierzchni siapolipropylenows o sztywnych wztach,

9.3. Sposaob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania wszystkich robét odmmych niniejsz ST obejmuje rownie
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mosyow
3. M-12.01.02 Stal zbrojeniowa
10.2. Normy

4. PN-ISO 9001:2009 Systemy zagizania jakécia - Wymagania
5.  PN-EN 14844:2008 Prefabrykaty z betonu. Przgmlstzynkowe
6. PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Qbenia

lub

PN-EN 1991-2:2007  Eurokod — &% 1: Oddziatywanie na konstrukcje —g8& 2: Obciazenia ruchome
mostow

PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowaniaskrukcji
7. PN-ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit -n&@zanie twardi@wi metody wciskania z
zastosowaniem twardciomierza (tward& metod, Shore’a)
8. PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne - Ozaniez wia@ciwosci mechanicz-nych przy statycznym
rozcigganiu - Zasady ogoine
9. PN-ISO 10319:1996  Geotekstylia. Badanie wytralgdti na rozcaganie metog szerokich prébek
10. PN-EN 9864:2007 Geosyntetyki — Metoda Ihaddo wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliow i wyrobéw pokrewnych
11. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnédViasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy droég i innych powibrd obcizonych ruchem (z wyktzeniem drog
kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
12. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn Wyznaczanie odporfc na warunki
klimatyczne
13. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanietgeliniczne — G&¢ 1: Zasady ogdélne
14. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Bé@laDznaczenie zawaiti zanieczyszczeobcych
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseweosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania
16. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsait&osci kruszyw — Analiza chemiczna
17. PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badan@znaczenie zawado siarki metod
bromowg
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18. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychseweosci kruszyw -- Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
- Wskanik ksztattu

19. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsait&osci kruszyw -- Analiza chemiczna

20. PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie rozpadielazawego

10.3. Inne dokumenty

21. Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elememtefabrykowanych, Transprojekt - Warszawa,
Warszawa 2007

22. Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepcizaprawy do napraw betonu megogull-off”

23. Procedura IBDIM-TWm-18/97 Badanie przyczegmalo zbrojenia zapraw modyfikowanych

24. GG2-87:1998 Geotextile Junction Strength, G&dt Method
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