
ST D-03.01.01 
Przepusty pod koroną drogi 

47 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D.03.01.01 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 

 

 

 

 



 ST D-03.01.01 
Przepusty pod koroną drogi 

48 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z prefabrykatów żelbetowych w związku z 
przebudową mostu na przepust na Kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce nr ewid. 
184, w km w km 0+600 w miejscowości Dąbrowa Zielona. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z  wykonywaniem przepustów żelbetowych i obejmują: 

− wykonanie przepustu prefabrykowanego drogowego o przekroju prostokątnym z betonu B45 
(C35/45) - część przelotowa o wymiarach w świetle 350×200 cm, 

− ułożenie warstwy geosiatki dwukierunkowej rozciąganej z poliwinyloalkoholu o 
wytrzymałości w obu kierunkach 45 kN/m, 

− ułożenie warstwy geowłókniny polipropylenowej o masie 750 g/m, 
− wykonanie palisady z okrąglaków ∅10cm dł. 150cm, 
− zastosowanie kanału tymczasowego obiegowego średnicy 100cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu 
kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 

1.4.3. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi 
przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności 
przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu. 

1.4.4. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych, polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością 
oraz wodoprzepuszczalnością 

1.4.5. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy 
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
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Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze 
 Wszystkie materiały stosowane do budowy przepustów drogowych powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z 
PN, Aprobatą Techniczną. 

2.2. Elementy prefabrykowane  

2.2.1. Elementy prefabrykowane przepustów 

 Kształt i wymiary elementów prefabrykowanych przepustów powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-
02356. 
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5mm. 

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy zastosować elementy prefabrykowane w 
kształcie litery U oraz rurowe o wymiarach przekroju:  

− szerokość - 410cm, wysokość - 261cm, grubość - 30cm 

 Konstrukcję przepustów w przekroju poprzecznym tworzą dwa elementy prefabrykowane 
scalone na miejscu budowy.  
 Prefabrykaty przepustów skrzynkowych żelbetowych powinny być wykonane z betonu B45 
(C35/45), nośność przewodu przepustu powinna odpowiadać klasie A obciążenia wg PN-
85/10030. 

 Nasiąkliwość elementów prefabrykowanych przepustów powinna być nie większa niż 4 %. 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustu musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215. 

 Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym 
i odwodnionym podłożu. 

Prefabrykaty należy wykonać zgodnie z katalogiem: “PRZEPUSTY DROGOWE. PRZEPUSTY 
DROGOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. Katalog BIURO PROJEKTOWO-
BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Transprojekt -Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2007.” 

2.3. Geosiatka  

Do wzmocnienia podłoża przepustu oraz wykonania zbrojenia nasypu nad przepustem 
należy użyć: 
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- geosiatkę dwukierunkowo rozciąganą, polipropylenową o sztywnych węzłach o 
wytrzymałości w obu kierunkach 45 kN/m 

 
Geosyntetyki powinny być odporne na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie 

oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie mogą być wrażliwe na hydrolizę, muszą być 
odporne na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie mogą podlegać 
biodegradacji. 
Wytrzymałość i odkształcalność geosyntetyków badać zgodnie z normą PN-ISO 10319. 

Zastosowane geosyntetyki muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
2.4. Geowłóknina fitracyjno-separacyjna  

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, 
dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Zaleca się stosowanie geowłókniny 
filtracyjnej o gramaturze powyżej 500 g/m2 (przyjęto 750 g/m). Geowłóknina powinna mieć 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

W poniższej tabeli zostały przedstawione istotne parametry i zalecany zakres wartości tych 
parametrów (wartości średnie) dla geowłóknin separacyjno-filtracyjnych: 

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartości 

wytrzymałość na rozciąganie (w zależności od 
obliczeń projektowych) 

dostępne: 7-30 kN/m 

wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny wyrobu (w zależności od obliczeń 

projektowych) 

wskazana min. 55 l/m2s 

odporność na przebicie statyczne CBR (w zależności 
od obliczeń projektowych) 

wskazana min. 1500 N 

wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40% 
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: 

zależnie od pożądanej funkcji drenażowej 
wskazana min. 4,0E-6 m2/s 

 

2.5. Palisada z okrąglaków  

 Palisadę wykonać z okrąglaków ∅10cm dł. 150cm 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 
 Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
− żurawia samochodowego, 
− betoniarek, 
− dozowników wagowych do cementu, 
− sprzętu do transportu pomocniczego, 
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− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe 
− wibromłotów do wbijania grodzic, 
 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport prefabrykatów 

 Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport geosyntetyków 

 Geosyntetyki należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub 
rozciąć oraz chronić przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

− odwodnienia, 
− czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym 

będzie wykonywany przepust, 
− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST. 

5.3. Montaż elementów prefabrykowanych przepustu 

  Montaż i łączenie prefabrykowanych elementów żelbetowych przepustów na przygotowanym 
podłożu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wg wytycznych producenta. 
 Prefabrykaty należy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu 
podłoża, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. Podsypkę należy 
układać w suchym wykopie.  

 Prefabrykaty należy zespolić ze sobą wylewaną na mokro żelbetową  płytą zespalającą 
zmiennej grubości. Płytę zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów wklejanych w wywiercone 
w prefabrykatach otwory – zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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5.4. Zastosowanie kanału tymczasowego obiegowego średnicy 100cm 

Należy zastosować tymczasowy kanał obiegowy średnicy 100cm w celu przejęcia napływu 
wody w cieku wodnym. 

 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych  
 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

6.3. Kontrola elementów prefabrykowanych 
 Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 

− kształtu i wymiarów: długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg Dokumentacji 
Projektowej, 

− wyglądu zewnętrznego - brak uszkodzeń lub defektów widocznych - zgodnie z wymaganiami 
punktu 2.2, 

− klasy betonu - zgodnie z Dokumentacja Projektową i wg PN-EN-206-1. 

6.4. Kontrola ułożenia i połączenia prefabrykatów 
 Przy kontroli ułożenia prefabrykatów przepustów należy sprawdzić: 
− rzędną wlotu i wylotu rury, 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 

 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 
zmontowanego przepustu z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami punktu 5.5. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr) wykonania kompletnego przepustu oraz wykonanie palisady z okrąglaków,  
− m2 (metr kwadratowy) ułożenie geosyntetyków, 
− ryczałt dla budowy kanału tymczasowego obiegowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
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Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      wykonany wykop, 
-      wykonane podłoże pod przepust, 
-      przepust na ławie i podsypce 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie prowadzonych robót, 
– zakup i dostarczenie materiałów do wykonania robót, 
– dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania robót, 
– montaż przepustów z elementów prefabrykowanych, 
– ułożenie warstwy geosiatki dwukierunkowej rozciąganej z poliwinyloalkoholu o 

wytrzymałości w obu kierunkach 45 kN/m, 
– ułożenie warstwy geowłókniny polipropylenowej o masie 750 g/m, 
– zastosowanie kanału tymczasowego obiegowego, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– uporządkowanie terenu. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa 
elementów budowlanych z betonu 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 

żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN 13242 
 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN-1008 Woda zarobowa betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu 
produkcji betonu 

PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN ISO 10318 Geotekstylia – Terminologia 
PN-EN ISO 10319 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek 
PN-EN ISO 9864 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430) 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.) 
 
Projekt techniczny typowych drogowych prefabrykowanych przepustów rurowych – Biuro 
Projektów – Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt – Warszawa. 
 
PRZEPUSTY DROGOWE. PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH. Katalog BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DRÓG I 
MOSTÓW Transprojekt -Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2007. 
 
 
 
 
 


