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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prefabrykowanych przepustów montowanych pod koroną drogi w związku z 
przebudową mostu na przepust na Kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce nr 
ewid. 184, w km w km 0+600 w miejscowości Dąbrowa Zielona. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustów żelbetowych skrzynkowych i 
rurowych projektowanych zgodnie z katalogiem „Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z 
elementów prefabrykowanych”, Transprojekt-Warszawa, 2007 [21], w zakresie:  
− wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust prefabrykowany –  przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest 
z elementów prefabrykowanych.  

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) –  część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust.  

1.4.3. Przepust żelbetowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE  lub B,  dla których Wykonawca 
przedstawi deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.  

 2.2. Fundamenty przepustów 

Zgodnie z katalogiem [21] dla posadowienia przepustów w zależności od wartości 
obliczeniowego jednostkowego oporu podłoża przewidziano typy fundamentów: 
– ławę z betonu C8/10 (B10), 
– grunt stabilizowany cementem, 
– kruszywo naturalne lub łamane, zagęszczane mechanicznie. 
Dla gruntów o wartości jednostkowego oporu obliczeniowego podłoża mniejszej od 125 kPa 
fundament należy zaprojektować indywidualnie. 
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2.2.1. Ława z kruszywa naturalnego lub łamanego, zagęszczanego mechanicznie 

2.2.1.1. Kruszywo 

  Ławę należy wykonać z kruszywa naturalnego (pospółki)  lub łamanego (tłucznia), 
zagęszczanego mechanicznie. 
a) Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 [15] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

 
Rys.1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na ławy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej (Oznaczenie: 1-2 kruszywo na górną warstwę, 1-3 kruszywo na dolną warstwę) 

  Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
b) Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Właściwości kruszyw do wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

  
  

Lp. 
  

  
  

Wyszczególnienie właściwości 
  

Właściwości kruszywa   
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane   
Badania 
 według Warstwa 

górna 
Warstwa 

dolna 
Warstwa 

górna 
Warstwa 

dolna 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
od 2  
do 10 

od 2         
do 12 

od 2  
do 10 

od 2         
do 12 

PN-EN 933-1  

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 5 10 5 10 

PN-EN 933-1  

3 Zawartość ziarn nieforem-nych, % 
(m/m),  nie więcej niż 

 
35 

 
45 

 
35 

 
40 

PN-EN 933-4  

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, % (m/m), nie więcej 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-04481 
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niż 
5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

 
od 30  
do 70 

 
od 30  
do 70 

 
od 30  
do 70 

 
od 30  
do 70 

BN-64/8931 
-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

  
  

35 
  
 

30 

  
  

45 
  
 

40 

  
  

35 
  
 

30 

  
  

50 
  
 

35 

PN-EN 1097-2  

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej 
niż 2,5 4 3 5 

PN-EN 1097-6  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, % (m/m), 
nie więcej niż 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 PN-EN 1367-1  

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

PN-EN 1744-1  
PN-B-06714 

-39  
10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie 
więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-06714 

-28  

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

  
  
 

80 
120 

  
  
 

60 
- 

  
  
 

80 
120 

  
  
 

60 
- 

 PN-S-06102 
 

 
2.2.1.2. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych 
dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004 .  

2.2.1.3. Geosyntetyk 

O stosowaniu geosyntetyku zadecyduje projektant w zależności od występujących warunków 
gruntowych (grunty słabe, nierównomierne osiadanie itp.). 
Geosyntetyk pod przepustami rurowymi powinien spełniać minimalne warunki: 
− wskaźnik CBR ≥ 2 kN (dla geotkanin i geowłóknin), 
− umowny wymiar porów O90 ≤ 0,15 mm (dla geowłóknin), 
− wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach dla geosiatek ≥20 kN.  
Pod przepustami skrzynkowymi można stosować polipropylenowe geosiatki o sztywnych 
węzłach o wytrzymałości na rozciąganie 20 kN/m (siatka górna) i 30 kN/m (siatka dolna) o 
właściwościach podanych w tablicy 8.  Rozwiązania tego nie należy stosować w gruntach 
niespoistych.  
  Należy stosować geosiatki, dla których producent deklaruje przeznaczenie do 
wzmacniania podłoża gruntowego. Geosiatka powinna mieć taką samą wytrzymałość w 
kierunku podłużnym i poprzecznym.  Powinna być odporna na czynniki klimatyczne i 
środowiskowe, spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków 
eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie komunikacyjnym. Powinna być również 
odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w 
temperaturze otoczenia. Nie może być wrażliwa na hydrolizę, musi być odporna na działanie 
wodnych roztworów soli, kwasów, i zasad. Nie może podlegać biodegradacji. Do wykonania 
robót nadają się dwukierunkowe siatki polipropylenowe o sztywnych węzłach o strukturze 
rusztu, wyprodukowanej w taki sposób, aby powstała struktura zorientowana w dwóch 
kierunkach. Węzły geosiatki powinny być sztywne i stanowić integralny element struktury 
geosiatki. Nie dopuszcza się połączeń (przeplatanie-zgrzewanie) w obrębie węzła. Przekrój 
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poprzeczny żeber powinien być prostokątny. Oczka siatki powinny być sztywne, tj. powinny 
zachowywać kształt po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku produkcji geosiatki. 
Geosiatka powinna być wykonana z rozciąganego w odpowiednio podwyższonej 
temperaturze perforowanego pasma materiału polimerowego. Polimer tworzący geosiatkę 
powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania 
ultrafioletowego. 
Oznaczenie geosiatki powinno zawierać określenie: 
− rodzaju wyrobu, 
− rodzaju surowca, 
− nazwy handlowej, 
− symbolu odmiany wyrobu, 
− numeru normy lub aprobaty technicznej. 
Nominalny wymiar oczek geosiatki powinien wynosić około 40 mm. Jeżeli dokumentacja 
projektowa ani ST nie precyzują inaczej, na nasypie  można stosować geosiatki o 
właściwościach podanych w tablicy 8. 
 

Tablica 8 Wymagania dla geosiatki układanej na nasypie  

Lp. Właściwości Jedn. Wymagania Metody badań wg 

1 Masa powierzchniowa g/m2 300 (± 20) PN-EN 9864:2007 

2 Wytrzymałość  na rozciąganie 
- wzdłuż pasma 
- w poprzek pasma  

 
kN/m 
kN/m 

 
30 
30 

 
 
 
 
 
 

PN-ISO 10319:1996  

3 Siła rozciągająca wzdłuż pasma 
przy wydłużeniu 2%*: 
- wzdłuż pasma 
- w poprzek pasma 

 
 

kN/m 
kN/m 

 
 

≥ 10,5 
≥ 10,5 

4 Siła rozciągająca wzdłuż pasma 
przy wydłużeniu 5%*: 
- wzdłuż pasma 
- w poprzek pasma 

 
 

kN/m 
kN/m 

 
 

≥  21,0 
≥  21,0 

5 - Odporność na utlenianie - Spełnia PN-EN 13249 

6 - Odporność mikrobiologiczna - Spełnia PN-EN 12224 

 
7 

  
Wytrzymałość węzła 

 
kN/m 

95% 
wytrzymałości 

geosiatki 

GRI Test Method  
GG2-87:1998 

W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.  
*) Dla sił przy odpowiednich wydłużeniach podano minimalne dopuszczalne wartości. 
 
Zastosowana geosiatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normie jakościowej PN-ISO 9001:2009 . 



 

ST M-20.01.40 
Prefabrykowane  przepusty  skrzynkowe  i  rurowe  pod  koroną  drogi 

240 

 

3.SPRZĘT  

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

  Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”[1] . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

W dyspozycji Wykonawcy powinien się znajdować sprzęt: 
a) do wykonania ławy z gruntu stabilizowanego cementem lub z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych: 
− mieszarki stacjonarne, 
− układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 
− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania 
w miejscach trudnodostępnych, 

4.TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

 Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] . 

4.2. Transport materiałów 

 Geosiatkę należy transportować zgodnie z wymaganiami producenta. Na czas 
transportu i składowania rolki geokompozytu powinny być zabezpieczone przed 
rozwinięciem. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Na każdym 
opakowaniu geosiatki powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
− oznaczenie wyrobu, 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji, 
− numer rolki, 
− wymiary w rolce, 
− masę rolki, 
− masę powierzchniową, 
− numer normy lub aprobaty technicznej.  
W czasie transportu i przechowywania należy chronić geokompozyt przed działaniem 
promieni słonecznych dłuższym niż 30 dni, uwzględniając również przewidywany okres 
między wbudowaniem, a jego zakryciem nawierzchnią. Geokompozyt należy przechowywać i 
transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas ładowania, 
rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym 
lub chemicznym oraz przed działaniem wysokich temperatur i promieni słonecznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

  Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] . 
Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz w zgodności z katalogiem. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia terenu budowy, 
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z lokalizacją według 
dokumentacji projektowej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do aktualnych warunków gruntowo – 
wodnych w trakcie wykonywania robót. Urządzenia odprowadzające wodę należy 
kontrolować w trakcie robót. 

5.3. Wykopy   

  Wykopy należy wykonywać zgodnie z ST D-02.01.01 . 
Jeżeli przepust ma być posadowiony na gruntach wysadzinowych, należy pod skrajnymi 
segmentami konstrukcji wykonać wymianę gruntu rodzimego na grunt piaszczysty na 
głębokość ok. 20 cm poniżej poziomu przemarzania, określonego zgodnie z PN-EN 1997-
1:2008 . 

5.4. Ławy fundamentowe 

Przepustów nie można posadowić bezpośrednio na skale. Konieczne jest oddzielenie 
konstrukcji prefabrykowanej od podłoża skalnego warstwą żwiru lub pospółki o grubości 
około 30 cm. Jeżeli przepust ma być posadowiony na gruntach wysadzi nowych, należy pod 
skrajnymi segmentami konstrukcji (wlot lub wylot wraz z prefabrykatami skrajnymi) 
wykonać wymianę gruntu rodzimego na grunt piaszczysty na głębokość około 20 cm poniżej 
poziomu przemarzania.  
  Ławy fundamentowe należy wykonać  wg lokalizacji i o wymiarach zgodnie z 
dokumentacją projektową. Fundament należy tak ukształtować, aby po zakończeniu osiadań 
niweleta dna przepustu była linią prostą pokrywającą się z niweletą cieku lub przejścia 
wewnątrz przepustu. Aby to uzyskać należy stosować wzniesienie konstrukcyjne fundamentu, 
którego wielkość w zależności od cech podłoża, należy odczytać z wykresów zamieszczonych 
w katalogu. 
Zgodnie z katalogiem, w zależności od wartości obliczeniowego jednostkowego oporu 
podłoża,  ławy fundamentowe należy wykonać jako następujące typy: 
a)  typ  I (ława z betonu C8/10 (B10)). Ławę z betonu C8/10 (B10) , 
b)  typ II (grunt stabilizowany cementem) 
c) typ III (kruszywo zagęszczane mechanicznie)   
Geosyntetyk, jeśli zastosowano,  należy układać i mocować do podłoża zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa  
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Każda warstwa ławy powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988  
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(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia kruszywa wg PN-EN 
1744-1:2000 powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wynosić co najmniej 1,0 w 
skali Proctora. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność 
materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 
− wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej, kontrolę jakości robót można 
przeprowadzać stosując zasady podane poniżej.  

6.2. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

6.2.1. Kontrola wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

  Uziarnienie i właściwości mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi 
w tab. 3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badanie 
należy wykonać co najmniej 2 razy dla dziennej działki roboczej.  
  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988  (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-B-
04481:1988 . W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg PN-EN 1744-1:2000 nie rzadziej niż 3 razy na dzienną działkę roboczą lub 
według zaleceń Inżyniera. 
Badania dotyczące cech geometrycznych ławy należy wykonywać co najmniej 5 razy na 
obiekt: 
a) szerokość ławy nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż +10 cm, -5 cm, 
b) nierówności ławy mierzone 4-metrową łatą  nie powinny przekraczać 15 mm, 
c) spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
 ± 0,5 %, 
d) różnice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  
+1 cm i –2 cm, 
e) grubość ławy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%,  
f) oś ławy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 
cm, 
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g) nośność ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową.  
Wszystkie powierzchnie ławy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość ławy  jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę ławy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nośność ławy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.  

6.2.2. Kontrola ułożenia geosiatki dwukierunkowej  

 Sprawdzenie materiału odbywa się na podstawie atestu producenta i porównania z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, katalogu [21] i ST.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na ocenie wizualnej. Pasmo geosiatki powinno 
być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu oczek. Odchyłka szerokości pasma nie 
powinna przekraczać ± 2% wymiaru nominalnego. Szerokość pasma należy określić przez 
pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, wykonany, co 2 m rozwiniętej rolki geosiatki. 
Pomiaru nominalnych wymiarów oczek należy dokonywać z dokładnością do 1 mm, mierząc 
odległości pomiędzy osiami żeber. Pomiar należy wykonać, co najmniej dla 20 oczek 
w wybranych losowo miejscach, co 2 m rozwiniętej rolki geosiatki i obliczyć średnią wartość 
ze wszystkich pomiarów. Dopuszczalne odchylenie od nominalnych wymiarów oczek może 
wynosić ±20%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

−  Jednostkami obmiarowymi dla wykonania ławy fundamentowej typ III są: 
a) m3 (metr sześcienny) kruszywa łamanego, 
b) m2 (metr kwadratowy) geosyntetyku 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" [1]. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 



 

ST M-20.01.40 
Prefabrykowane  przepusty  skrzynkowe  i  rurowe  pod  koroną  drogi 

244 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1]. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
− wykonanie ławy fundamentowej typ III lub wg rozwiązania indywidualnego - zgodnie 
z dokumentacją projektową, 
− wzmocnienia nasypu i nawierzchni siatką polipropylenową o sztywnych węzłach, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania wszystkich robót określonych niniejszą ST obejmuje również: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 
3. M-12.01.02 Stal zbrojeniowa 

10.2. Normy 

4. PN-ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
5. PN-EN 14844:2008 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe 
6.  PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia 
 lub 
 PN-EN 1991-2:2007 Eurokod – Część 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Część 2: Obciążenia ruchome 
mostów 
 PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji 
7.  PN-ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardości metodą wciskania z 
zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore’a) 
8.  PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicz-nych przy statycznym 
rozciąganiu - Zasady ogólne 
9.  PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
10.  PN-EN 9864:2007 Geosyntetyki – Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej 
geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 
11. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg 
kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 
12.  PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporności na warunki 
klimatyczne 
13.  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
14.    PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - 
Metoda przesiewania 
16. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
17. PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową 
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18. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -
- Wskaźnik kształtu 
19. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 
20. PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

10.3. Inne dokumenty 

21. Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych, Transprojekt - Warszawa, 
Warszawa 2007 
22. Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepności zaprawy do napraw betonu metodą „pull-off” 
23. Procedura IBDiM-TWm-18/97 Badanie przyczepności do zbrojenia zapraw modyfikowanych 
24.   GG2-87:1998 Geotextile Junction Strength, GRI Test Method 
 
 


