
Nr
Lp. Kod CPV Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

Technicznej
1 2 3 4 5 6

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE x x
1 D-M-00.00.00 Opracowanie harmonogramu robót ryczałt 1
2 D-M-00.00.00 Opracowanie technologi wykonywania rozbiórki istniejącego mostu ryczałt 1
3 D-M-00.00.00 Opracowanie projektu zabezpieczenia wykopów ryczałt 1
4 D-M-00.00.00 Opracowanie projektu deskowania wraz z betonowaniem ryczałt 1
5

D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00

ryczałt 1

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
45100000-8 D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równiennym x x

6 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy przepustu w terenie równinnym km 0,020
45111000-8 D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x

7 - burzenie (rozbiórka mechaniczna) istniejących elementów mostu m3 19,90
8 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mech. 

załadunkiem i rozładunkiem) m3 25,87
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x

45233120-6 D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi x x
9 - budowa prefabrykowanego przepustu drogowego o przekroju prostokątnym z betonu B45 

(C35/45) - część przelotowa o wymiarach w świetle 350×200 cm m 5,7
10 - ułożenie warstwy geosiatki dwukierunkowej rozciąganej z poliwinyloalkoholu o 

wytrzymałości w obu kierunkach 45 kN/m m2 76,70
11 - ułożenie warstwy geowłókniny polipropylenowej o masie 750 g/m m2 76,70
12 - wykonanie palisady z okrąglaków ∅10cm dł. 150cm m 23,5
13 - zastosowanie kanału tymczasowego obiegowego średnicy 100cm ryczałt 1,0

D.04.00.00. PODBUDOWY x x
45233220-7 D.04.04.04. Podbudowa z tłucznia kamiennego x x

14 - nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubości 30 cm m2
76,7

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x

45221000-2 M.11.01.01 Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem x x
15 - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-III wraz z  umocnieniem i 

rozparciem wraz z ewentualnymi wykopami ręcznymi oraz z odwiezieniem urobku na 
składowisko Wykonawcy m3 288,00

45221000-2 M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x
16 -  zasypanie konstrukcji przepustu wraz z zagęszczeniem  do Is>1,00 gruntem 

przepuszczalnym dowiezionym z dokopu Wykonawcy m3 135,00
45221000-2 M.11.07.02 Ścianka szczelna drewniana x x

17 - wbicie ścianki szczelnej drewnianej długości h=2,0 m m 8,0
18 - wyciągnięcie ścianki szczelnej drewanianej długości h=2,0 m m 8,0

M.12.00.00 ZBROJENIE x x

45221000-2 M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-IIIN x x
- wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN x x

19 - zbrojnie warstwy ochronnej izolacji kg 130
20 - ściany czołowe i płyta zespalająca kg 5 438

M.13.00.00 BETON x x

45221000-2 M.13.01.03 Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x
21 - wykonanie ścian czołowych i płyty zespalającej z betonu klasy B35 (C30/37) w 

deskowaniu m3 31,0

PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CI ĄGU 
DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWO ŚCI 

DĄBROWA ZIELONA

PREDMIAR ROBÓT
ROBOTY MOSTOWE

Jednostka
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45221000-2 M.13.02.02. Beton klasy poniżej B25 bez deskowania x x
25 - ułożenie warstwy ochronnej izolacji z betonu klasy B15 (C12/15) na przepuście m3 1,00
26 - ułożenie warstwy podbetonu pod skrzydłami z betonu klasy B15 (C12/15) m3 8,00

M.15.00.00 IZOLACJE x x

45221000-2 M.15.01.02. Izolacja bitumiczna na zimno x x
27 - wykonanie izolacji powierzchni poziomych i pionowych odziemnych przepustu poprzez 

trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno wraz z 
zagruntowaniem o łącznej grubości 2mm m2 84,02

45221000-2 M.15.02.03 Izolacje płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej x x
28 - ułożenie warstwy ochronnej izolacji na stropie konstrukcji żelbetowej przepustu 

wywiniętej na powierzchnie pionowe z papy termozgrzewalnej wraz z dodatkowymi 
paskami na stykach prefabrykatów (pionowe i poziome) m2 32,70

M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x
45221000-2 M.18.02.01. Dylatacja - wypełnienie przerw x x

29 - ułożenie dylatacji z wkładki neoprenowej gąbczastej między segmentami przepustu m 92,0
30 - ułożenie przekładki pionowej z płyt styropianowych o grubości 20 mm m2 14,8
31 - zalanie - wypełnienie szwu o szerokości 2 cm masą zalewową (uszczelniającą) m 54,0

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE x x
45221000-2 M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych x x

32 - montaż balustrad mostowych stalowych o wysokości 110 cm wraz z montażem słupków 
do kotew (masa łączna 567,8 kg) oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez 
ocynkowanie zanurzeniowe o grubości powłoki min. 85 µm m 10,08

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x
45221000-2 M.20.01.02. Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem x x

33 - ułożenie folii kubełkowej na ścianach bocznych przepustu i skrzydeł m2 28,08
45221000-2 M.20.01.05. Umocnienie stożków przyczółków x x

34 - umocnienie dna wewnątrz przepustu okładziną kamienną na podłożu betonowym B10 
(C8/10) gr. śr. 20 cm m2 20,70

35 - umocnienie skarp okładziną kamienną na podsypce piaskowej na wlocie i wylocie 
przepustu m2 130,00

36 - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 41,0
45221000-2 M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x

37 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ścian czołowych 
i gzymsów wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni m2

18,34
45221000-2 M.20.01.40 Wykonanie ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z ułożeniem 

polipropylenowych geosiatek o sztywnych węzłach: x x
38 - wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr.60cm m3 40
39 - ulożenie polipropylenowych geosiatek o sztywnych węzłach o wytrzymałości na 

rozciąganie 20 kN/m (siatka górna) m2 33,40
40 - ulożenie polipropylenowych geosiatek o sztywnych węzłach o wytrzymałości na 

rozciąganie 30 kN/m (siatka dolna) m2
55,80
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