PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST NA KANALE LODOWYM W CI AGU
DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR EWID. 184 W KM 0+600 W MIEJSCOWO SCI

DABROWA ZIELONA

PREDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp.| Kod CPV | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llosé
Techniczne
1 2 3 4 5 6
D-M-00.00.00| WYMAGANIA OGOLNE X X
1 D-M-00.00.0( [Opracowanie harmonogramu ro rycza 1
2 D-M-00.00.0( |Opracowanie technologi wykonywania rozbiérki isiaéego most ryczak 1
3 D-M-00.00.0( [Opracowanie projektu zabezpieczenia wyko rycza 1
4 D-M-00.00.0( |Opracowanie projektu deskowania wraz z betonowe ryczak 1
5 Koszt dostosowaniagto wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych
D-M-00.00.00 zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 ryczat L
D.01.00.0C [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
45100000-§ D.01.01.01.|Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych w terenie réwniennym X X
6 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy przepusteserie rowninnym km 0,020
45111000-§ D.01.02.03. |Wyburzenie obiektéw budowlanych izynierskich X X
7 - burzenie (rozbiérka mechaniczna) istmbgich elementéw mostu | 19,90
8 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (transpaatsktadowisko Wykonawcy z mec
zatadunkiem i roztadunkiem) m’ 25,87
D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
45233120-6/ D.03.01.01.[ Przepusty pod kardrogi X X
9 - budowa prefabrykowanego przepustu drogowego ekpoj prostolktnym z betonu B4!
(C35/45) - czs¢ przelotowa o wymiarach gwietle 350200 cm m 5,7
10 - ulazenie warstwy geosiatki dwukierunkowej rogganej z poliwinyloalkoholu o
wytrzymatdici w obu kierunkach 45 kN/ m? 76,70
11 - ulazenie warstwy geowtdkniny polipropylenowej o0 mast® g/m m? 76,70
12 - wykonanie palisady z okglakbw@10cm di. 150cm m 23,5
13 - zastosowanie kanatu tymczasowego obiegowseggnicy 100cr ryczak 1,C
D.04.00.00. | PODBUDOWY X X
45233220-1 D.04.04.04. | Podbudowa z tlucznia kamiennego X X
14 - nawierzchnia z tlucznia kamiennego gréti&0 cm m? 76,7
M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE X X
45221000-2 M.11.01.0. |Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umonieen X X
15 - wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie katddelfi wraz z umocnieniem
rozparciem wraz z ewentualnymi wykopargznymi oraz z odwiezieniem urobku na
sktadowisko Wykonawcy m’ 288,00
45221000-3 M.11.01.0: |Zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem X X
16 - zasypanie konstrukcji przepustu wraz zegagzeniem do Is>1,00 grunte
przepuszczalnym dowiezionym z dokopu Wykonawcy m’ 135,00
45221000-2 M.11.07.02 [Scianka szczelna drewnie X X
17 - whicie scianki szczelnej drewnianej diugn h=2,0 n m 8,0
18 - wycihgniecie scianki szczelnej drewanianej diugbh=2,0 m m 8,C
M.12.00.00 | ZBROJENIE X X
45221000-2 M.12.01.0: |Zbrojenie betonu staklasy A-Il, A-1lIN X X
- wykonanie oraz montazbrojenia elementéw mostu stklasy A-IlIN X X
19 - zbrojnie warstwy ochronnej izola kg 130
20 -$ciany czotowe i plyta zespal@ja kg 5 43¢
M.13.00.00 | BETON X X
45221000-3 M.13.01.0! |Beton podpdr w elementach o grdbio< 60 cm X X
21 - wykonaniescian czotowych i ptyty zespalgiej z betonu klasy B35 (C30/37) w
deskowani m’ 31,0
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45221000-2 M.13.02.02 |Beton klasy poriej B25 bez deskowania X X
25 - ulazenie warstwy ochronnej izolacji z betonu klasy §C32/15) na przepaie m 1,00
26 - utazenie warstwy podbetonu pod skrzydtami z betonuykis (C12/15) m° 8,00
M.15.00.00 | IZOLACJE X X
45221000-32 M.15.01.02. |lzolacja bitumiczna na zimi X X
27 - wykonanie izolacji powierzchni poziomych i pawych odziemnych przepustu poprze3
trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym diazji na zimno wraz z
zagruntowaniem a€znej grubéci 2mn m? 84,02
45221000-32 M.15.02.0: |lzolacje ptyty pomostu obiektu mostowego z papyntezgrzewalnej X X
28 - utozenie warstwy ochronnej izolacji na stropie konstjukelbetowej przepust
wywinietej na powierzchnie pionowe z papy termozgrzewalkrag z dodatkowymi
paskami na stykach prefabrykatéw (pionowe i pozjome m? 32,70
M.18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJINE X X
45221000-2 M.18.02.01.|Dylatacja - wypetnienie przel X X
29 - utozenie dylatacji z wktadki neoprenowejlirzastej midzy segmentami przepu m 92,0
30 - utozenie przektadki pionowej z plyt styropianowych ailggsci 20 mm n 14,8
31 - zalanie - wypetnienie szwu 0 szerékb2 cm mas zalewowa (uszczelnigjca) m 54,C
M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X
45221000-2 M.19.01.04.|Balustrady na obiektach mostow X X
32 - monta balustrad mostowych stalowych o wyséial10 cm wraz z mongam stupkow
do kotew (masagtzna 567,8 kg) oraz zabezpieczeniem antykorozyjgpizez
ocynkowanie zanurzeniowe o grusbpowtoki min. 85um m 10,08
M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE X X
45221000-32 M.20.01.02.|Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpénien X X
33 - utozenie folii kubetkowej nd@cianach bocznych przepustu i skrzydet m? 28,08
45221000-2 M.20.01.05. |Umocnienie stgkéw przyczotkov X X
34 - umocnienie dna wewftrz przepustu oktadzinkamienn na podtau betonowym B10
(C8/10) grr. 20 cn m> | 20,70
35 - umocnienie skarp oktadaikamienn na podsypce piaskowej na wlocie i wylocie
przepust m? | 130,00
36 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-pias| m 41,0
45221000-2 M.20.01.0¢ |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych X X
37 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjneipa@ehni betonowyclician czotowych ,
i gzymsow wraz z oczyszczeniem i przygotowaniemipmehni m 18,34
45221000-2 M.20.01.40|Wykonanie tawy z kruszywa stabilizowanego mechar&mraz z utéeniem
polipropylenowych geosiatek o sztywnyckhalach: X X
38 - wykonania tawy z kruszywa stabilizowanego meatmnie gr.60cm m? 40
39 - ulzenie polipropylenowych geosiatek o sztywnyatziach o wytrzymatéci na
rozcigganie 20 kN/m (siatka gérn m? 33,40
40 - ulzenie polipropylenowych geosiatek o sztywnyatziach o wytrzymatéci na ,
rozcigganie 30 kN/m (siatka dolna) m 55,80
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