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uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych

Gmina Dąbrowa Zielona

ul. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie Zielonej

ul. Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona,
dz. nr. ewid 3538

Asystent projektanta

mgr inż. Mateusz Parchyniak

Podpis:

Instalacje elektryczne PARTER budynek szk. podst.

AutoCAD SHX Text
ZKP na zewnętrzej ścianie budynku

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 5x50mm2 kier. nowoprojektowana R1 ustytowana w pom. gospodarczym w piwnicy. Układany w korycie kablowym 150x100 

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 5x16mm2 kier. nowoprojektowana R2 ustytowana w pom. magazynowym na parterze budynku gimnazjum. Układany w korycie kablowym 150x60 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 5x50mm2

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 5x6mm2

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 5x16mm2

AutoCAD SHX Text
UWAGA:   1. Kable do nagrzewnic układać w korytach kablowych 150x60 Kable do nagrzewnic układać w korytach kablowych 150x60 2. Kabel od RG do R1 należy układać w korycie kablowym 150x100 Kabel od RG do R1 należy układać w korycie kablowym 150x100 

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 3x4mm2

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica główna budynku RG

AutoCAD SHX Text
NAGRZEWNICA WSTĘPNA  ELEK. 4kW

AutoCAD SHX Text
BPHU GRASER Serwa Paweł 42-208 Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 2
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