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Czestochowa, 09.01.2020

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany modernizacja energetyczna budynku
Szkoty Podstawowej w Dabrowie Zielonej zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_ mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
PROJEKTANT: upr. nr SLK/8304/PWBKb/18

_ mgr inz. PAWEL GRZYBEK
SPRAWDZAJACY: upr. nr LOD/2976/PWBKb/16




1. DANE OGOLNE

1.1. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Projekt wykonano w oparciu 0 nastepujace normy:

e PN — EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

*PN — EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
o PN — EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogolne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji,

e PN — EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogodlne — Obcigzenie $niegiem,

o PN — EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Ogodlne — Oddziatywanie wiatru,

e PN — EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

—Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,

e PN — EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
—Cze$¢ 1-1:  Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,

e PN — EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

— Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

e PN — EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— Czes¢ 1-1: Reguly ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
e PN — EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— Czesc¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéow i wykonanie murdw,

e PN — EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

1.2, Obcigzenia

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:
e obcigzenia state ciezarem wiasnym konstrukcji,

» obcigzenia $niegiem jak dla II strefy obcigzenia, Sk=0,72 kN/m2,

« obcigzenie wiatrem jak dla I strefy obcigzenia

(w terenie typu A —otwarty z nielicznymi przeszkodami)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Wytyczne uzyskane od Inwestora;

— Wytyczne branzy instalacyjne energetycznej oraz sanitarnej
— Mapa do celéw projektowych;

— Obowigzujgce normy i przepisy

3. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej. Istniejgca cze$¢ to obiekt pietrowy w tradycyjnej murowanej. Gtowny uktad nosny
stanowig Sciany oraz belki zelbetowe oparte na tawach fundamentowych. Projektowane elementy to

konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcja wsporcza pomp ciepta.



Przypadki: 1 (Ciezar wiasny)

Widok modelu konstrukcyjnego konstrukcji paneli fotowoltaicznych

Przypadki: 1 (cw)

Widok modelu konstrukcyjnego konstrukcji pomp ciepta

4. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCII

4.1.

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja pod panele montowana bedzie na dachu budynku Szkoty Podstawowej.
Panele bedg mocowane w dwdch rzedach po 32 szt. w rzedzie. Konstrukcje stanowi uktad
ram gtdwnych z dwuteownika walcowanego IPE 140 oraz IPE 100. Bezposrednie
podparcie paneli to rura kwadratowa RK 80x804 oparta na dwuteowniku. Elementy
konstrukcji mocowaé do wieica w poziomie stropu nad ostatnia kondygnacjg. Nalezy



zdemontowa¢ warstwe wierzchnig docieplenia, rozebra¢ konstrukcje przekrycia,
zamontowac konstrukcje stalowg poprzez kotwy mechaniczne. Warstwy rozbidrkowe
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Konstrukcje postawi¢c na podktadkach
neoprenowych wg rysunkow projektu branzy konstrukcyjnej.

4.2. Konstrukcja wsporcza pomp ciepta
Konstrukcja pomp ciepta montowana bedzie w poziomie terenu otaczajgcego budynek
Szkoty Podstawowej. Zamontowane zostang dwie pompy ciepta o masie ok. 1250kg.
Konstrukcje stanowi uktad ramowy z rury kwadratowej RK 50x50x3 Elementy konstrukcji
mocowa¢ do kostki brukowej utozonej na podbudowie zgodnie z rysunkami oraz z
zasadami sztuki budowlanej.

5. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJINE

- Stal konstrukcyjna S235JR

- Beton konstrukcyjny towarowy C25/30

- Beton podktaddéw pod fundamenty C8/10,

- Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,



6. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 Belkal 5
4.800 m

PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=0.79L =

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4+5)*1.50

MATERIAL:
STAL  fy=215.00 MPa

z
=
¥

== 1 PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 140

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=7.3 cm Ay=11.13 cm2 Az=7.62 cm2 Ax=16.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=541.00 cm4 1z=44.90 cm4 Ix=2.45 cm4
tf=0.7 cm Wply=88.34 cm3 Wplz=19.25 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed =4.71 kN*m Mz,Ed = -0.00 kKN*m Vy,Ed =0.00 kN
My,plLRd =18.99 kN*m  Mzpl,LRd =4.14 kKN*m Vy,T,Rd =138.06 kN
My,c,Rd = 18.99 kN*m Mz,c,Rd =4.14 KN*m Vz,Ed=0.57 kN

Mb,Rd = 8.53 kN*m

Vz,T,Rd =94.52 kN
Tt,Ed = 0.00 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1

ALl e

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Mecr = 8.98 kKN*m
Lam LT=1.45

z=1.00
Ler,upp=4.800 m

Krzywa,LT - b
fi,LT =1.47

XLT=0.45
XLT,mod = 0.45

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi y:

X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymaltosci przekroju:

(My,Ed/MN,y,Rd)" 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.06 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
VzEd/Vz,T,Rd=0.01 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.55 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

===

Ugiegcia
uy =0.0 cm < uy max =L1/200.00 =3.1 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00

uz=1.0cm < uz max =L/200.00=3.1 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowanoprofil poprawny !!!



OBLICZENIA KONSTRUKCII STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 Belkal 2
4.800 m

PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=0.79L =

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4+5)*1.50

MATERIAL:
STAL  fy=215.00 MPa

z
==
¥

== ] PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 140

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=7.3 cm Ay=11.13 cm2 Az=7.62 cm2 Ax=16.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=541.00 cm4 [z=44.90 cm4 [x=2.45 cm4
tf=0.7 cm Wply=88.34 cm3 Wplz=19.25 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed =2.97 kN*m Mz,Ed = -0.02 kN*m Vy,Ed =0.00 kN
My,plLRd=18.99 kN*m  Mzpl,Rd =4.14 kKN*m Vy,T,Rd=137.95 kN
My,c,Rd = 18.99 kN*m Mz,c,Rd =4.14 KN*m Vz,Ed=0.21 kN

Vz,T,Rd =94.46 kN
Tt,Ed = 0.00 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1

Mb,Rd = 8.53 kN*m

LUl g

z=1.00
Ler,upp=4.800 m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Mecr = 8.98 kKN*m
Lam LT=1.45

XLT=0.45
XLT,mod = 0.45

Krzywa,LT - b
fi,LT =1.47

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi y: X

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymaltosci przekroju:

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.03 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My, Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.35 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

S

Ugiegcia

uy =0.0 cm < uy max =L1/200.00 =3.1 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00
uz=0.7 cm < uz max =L1/200.00 =3.1 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!



OBLICZENIA KONSTRUKCII STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 29 Belka 29 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x =050 L=
3.675m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4+5)*1.50

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=215.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x4

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=6.00 cm2 Az=6.00 cm2 Ax=12.00 cm2
tw=0.4 cm Iy=114.00 cm4 [z=114.00 cm4 Ix=175.59 cm4
tf=0.4 cm Wply=34.00 cm3 Wplz=33.07 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =-0.47 kN My,Ed = 1.87 kN*m Mz,Ed =-0.00 kN*m Vy,Ed =-0.00 kN
Nt,Rd =258.00 kN My,pl,LRd =7.31 kN*m Mz,pl,Rd=7.11 kN*m Vy,T,Rd =74.47 kN

My,c,Rd=731kN*m  MzcRd=7.11kN*m  VzEd=0.20kN

MN,y,Rd=731kN*m  MN,zRd=7.11kN*m  VzT,Rd=74.47 kN

Mb,Rd = 7.31 kN*m Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

TR e

- L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 88.41 kN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Ler,upp=7.350 m Lam LT =0.29 fi,LT =0.49 XLT,mod =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nt,Rd=0.00<1.00 (6.2.3.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.10 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed/Mb,Rd =0.26 <1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

—t
3=

Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max =L/200.00 =3.7 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00
uz=1.4cm < uz max =L/200.00 =3.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00

l Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!




7. UWAGI OGOLNE

— W przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia gruntéw warstwy geotechnicznej
(humus) grunty te nalezy wymieni¢ do poziomu warstwy nosnej. Nosnos¢ podtoza po wymianie
powinna wynosi¢ 0,25 MPa.

—  Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i nadzorem
0s6b uprawnionych.

— Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaC obowigzujgcych przepisdw w zakresie BHP,
dotyczacych wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz obowigzujgcych
przepisow p.poz.

—  Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez
projektanta.

— Nalezy scisle stosowac sie do ekspertyzy technicznej

_ mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
PROJEKTANT: upr. nr SLK/8304/PWBKb/18

_ mgr inz. PAWEL GRZYBEK
SPRAWDZAJACY: upr. nr LOD/2976/PWBKb/16




8. RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
K01 Rzut fundamentdéw 1:100
K02 Rzut konstrukcji przyziemia 1:100
K03 Rzut konstrukcji dachu 1:100
K04 Przekrdj A-A 1:50




