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33. WC nauczycieli
2.75 m²

+- 0.00

9x
15 29

Świetlik dachowy

H=2.93 m

1. Magazyn
13.55 m²

2. Biuro
7.46 m²

3. Komunikacja
10.28 m²

4. Szatnia
20.73 m²

5. Łazienka
10.20 m²

6.Hol
2.83 m²

7. Magazyn
11.93 m²

8. Kuchnia
48.85 m²

9. Komunikacja
22.66 m²

10. Klatka schodowa
5.00 m²

11. Przygotowalnia mięsa
13.43 m²

12. Hol
1.83 m² 13. Magazyn

1.94 m²

14. Obieralnia
6.42 m²

15. Zmywalnia
9.89 m²

16. Jadalnia
89.30 m²

17. Komunikacja
117.47 m²

18. Klatka schodowa
9.50 m²

19. Magazyn
11.95 m²

20. Sala lekcyjna
42.82 m²

21. Magazyn
18.13 m²

22. Sala lekcyjna
50.00 m²

23. Sala lekcyjna
50.00 m²

24. Magazyn
17.46 m²

25. Łazienka
7.12 m²

26. Łazienka
5.77 m²

27. Hol
2.30 m²

28. Komunikacja
5.00 m²

29. Magazyn
14.44 m²

30. WC męskie
11.27 m²

31. Pom. socjalne
1.63 m²

32. WC damskie
10.20 m²

34. Komunikacja
83.53 m²

35. Magazyn
7.40 m²

38. Świetlica
38.28 m²

36. Gabinet dyrektora
17.50 m²

37. Sekretariat
17.40 m²

40. Sala gimnastyczna
482.16 m²

39. Hol
5.28 m²

+- 0.00

 -  0.90

+- 0.00

+- 0.00

 -  1.35

Świetlik dachowy

H=2.85 m

Świetlik dachowy

H=3.18 m

H=2.93 m

H=2.93 m

H=2.93 m

H=2.93 m

H=3.18 mH=3.20 m H=2.30 m

H=2.30 m

H=3.15 m

+- 0.00

 -  1.35

+- 0.00

 +  0.60

 -  0.60

 -  0.30

+- 0.00

 +  0.30

 +  0.60

6x15
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35
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4kW - nag. elektr.4kW - nag. elektr.
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Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

Podpis:

Skala

   Rys. 5

Data:

  I 2020

Adres inwestycji

Etap

EL/PW

Projektant

Branża

instalacji

elektrycznych

inż.Robert Kucharski

Nr upw. LOD/0622/PWOE/06

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych

Gmina Dąbrowa Zielona

ul. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie Zielonej

ul. Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona,
dz. nr. ewid 3538

Asystent projektanta

mgr inż. Mateusz Parchyniak

Podpis:

Instalacje elektryczne PARTER budynek szk. gimna.

AutoCAD SHX Text
ZKP na zewnętrzej ścianie budynku

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 5x6mm2

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 5x16mm2

AutoCAD SHX Text
UWAGA:   1. Kable do nagrzewnic układać w korytach kablowych 150x60 Kable do nagrzewnic układać w korytach kablowych 150x60 2. Kabel od RG do R2 należy układać w korycie kablowym 150x60 Kabel od RG do R2 należy układać w korycie kablowym 150x60 

AutoCAD SHX Text
Kabel YKY 3x4mm2

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica główna budynku RG

AutoCAD SHX Text
NAGRZEWNICA WSTĘPNA  ELEK. 4kW

AutoCAD SHX Text
BPHU GRASER Serwa Paweł 42-208 Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 2
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