ISTNIEJACY BUDYNEK GIMNAZJUM

Kabel YKY 3Sxl6mm2 kier. nowopro jektowana R2 ustytowana
w_pom. magazynowym nho porterze budynku gimnazjum,

Uktadony w korycie kablowym 150x60
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LEGENDA:
Kabel YKY 3xS0mm2
| Kabel YKY Sx6mm2 BPHU GRASER Serwa Pawet
- T e Kabel YKY 3x4mme 4P-208 Czestochowa, ul., Bohaterdw
Kabel YKY 3Sx16mm2 Katynia 2
UVAGA: Modernizacja energetyczna budynku Szkoly
1. Koble do nagrzewnic uktada& w korytoach kablowych 150x60 Inwestycja ", 8 y, R y, Data:
2. Kobel od RG do Rl nalezy uktada¢ w korycie kablowym 150x100 Podstawowej w Dabrowie Zielonej 1 2020
Adres inwestycji| Ul. Kosciuszki 49, 42-265 Dabrowa Zielona, Rys. 2
dz. nr. ewid 3538
Inwestor Gmina Dabrowa Zielona Skala
Adres Inwestora| ul. Kosciuszki 31, 42-265 Dgbrowa Zielona Etap
Temat rysunku | Instalacje elektryczne PARTER budynek szk. podst. | EL/PW
Projektant inz.Robert Kucharski Podpis:
Nr upw. LOD/0622/PWOE/06
Branz'a ienia do je ia bez i w spec. instalacji elektrycznych
instalacji
elektrycznych Asystent projektanta mgr inz. Mateusz Parchyniak
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