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DZ. 581 OBREB 0010; RACZKOWICE; GM. DABROWA ZIELONA
1. DANE OGOLNE

Opinia techniczna zostata sporzadzona zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 1.),

oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 1.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
3.1. Wizja lokalna

3.2. Ogledziny i sprawdzenie konstrukcji
3.3. Analiza stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

3.4. WhniosKki i zalecenia

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinig techniczna istniejacego budynku ochotniczej strazy
pozarnej.

Budynek jest wolno stojacy, jednokondygnacyjny, parterowy, wykonany w technologii
mieszanej, murowanej. Konstrukcje dachu stanowig wigzary drewniane kratowe. Dach
dwuspadowy (kat pochylenia potaci 20°), pokryty eternitem.

5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego istniejacego budynku pod katem
planowanej termomodernizacji.

6. PRZEBIEG OGLEDZIN, SPRAWDZEN I ANALIZA ZEBRANEGO
MATERIALU WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

6.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe stanowig $ciany betonowe.
Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, stan techniczny dobry.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Sciany zewnetrzne nadziemia

Sciany zewngtrzne nadziemia stanowig §ciany murowane z cegly silikatowej na zaprawie
cementowej. Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak
zawilgocenia — stan techniczny dobry.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewngtrzne murowane, obustronnie otynkowane tynkiem cem.-wap., malowane.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

Nadproza

Nadproza okienne, drzwiowe — Zelbetowe monolityczne.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

Strop
Strop nad parterem stanowi strop drewniany.

Nie stwierdzono widocznych spegkan, uszkodzen, przemieszczen, ugi¢¢, brak zawilgocenia —
stan techniczny dobry.

Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu drewniana kratowa oparta na $cianach zewnetrznych. Pokrycie stanowi
eternit.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

Kominy
Kominy murowane z cegly silikatowej, w pomieszczeniach wewnetrznych otynkowane

tynkiem cem.-wap. Stwierdzono uszkodzenia w konstrukcji kominéw, szczegdlnie czegsci
narazonej na czynniki atmosferyczne. Stan techniczny wymagajacy remontu.

Tynki

Tynk wewnetrzny cementowo — wapienny.

Nie stwierdzono widocznych spegkan, uszkodzen, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.
Posadzki

Posadzki w budynku stanowig ptytki ceramiczne, posadzki betonowe i drewniane.
Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.10. Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna drewniana.

Stolarka drzwiowa drewniana oraz aluminiowa.
Brama garazowa stalowa.

Stan techniczny stolarki dobry.

6.11. Obrobka blacharska dachu, rynny, rury spustowe.

Obrobka blacharska z blachy stalowej ocynkowane;j.
Brak rynien i rur spustowych.



7. WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku dokonanych ogledzin i sprawdzen stwierdzono:
uzytkowanie budynku nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia uzytkownikow.

Stan techniczny budynku stwarza mozliwos$ci do planowej termomodernizacji.

Wszelkie roboty konstrukcyjne 1 wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia w branzy konstrukcyjne;.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywac w sposéb nie naruszajacy istniejacej
konstrukeji budynku dla nizej potozonych czesci $cian, stropow, fundamentow i nadprozy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i
przepisow BHP.
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