
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa oczyszczalni ściekw w Dabrowa Zielona
ADRES INWESTYCJI   :     Dąbrowa Zielona  działki ewid.: 362, 363, 784/1, 787, 789, 795, 796,

798, 839, 840, 898, 906, 907, 924/1, 2736obręb 240402_2.0005 Dą-
browa Zielona; gmina Dąbrowa Zielona

INWESTOR   :     Gmina Dąbrowa Zielona
ADRES INWESTORA   :     42-265 Dąbrowa Zielona   ul. Plac Kościuszki 31
BRANŻA   :     droga dojazdowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Jerzy Piechówka
DATA OPRACOWANIA   :     20 luty 2013 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Drogi :
W związku z koniecznością komunikacji z obiektem oczyszczalni ścieków planuje sią na bazie istniejącej drogi grunto-
wej , w chwili obecnej nieprzejezdnej  przebudowę polegającą na wykonaniu korytowania z profilowaniem i zagęszcza-
niem podłoża
oraz wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych i górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych .
Droga o długości 775 mb i planowanej szerokości 3,5 m .
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 6

0101-03 1)
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości jezdni i chodników

m2

775*3.5 m2 2712.500
RAZEM 2712.500

2 KNNR 6
0103-03 1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

775*3.5 m2 2712.500
RAZEM 2712.500

3 KNNR 6
0113-02 1)

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
Krotność = 1.2

m2

775*3.5 m2 2712.500
RAZEM 2712.500

4 KNNR 6
0113-04 1)

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

775*3.5 m2 2712.500
RAZEM 2712.500

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Pozycje Opis katalogu Wydawnictwo
1 1, 2, 3, 4 Nawierzchnie na drogach i uli-

cach 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
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