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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków - technologię ul-
trafiltracji membranowej. 
Projektowane obiekty:
1) Pompownia ścieków surowych - wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne pracujące w układzie 1+1 tj. jedna pracują-
ca i jedna rezerwowa. W pompowni zamontowana będzie krata koszowa rzadka służąca do oddzielania ze ścieków gru-
bych zanieczyszczeń w celu ochrony pomp przed uszkodzeniem. Krata zamontowana będzie na kanale doprowadzającym
ścieki do pompowni. Wyposażona będzie w ciągnik elektryczny. Zatrzymane na kracie skratki będą przesypywane z ko-
sza do pojemnika wykonanego z PEHD i okresowo przesypywane wapnem.
2) Zbiornik buforowo-uśredniający - betonowy zbiornik z przykryciem żelbetowym ( z wszystkimi niezbędnymi otwora-
mi montażowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. ) o pojemności ok. 100 m3: Zbiornik wyposażony w 2 pompy dozują-
ce ścieki do komory reaktora biologicznego pracujące w układzie 1+1 na podstawie wskazań sondy hydrostatycznej
(umieszczonej w bioreaktorze) oraz  mieszadło i ruszt napowietrzający do odświeżania ścieków dowożonych zasilany
dmuchawą zlokalizowaną w budynku urządzeń obsługujących reaktor
3) Zbiornik reaktora biologicznego o pojemności ok. 335 m3
Zbiornik betonowy podzielony na dwie identyczne komory - każda wyposażona w: ruszt napowietrzający osad czynny,
moduł membranowy oraz  pompę do odprowadzenia osadu nadmiernego i  pompę recyrkulacyjną osadu i ścieków,
zbiornik będzie mieć przykrycie z tworzywa z wszystkimi niezbędnymi otworami montażowymi, kominkami wentylacyj-
nymi itp.
4)  Komora stabilizacji osadu o pojemności ok. 100 m3, w której osad będzie dostabilizowywany, w tym celu zostanie on
wyposażony w dyfuzory napowietrzające zasilane dmuchawą zlokalizowaną w budynku technicznym (w pomieszczeniu-
urządzeń obsługujących bioreaktor). Okresowo będzie następowała przerwa w napowietrzaniu i komora będzie pełniła
funkcję zagęszczacza. Wyklarowana w fazie zagęszczania woda nadosadowa będzie odpompowywana pompą zainstalo-
waną na pływającym dekanterze do pompowni. Osad ustabilizowany będzie odprowadzany pompą zatapialną do stacji
odwadniania i higienizacji osadu.
Betonowy zbiornik stabilizacji osadu zostanie przykryty pokrywą żelbetową z wszystkimi niezbędnymi otworami, komin-
kami wentylacyjnymi itp.
5) Budynek techniczny z wydzielonymi pomieszczeniami:
a. urządzeń obsługujących bioreaktor
Zaprojektowano halę agregatów niezbędnych do właściwej pracy bioreaktora - 2 pomp filtratu, 2 dmuchaw powietrza
czyszczącego membrany ultrafiltracyjne, 2 dmuchaw do natleniania osadu w bioreaktorze, oraz dmuchawy do stabilizacji
osadu nadmiernego w komorze stabilizacji osadu i dmuchawy do odświeżania ścieków dowożonych w zbiorniku buforo-
wym. W pomieszczeniu tym znajdzie się także agregat do podnoszenia ciśnienia ścieków oczyszczonych oraz stacja PI-
Xu.
b. stacji odwadniania i higienizacji osadu 
Zaprojektowano budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów opartej na prasie - ewentualnie na wirówce dekanta-
cyjnej. 
Alternatywnie można zrezygnować z odwadniania osadu na terenie projektowanej oczyszczalni, wówczas osad zmagazy-
nowany w komorze stabilizacji osadu byłby wywożony do odwadniania na inną oczyszczalnię.   
c. socjalno- biurowymi z warsztatem i magazynem narzędzi
d. mechanicznego oczyszczania, w którym zlokalizowane będzie urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków z
zanieczyszczeń stałych, piasku i tłuszczy - tzw. sitopiaskownik oraz ciąg zlewczy ścieków dowożonych, którego zada-
niem będzie pomiar ilościowy i jakościowy ścieków; ścieki dowożone  odprowadzane będą do pompowni poprzez kratę
koszową.
e. Magazynu wapna
f. Agregatu prądotwórczego
6) Biofiltr - urządzenie do neutralizacji odorów ze zbiornika buforowego, pomieszczenia sitopiaskownika, pompowni
ścieków, hali linii odwadniania osadów oraz komory stabilizacji osadów.
7) Zbiornik wody technologicznej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
instalacje sanitarne .

1 Instalacje mechanicznego oczyszczania ściekow i zbiornik buforowy
1

d.1 kalk. włas-
na

Dostawa i montaż punktu zlewczego ściekow dowożonych :

Przepustowość : 6-8 wozów lub przyczep asenizacyjnych na godzinę
Pomiar ilościowy i jakościowy ścieków komunalnych lub przemysło-
wych
Przepływomierz elektromagnetyczny
Moduł pomiaru pH, temperatury, przewodności
Identyfikacja przewoźników i producentów ścieków
Zabezpieczenie przed przyjęciem ścieków nie spełniających norm po-
przez zastosowanie automatycznego zamknięcia zaworu wlotowego
Układ samopłuczący oczyszczający automatycznie układ pomiarowy
po każdym spuście ścieków
Odbiór ścieków tylko od dostawców zarejestrowanych w systemie
Identyfikacja dostawców ścieków oraz producentów ścieków ( karty
identyfikacyjne)
Rejestracja danych dotyczących dostawy ( data, godzina zrzutu, ilość i
jakość przywiezionych ścieków, nazwa przewoźników, źródła pocho-
dzenia)
W skład ciągu zlewczego wchodzą:
Komputer przemysłowy z panelem sterowania wyposażonym w ekran
dotykowy oraz klawiaturę przemysłową
Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej  DN 125 wraz ze sterowaniem
zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym  wraz z kolektorem
płuczącym
rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca
ścieki do kolektora zakończona odpowiednim złączem
Instalacja płukania automatycznego wyposażona m.in. w wodomierz i
zawór zwrotny antyskażeniowy 
Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125
Drukarka z obcinaczem papieru
Sprężarka olejowa
Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart
identyfikacyjnych systemu MIFARE
Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.)
Dotykowy ekran LCD 7"
Klawiatura przemysłowa "wandalo-odporna" , wykonanie ze stali
kwasoodpornej
Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płuka-
niem wyposażony w:
pomiar pH 
pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewod-
ności)
indukcyjny pomiar przewodności 
Program  do archiwizacji danych i fakturowania dostawców
Wąż długości ok. 3,0 m wraz z odpowiednimi złączami i wieszakiem

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1 kalk. włas-

na

Pompa zatapialna do ściekow surowych wraz z osprzętem - dostawa i
montaż :
Pompa zatapialna do ścieków wraz ze stopą sprzęgającą 2 kpl
Prowadnica ze stali nierdzewne - 2 kpl
łańcuch ze stali nierdzewnej - 2 kpl
komplet śrub ze stali nierdzewnej mocujących pompę do betonu i pro-
wadnicę do ściany pionowej zbiornika - 2 kpl
Sonda hydrostatyczna - 1kpl. 
Armatura odcinająca - 2szt.
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100 - 2 kpl.
Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych ze stali nie-
rdzewnej

kpl

2 kpl 2.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00

3
d.1 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż - krata koszowa w pompowni ściekow surowych:
Prowadnica kosza
Kosz
Krata płaska o prześwicie 12mm
Zespół napędowy o mocy 1 kW
Układ sterowania

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1 kalk. włas-

na

Pompa zatapialna do ściekow oczyszczonych mechanicznie  wraz z
osprzetem - dostawa i montaż:
Pompa zatapialna do ścieków wraz ze stopą sprzęgającą 2 kpl
Prowadnica ze stali nierdzewne - 2 kpl
łańcuch ze stali nierdzewnej - 2 kpl
komplet śrub ze stali nierdzewnej mocujących pompę do betonu i pro-
wadnicę do ściany pionowej zbiornika - 2 kpl
Sonda hydrostatyczna - 1kpl. 
Armatura odcinająca - 2szt.
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN80 - 2 kpl.
Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych ze stali nie-
rdzewnej

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1

Dostawa  i montaż rusztu napowietrzającego - zbiornik buforowy :
Podstawa dyfuzora: materiał PP, fi 63, długość 750 mm
Mocowanie na ruszcie
Membrana: EPDM/silikon, grubość:1,9+/-0,15mm, powierzchnia
czynna 1350 cm2
Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ?C, silikon:+5 do +100 ?C
Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/m3Nx głębokość w
m)
Zakres pracy: 2-9 m3/h
Minimalny przepływ powietrza: 2 m3/h lub całkowite wyłączenie
Maksymalny przepływ powietrza: krótkotrwale do 15 m3/h ( 10 min.)
Straty ciśnienia: <50 hPa przy przepływie powietrza 4 m3/h
Straty ciśnienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przepływie po-
wietrza 4 m3/h
Ilość dyfuzorów: 28 szt.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6

d.1 kalk. włas-
na

Sitopiaskownik 20l/s płuczka piasku wraz z osprzętem i sterowaniem
- dostawa i montaż:

Sitopiaskownik ( sito zintegrowane z separatorem piasku )
Przepływ obliczeniowy : 10 l/s przy efektywności usuwania piasku do
90 % ( średnica ziarna >0,2mm)
Sito spiralne, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki ze stali szlachet-
nej AISI 304
Spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej
Motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane
Wyposażenie:
Sito spiralne  zintegrowane z prasą do skratek bezwałowe, spirale wy-
noszące:
Średnica strefy sita: 300 mm
Średnica strefy transportu  i prasowania: 300 mm
Perforacja sita: 3 mm
Kąt zainstalowania: 35 o
Napęd ( motoreduktor) : 
moc silnika: 1,5 kW
zasilanie: 400 V 50Hz
klasa ochrony: IP 55
Zbiornik sita z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylaną
pokrywą i miejscem instalacyjnym sit
króciec wlotowy: DN100
Separator piasku SP260
Zbiornik piaskownika:
Z kompletnym okapturzeniem higienicznym
Z przykręcanymi pokrywami ( uszczelki)
Króciec odpływowy DN150
Spirala wynosząca piasek
Wysokość wyrzutu : ok. 1500 mm
Kąt zainstalowania: 35o
Napęd (motoreduktor)
Moc silnika: 0,37 kW
Zasilanie: 400 V 50Hz
Klasa ochrony: IP55
Układ kontrolno-sterujący
Do pomiaru poziomu ścieków przy pomocy sondy konduktometrycz-
nej 
Zestaw sterowania do automatycznej pracy sita zintegrowanego z se-
paratorem piasku

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.1 kalk. włas-
na

Dmuchawa powietrza wraz z osprzętem ( zbiornik buforowy)  - dosta-
wa i montaż

Obudowa dźwiękochłonna
Do współpracy z falownikiem
Ciśnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost ciśnienia 470 mbar
Ciśnienie końcowe(abs) 1440 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
Częstotliwość 21,0/60,0 Hz
Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min
Wydajność efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,51/2,83 m3/
min
Temp. wylotowa 139/89 °C
Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy
Chłodzenie powietrzem
Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym,
orurowanie izolowane
przy 50 Hz 73 dB(A)
przy f.max. 74 dB(A)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 Linia biologicznego oczyszczania
8

d.2 kalk. włas-
na

Mieszadlo z prowadnicami  ( komora denitryfikacji )  - dostawa i
montaż:

Znamionowa moc silnika: 1,5 kW
Prędkość obrotowa: 904 min-1
Napięcie znamionowe: 400 V
Natężenie znamionowe 4,6 A
Rodzaj rozruchu: bezpośredni
Długość kabla elektrycznego: 10 m
Średnica śmigła: 300 mm
Profil prowadzący: 60x  60 mm
Masa mieszadła: 47 kg

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

- 6 -

Norma STD Wersja 4.24a



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9

d.2 kalk. włas-
na

Dmuchawa powietrza wraz z osprzętem ( komora nitryfikacji )  - do-
stawa i montaż:

Wydajność  wymagana 140 m3/h
Obudowa dźwiękochłonna
Do współpracy z falownikiem
Ciśnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost ciśnienia 470 mbar
Ciśnienie końcowe(abs) 1440 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
Częstotliwość 21,0/60,0 Hz
Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min
Wydajność efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,51/2,83 m3/
min
Temp. wylotowa 139/89 °C
Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy
Chłodzenie powietrzem
Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym,
orurowanie izolowane
przy 50 Hz 73 dB(A)
przy f.max. 74 dB(A)

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

10
d.2 kalk. włas-

na

Dmuchawa powietrza wraz z osprzętem ( czyszczenie powierzchni
membran )  - dostawa i montaż:

Wydajność  max 140 m3/h
Obudowa dźwiękochłonna
Do współpracy z falownikiem
Ciśnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost ciśnienia 470 mbar
Ciśnienie końcowe(abs) 1440 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
Częstotliwość 21,0/60,0 H
Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min
Wydajność efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,51/2,83 m3/
min
Temp. wylotowa 139/89 °C
Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy
Chłodzenie powietrzem
Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym,
orurowanie izolowane
przy 50 Hz 73 dB(A)
przy f.max. 74 dB(A)

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11
d.2 kalk. włas-

na

Pompa cyrkulacyjna wraz z osprzetem - dostawa i montaż:

Pompa zatapialna do ścieków wraz ze stopą sprzęgającą:
 Znamionowa moc silnika: 2,2 kW
 Napięcie znamionowe: 400 V
 Natężenie znamionowe 4,56 A
 Rodzaj rozruchu: Y/?, bezpośredni
 Długość kabla elektrycznego: 10 m
 Wymiar substancji stałych 100 mm
 Średnica króćca tłocznego: DN 100
 Masa pompy: 94 kg
 Średnica rurociągu tłocznego oraz pionów DN125
 Wydajność: 7-21 l/s

Prowadnica ze stali nierdzewnej
łańcuch ze stali nierdzewnej 
komplet śrub ze stali nierdzewnej mocujących pompę do betonu i pro-
wadnicę do ściany pionowej zbiornik
Armatura odcinająca 
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100 
Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych ze stali nie-
rdzewnej

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

12
d.2 kalk. włas-

na

Pompa odprowadzania osadu nadmiernego wraz z osprzetem - dosta-
wa i montaż:

Pompa zatapialna do ścieków wraz ze stopą sprzęgającą :
 Znamionowa moc silnika: 1,5 kW
 Napięcie znamionowe: 400 V
 Natężenie znamionowe 3,22 A
 Rodzaj rozruchu: Y/?, bezpośredni
 Wymiar substancji stałych 80 mm
 Średnica króćca tłocznego: DN 80
 Masa pompy: 95,5 kg
 Średnica  rurociągu: DN65
 Długość kabla elektrycznego: 10 m
 Wydajność: 4 l/s

Prowadnica ze stali nierdzewnej 
łańcuch ze stali nierdzewnej 
komplet śrub ze stali nierdzewnej mocujących pompę do betonu i pro-
wadnicę do ściany pionowej zbiornika 
Armatura odcinająca 
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100 -
Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych ze stali nie-
rdzewnej

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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13
d.2 kalk. włas-

na

Dmuchawa powietrza wraz z osprzętem ( komora komora stabilizacji
osadu )  - dostawa i montaż: 
Do współpracy z falownikiem
Obudowa dźwiękochłonna
Ciśnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost ciśnienia 570 mbar
Ciśnienie końcowe(abs) 1540 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
Częstotliwość 29,0/53,8 Hz
Obroty dmuchawy 1890/3510 obr/min
Wydajność efektywna Q1zgodnie z ISO 1217, zał. C 0,83/2,23 m3/
min
Temp. wylotowa 137/105 °C
Moc na wale dmuchawy 1,9/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 fazy
Chłodzenie powietrzem
Króciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom głośności wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odległości 1 m, w polu swobodnym,
Orurowanie izolowane
przy 50 Hz 73 dB(A)
przy f.max 74 dB(A)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2 kalk. włas-

na

System napowietrzania komory nitryfikacji  - dostawa i montaż:

Podstawa dyfuzora: materiał PP, fi 63, długość 750 mm
Mocowanie na ruszcie: gwint wewnętrzny 1" lub ? "
Uszczelka: O-ring, EPDM
Membrana: EPDM/silikon, grubość:1,9+/-0,15mm, powierzchnia
czynna 1350 cm2
Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ?C, silikon:+5 do +100 ?C
Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/m3Nx głębokość w
m)
Zakres pracy: 2-9 m3/h
Minimalny przepływ powietrza: 2 m3/h lub całkowite wyłączenie
Maksymalny przepływ powietrza: krótkotrwale do 15 m3/h ( 10 min.)
Straty ciśnienia: <50 hPa przy przepływie powietrza 4 m3/h
Straty ciśnienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przepływie po-
wietrza 4 m3/h
Ilość dyfuzorów: 2 kpl x 30 szt.

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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15
d.2 kalk. włas-

na

System napowietrzania  komory stabilizacji osadu - dostawa i montaż:

Podstawa dyfuzora: materiał PP, fi 63, długość 750 mm
Mocowanie na ruszcie: gwint wewnętrzny 1" lub ? "
Uszczelka: O-ring, EPDM
Membrana: EPDM/silikon, grubość:1,9+/-0,15mm, powierzchnia
czynna 1350 cm2
Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ?C, silikon:+5 do +100 ?C
Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/m3Nx głębokość w
m)
Zakres pracy: 2-9 m3/h
Minimalny przepływ powietrza: 2 m3/h lub całkowite wyłączenie
Maksymalny przepływ powietrza: krótkotrwale do 15 m3/h ( 10 min.)
Straty ciśnienia: <50 hPa przy przepływie powietrza 4 m3/h
Straty ciśnienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przepływie po-
wietrza 4 m3/h
Ilość dyfuzorów: 23 szt.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż kompletnego układu ultrafiltracyjnego wraz z oru-
rowaniem i sterowaniem:

Dostawa i montaż kompletnego układu ultrafiltracyjnego wraz z oru-
rowaniem :
Ultrafiltracyjny moduł membranowy o powierzchni minimum 400 m2
wraz z orurowaniem, zaworami - 2 kpl.
Parametry techniczne membran ultra filtracyjnych:
Materiał:
Obudowa: Polichlorek winylu, Polietylen
Orurowanie: Polichlorek winylu (PVC
 Połączenia: Stal nierdzewna; 
 Membrana: Sulfon polietylenowy (PES);
 Drenaż: Poliester;
 Uszczelki:EPDM;
 Dyfuzor:PP/EPDM;
Membrana i  dane :
powierzchnia filtracyjna membrany:  m2 400
typ - membrana płytowa
Nom. MWCO:kDa 150
Rozmiar por:mikrometr 0.04
Max. przepływ powietrza: m3/h 120
Max. zawartość zawiesin (SS): g/l 12
Max. ciśnienie transmembranowe 
podczas filtracji: mbar -400
podczas płukania wstecznego:mbar 150
 Max. temperatura pracy /przechowywania:°C40
 Min. temperatura pracy: °C 5
 Zakres pH:2 - 11
 Odporność na chlor: ppmh 100.000
 Długość  (rama podstawy):mm  1200 -1300
 Długość (całkowita):mm1250 - 1850
Szerokość:  mm 1100 - 1200
Wysokość: mm 2700 - 2800
Podłączenie napowietrzania:Kołnierz stały
DN 65 x 76.1
Maksymalne obciążenie: kg2800
membrana płytowa ( o  dużej  chemicznej  i mechanicznej stabilności
)
materiał:PES (polyethersulfone)
materiał wzmocnionej podstawy membran:Poliester
kierunek filtracji: na zewnątrz/do wewnątrz
maksymalna temperatura pracy: °C40

kpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
zakres pH w czasie pracy:2-11
zakres pH w czasie czyszczenia:2,5-12
maksymalne stężenie wolnego chloru( T < 35°C):1.000 ppm pH 10 w
czasie czyszczenia eksploatacyjnego
2.000 ppm pH 10 w czasie czyszczenia regeneracyjnego
typowy przepływ permeatu (ścieki komunalne):średni:12-20 l/m2h
szczytowy(max. do 24 godz.): 30 l/m2·h (20 °C)
maksymalne ciśnienie robocze:400 mbar
podczas płukania przeciwprądowego:150mbar
nominalna średnica porów: 0,04 mikrometra 
typowe zapotrzebowanie na powietrze:  0,15 - 0,3  Nm2/m2·h (w za-
leżności od przepływu permeatu )
2 kpl 2.00

RAZEM 2.00
3 Linia odwadniania i higienizacji osadu oraz instalacje dezodoryzacji

17
d.3 kalk. włas-

na

Kompletna instalacja odwodnienia i higienizacji osadu (prasa taśmo-
wa , stacja polielektrolitu , pompa nadawy , transporter osadu , szafa
sterownicza) - dostawa i montaż :

-Prasa taśmowa - 1 szt.
-Automatyczna stacja polielektrolitu - 1 szt.
-Pompa polielektrolitu - 1 szt.
-Pompa nadawy osadu - 1 szt.
-Pompa wody płuczącej - 1 szt.
-Szafa sterownicza - szt.
-Zbiornik na wapno - 1 szt.
-Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260 - 1szt.
-Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260 częściowo ogrzewany -
1szt.
Wydajność procesu: Q=2-6 m3/h  przy zawartości suchej masy na
wejściu 1-3%
Zużycie flokulanta: 3-6 g/kg s.m.
Zużycie wody technologicznej do płukania taśm: ok. 4 m3/h  przy 6
bar
Parametry techniczne prasy filtracyjnej osadu :
 Szerokość taśmy: 1000 mm
 Ilość taśm: 2
 Prędkość przesuwu taśmy: 2,2 obr./min.
 Napęd: 0,55 kW
 Mieszacz statyczny
Parametry techniczne automatycznej stacji polielektrolitu:
 Pojemność zbiornika: 1000 l
 Stacja wyposażona w mieszadło o mocy: 0,75 kW
Parametry techniczne pompy polielektrolitu:
 Wydajność: 200-1100 l/h
 Moc: 0,37 kW
Parametry techniczne pompy  nadawy osadu:
 Wydajność: 1,5 - 6 m3/h
 Moc: 1,5 kW
 Regulacja: falownik
Parametry techniczne pompy wody płuczącej:
 Wydajność: do 6,0 m3/h
 Moc: 3 kW
 Ciśnienie: 6 bar
Szafa sterownicza:
 Do sterowania wszystkimi  urządzeniami linii odwadniania i higie-
nizacji,
 Klasa zabezpieczenia IP 55
Zbiornik na wapno ok. 1 m3:
 Pojemność użyteczna: ok. 1 m3
 Podest obsługowy
 Pokrywa rewizyjna

kpl
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 Zasyp z pokrywą
 Spirala dozownika z napędem 0,25 kW
 Wykonanie zbiornika stal nierdzewna AISI 304
 Zbiornik: stal trawiona i pasywowana
 Dozownik O100 ok. 1500 mm
Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260:
 Przepustowość przenośnika:  do 3 m3/h
 Długość przenośnika:  ok.2000 mm
 Kąt instalacji:  0o
 Koryto rynny w kształcie litery U o grubości: 2,5 mm
 Pokrywa rynny:  o grubości 2 mm
 Koryto, lej oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
 Spirala wykonana ze stali specjalnej
 Moc: 1,1 kW
Przenośnik spiralny bezwałowy typ U260:
 Przepustowość przenośnika:  do 3 m3/h
 Długość przenośnika:  ok.7000 mm
 Kąt instalacji:  ok. 18o
 Koryto rynny w kształcie litery U o grubości 2,5 mm
 Pokrywa rynny:  o grubości 2 mm
 Koryto, lej oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
 Spirala wykonana ze stali specjalnej
 Pakiet "ZIMA" po części
 Moc: 2,2 kW
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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18
d.3 kalk. włas-

na

Instalacja biofiltra - dostawa i montaż:

Wydajność: 1740 m?/h
Długość: 8,1 m
Szerokość: 2,1 m
Wysokość: 1,8 m
Całkowity spadek ciśnienia: ~ 500 Pa
Do zraszania w nawilżaczu biofiltra najlepiej stosować wodę wodo-
ciągową by uniknąć zanieczyszczenia złoża.
Zużycie wody: 17,5 l/h
Odprowadzenie odcieku: DN150
Wymagane zasilanie 400V/ 50Hz.
Zasilanie w świeżą wodę - R 3/4"
Wymagany fundament - z odpowiednim spadkiem
Biofiltr zbudowany jest z:
 obudowy wykonanej z GRP
 plastikowych  rusztów / podpór
 organicznego materiału filtracyjnego dla biologicznej degradacji
zanieczyszczeń
 skrubera wstępnego (nawilżacza)
Skruber wstępny jest wyposażony w:
 materiał upakowany
 separator kropel
 pompę recyrkulacyjną - 0,75 kW
 system recyrkulacji z manometrem oraz dyszami zraszającymi
 urządzenia pomiarowe
 czujnik poziomu w studzience pompy (obejmuje przelew i drenaż)
 zabezpieczenie przed sucho-biegiem pompy
 niezbędne orurowanie
 grzałkę studzienki pompy - 3 kW
Parametry wentylatora ssawnego 
 Materiał: tworzywo PP/PPS
 Wydajność: 1740 m?/h
 Ciśnienie statyczne: 2000 Pa
 Silnik: 2,2 kW
 Hałas [1 m]: 82 dB
 Akcesoria: absorber drgań, kompensatory

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3 kalk. włas-

na

Uklad hydroforowy - dostawa i montaz:

Dostawa i montaż układu do zasilania wody technologicznej :

Parametry techniczne układu do zasilania wody technologicznej
Zestaw służący do podnoszenia ciśnienia o zwartej budowie, orurowa-
ny, okablowany. Zestaw składa się z: pionowej pompy odśrodkowej (
głowica pompy i podstawa wykonane są z żeliwa szarego, elementy
wewnętrzne i płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej, orurowanie ze
stali nierdzewnej) zaworów, membranowego zbiornika ciśnieniowego
12 l(16 bar), hydraulicznego opóźniania wyłączania, skrzynki sterow-
niczej, łącznika ciśnieniowego, okablowane i ustawione   ( bez zabez-
pieczenia przed sucho biegiem - w tym celu będzie zastosowany łącz-
nik pływakowy)
Moc: 5,5 kW

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4 Automatyka , rozruch 
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20
d.4 kalk. włas-

na

Agregat prądotwórczy - dostawa i montaż:

Trójfazowy zespół prądotwórczy typ: FD 130 RG
 W wersji nieobudowanej
 Moc maksymalna: 134 kVA/107 kW
 Moc znam. : 122kVA/97,5 kW
 Napięcie: 230/400 
 Częstotliwość: 50 Hz
 Silnik: Doosan ON- diesel

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

21
d.4 kalk. włas-

na

Automatyka i sterowanie wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowy-
mi i okablowaniem

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

22
d.4

Wykonanie rozruchu  oczyszczalni ścieków kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5 Dostawa sprzętu  - pierwsze wyposażenie oczyszczalni ściekow
23
d.5

Apteczka z wyposażeniem  - 1 szt
gaśnica proszkowa GP6X    -3 szt
hełm budowlany  - 1 szt
hełm ochronny - 1szt
koc gaśniczy - 1szt
linka kotwiąca - 3 szt
okulary przeciwodpryskowe - 2 szt
szelki  S-2  - 2 szt
bosaki - 2 szt 
szafa ubraniowa - 2 szt
wąż W - 75 - 4 szt
wąż W-50 - 2 szt
biurko - 1 szt
krzesła - 4 szt
pojemniki na odpady 120l - 10 szt
tablice ostrzegawcze
kombinezon ochronny 1 szt
pojemniki na probki ściekowe o poj. 5l - 2 szt
cylindry szklane skalowane - 3 szt
szafka kuchenna - 1 szt
szafka narzędziowa - 1 szt
klucz do hydrantow - 1 szt
klucz do zasów - 1 szt
wybieraki o dł. 2,5 m o czaszy kulistej , walcowatej i palcowej - 3 szt
czerpak do pobierania próbek - 1 szt
pompa przenośna jednofazowa o wydajności ok. 20 m3 /h - 1 szt

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Pozycje Opis katalogu Wydawnictwo
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