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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje si budowe oczyszczalniciekOw w oparciu o najnowszechnolog¢ oczyszczaniaciekdéw - technologi ul-
trafiltracji membranowe].

Projektowane obiekty:

1) Pompownidgciekéw surowych - wypogana kedzie w 2 pompy zatapialne prageg w uktadzie 1+1 tj. jedna praguj
ca i jedna rezerwowa. W pompowni zamontowagidzle krata koszowa rzadka giga do oddzielania zgiekéw gru-
bych zanieczyszcaen celu ochrony pomp przed uszkodzeniem. Krata réoneana bdzie na kanale doprowadzeym
scieki do pompowni. Wyposana kedzie w cignik elektryczny. Zatrzymane na kracie skraddprzesypywane z ko-
sza do pojemnika wykonanego z PEHD i okresowo gmegane wapnem.

2) Zbiornik buforowo-dredniapcy - betonowy zbiornik z przykrycietzelbetowym ( z wszystkimi niezdnymi otwora-
mi montaowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. ) o pojemér ok. 100 m3: Zbiornik wyposany w 2 pompy dozg
cescieki do komory reaktora biologicznego pramg w ukfadzie 1+1 na podstawie wskazandy hydrostatycznej
(umieszczonej w bioreaktorze) oraz mieszadtotrnapowietrzajcy do odwiezaniasciekéw dowaonych zasilany
dmuchaw zlokalizowarn w budynku urzdzen obstugujcych reaktor

3) Zbiornik reaktora biologicznego o pojendaibok. 335 m3

Zbiornik betonowy podzielony na dwie identyczne koym- kazda wyposaona w: ruszt napowietrzgjy osad czynny,
modut membranowy oraz pompo odprowadzenia osadu nadmiernego i porapyrkulacyja osadu kciekéw,
zbiornik kedzie mi€ przykrycie z tworzywa z wszystkimi nieginymi otworami montzowymi, kominkami wentylacyj-
nymi itp.

4) Komora stabilizacji osadu o pojensobok. 100 m3, w ktérej osactthizie dostabilizowywany, w tym celu zostanie on
wyposaony w dyfuzory napowietrzage zasilane dmuchawlokalizowan w budynku technicznym (w pomieszczeniu-
urzadzeh obstugugcych bioreaktor). Okresowcatizie nasipowata przerwa w napowietrzaniu i komokalbie petnita
funkcje zag:szczacza. Wyklarowana w fazie zagczania woda nadosadowalbie odpompowywana pomzainstalo-
warg ha ptywajcym dekanterze do pompowni. Osad ustabilizowazie odprowadzany pomgzatapialg do stacji
odwadniania i higienizacji osadu.

Betonowy zbiornik stabilizacji osadu zostanie prggk pokrywy zelbetows z wszystkimi niezednymi otworami, komin-
kami wentylacyjnymi itp.

5) Budynek techniczny z wydzielonymi pomieszczeniam

a. uradzea obstugujcych bioreaktor

Zaprojektowano halagregatow niezfainych do witaciwej pracy bioreaktora - 2 pomp filtratu, 2 dmueshaowietrza
czyszcacego membrany ultrafiltracyjne, 2 dmuchaw do nadleia osadu w bioreaktorze, oraz dmuchawy do szaloj
osadu nadmiernego w komorze stabilizacji osaduudrawy do oéwiezaniasciekow dowaonych w zbiorniku buforo-
wym. W pomieszczeniu tym znajdzie sakze agregat do podnoszenianieniasciekbw oczyszczonych oraz stacja PI-
Xu.

b. stacji odwadniania i higienizacji osadu

Zaprojektowano budynek stacji odwadniania i higienji osadéw opartej na prasie - ewentualnie nawdge dekanta-
cyjnej.

Alternatywnie mana zrezygnow&az odwadniania osadu na terenie projektowanej @aczggni, wowczas osad zmagazy-
nowany w komorze stabilizacji osadu bytby wyaway do odwadniania na igroczyszczalni.

c. socjalno- biurowymi z warsztatem i magazynenzg¢tai

d. mechanicznego oczyszczania, w ktérym zlokalizenadzie uradzenie do mechanicznego oczyszczdoiakéw z
zanieczyszczestatych, piasku i ttuszczy - tzw. sitopiaskownilan chg zlewczysciekédw dowaonych, ktérego zada-
niem kedzie pomiar ilgciowy i jakasciowy sciekdw;scieki dowazone odprowadzane:tly do pompowni poprzez krat
koszowva.

e. Magazynu wapna

f. Agregatu pgdotwdrczego

6) Biofiltr - urzadzenie do neutralizacji odoréw ze zbiornika bufoega, pomieszczenia sitopiaskownika, pompowni
sciekdw, hali linii odwadniania osadéw oraz komotgtslizacji osadéw.

7) Zbiornik wody technologicznej
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PRZEDMIAR

Lp.]

Podstawa |

Opisi wyliczenia

| j.m. | Poszcz | Razem

instalacje sanitarne.

1

| nstalacj e mechanicznego oczyszczania sciekow i zbiornik bufor owy

1
d.1

kalk. wtas-
na

Dostawa i montapunktu zlewczegéciekow dowaonych :

Przepustow : 6-8 wozéw lub przyczep asenizacyjnych na gaglz
Pomiar ilgiciowy i jakasciowy sciekdw komunalnych lub przemystq
wych

Przeptywomierz elektromagnetyczny

Modut pomiaru pH, temperatury, przewodoo

Identyfikacja przewgnikéw i producentévéciekéw

Zabezpieczenie przed przgjemsciekow nie spetniacych norm po-
przez zastosowanie automatycznego zaeckaizaworu wlotowego

Uktad samoptucgey oczyszczacy automatycznie uklad pomiarowy

po kazdym spuycie sciekdw

Odbidrsciekow tylko od dostawcéw zarejestrowanych w sysgem
Identyfikacja dostawc6vdciekow oraz producentéseciekow ( karty
identyfikacyjne)

Rejestracja danych dotygz/ch dostawy ( data, godzina zrzutusdld
jakos¢ przywiezionychiciekéw, nazwa przewmikow, zrédta pocho-
dzenia)

W skiad cigu zlewczego wchodz

Komputer przemystowy z panelem sterowania wyposgm w ekran
dotykowy oraz klawiatur przemystow

Ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej DN 125 wraz sz@t/aniem
zasuwa odcingga z napdem pneumatycznym wraz z kolektorem
ptuczcym

rura doprowadzaga ze zczem straackim + rura odprowadzgja
scieki do kolektora zakizona odpowiednim g¢ézem

Instalacja ptukania automatycznego wypmss m.in. w wodomierz
zawor zwrotny antyskaniowy

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125

Drukarka z obcinaczem papieru

Sprzarka olejowa

Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastavaniem kart
identyfikacyjnych systemu MIFARE

Karty identyfikacyjne dla dostawcéw (standardowosz0)
Dotykowy ekran LCD 7"

Klawiatura przemystowa "wandalo-odporna" , wykomané stali
kwasoodpornej

Modut pomiarowy z filtrem cgci statych oraz automatycznym ptu
niem wyposaony w;

pomiar pH

pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany adggprzewod-
nosci)

indukcyjny pomiar przewodroi

Program do archiwizacji danych i fakturowania dostow

Waz dhugdasci ok. 3,0 m wraz z odpowiednimigzizami i wieszakiem
1

kpl

n

a_

kpl

1.00

RAZEM

1.00

kalk. witas-
na

Pompa zatapialna deiekow surowych wraz z osgitem - dostawa
mont& :

Pompa zatapialna doiekdw wraz ze stapsprzgajaca 2 kpl
Prowadnica ze stali nierdzewne - 2 kpl

tancuch ze stali nierdzewnej - 2 kpl

kompletsrub ze stali nierdzewnej moaueych pomg do betonu i pro
wadnig; dosciany pionowej zbiornika - 2 kpl

Sonda hydrostatyczna - 1kpl.

Armatura odcinajca - 2szt.

Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100 {2 k
Kotnierze i elementy atzne do pejfczen kotnierzowych ze stali nie-
rdzewnej
2

kpl

2.00
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opisi wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

2.00

kalk. wtas-
na

Dostawa i monta- krata koszowa w pompowitiekow surowych:
Prowadnica kosza

Kosz

Krata ptaska o pragicie 12mm

Zespot napdowy 0 mocy 1 kW

Uklad sterowania

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1 kalk. witas-

na

Pompa zatapialna deiekow oczyszczonych mechanicznie wraz
osprzetem - dostawa i mogta

Pompa zatapialna doiekdw wraz ze stapsprzgajaca 2 kpl
Prowadnica ze stali nierdzewne - 2 kpl

tancuch ze stali nierdzewnej - 2 kpl

kompletsrub ze stali nierdzewnej moaeych pomg do betonu i pro
wadnig; dosciany pionowej zbiornika - 2 kpl

Sonda hydrostatyczna - 1kpl.

Armatura odcinajca - 2szt.

Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN80 - 2 kp

Kotnierze i elementy atzne do pejczen kotnierzowych ze stali nie-
rdzewnej

2

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Dostawa i montarusztu napowietrzagego - zbiornik buforowy :
Podstawa dyfuzora: materiat PP, fi 63, di&g@50 mm

Mocowanie na ruszcie

Membrana: EPDM/silikon, gruksé:1,9+/-0,15mm, powierzchnia
czynna 1350 cm2

Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ?C, silikon:#5+d00 ?C
Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/mghkbokas¢ w
m)

Zakres pracy: 2-9 m3/h

Minimalny przeptyw powietrza: 2 m3/h lub catkowitgtaczenie
Maksymalny przeptyw powietrza: krétkotrwale do 18/m( 10 min.)
Straty cénienia: <50 hPa przy przeptywie powietrza 4 m3/h
Straty cénienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy praei@ po-
wietrza 4 m3/h

llos¢ dyfuzordw: 28 szt.

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opisi wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kalk. witas-
na

Sitopiaskownik 20l/s ptuczka piasku wraz z ogpem i sterowaniemkpl

- dostawa i monta

Sitopiaskownik ( sito zintegrowane z separatoreasiai )

Przeptyw obliczeniowy : 10 I/s przy efektywéod usuwania piasku d
90 % ($rednica ziarna >0,2mm)

Sito spiralne, zbiornik Combi, pokrywy i wspornie stali szlachet-
nej AISI 304

Spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej
Motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane
Wyposaenie:

Sito spiralne zintegrowane z pga$o skratek bezwatowe, spirale w
noszce:

Srednica strefy sita: 300 mm

Srednica strefy transportu i prasowania: 300 mm

Perforacja sita: 3 mm

Kat zainstalowania: 35 o

Naped ( motoreduktor) :

moc silnika: 1,5 kW

zasilanie: 400 V 50Hz

klasa ochrony: IP 55

Zbiornik sita z kompletnym okapturzeniem higieniganz odchylan
pokrywa i miejscem instalacyjnym sit

kréciec wlotowy: DN100

Separator piasku SP260

Zbiornik piaskownika:

Z kompletnym okapturzeniem higienicznym

Z przykrecanymi pokrywami (uszczelki)

Krociec odptywowy DN150

Spirala wynoszca piasek

Wysokas¢ wyrzutu : ok. 1500 mm

Kat zainstalowania: 350

Naped (motoreduktor)

Moc silnika: 0,37 kW

Zasilanie: 400 V 50Hz

Klasa ochrony: IP55

Uktad kontrolno-sterujcy

Do pomiaru poziomdciek6w przy pomocy sondy konduktometryc
nej

Zestaw sterowania do automatycznej pracy sitagiateanego z se-
paratorem piasku

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 Dmuchawa powietrza wraz z osptegm ( zbiornik buforowy) - dostékpl
d.1kalk. whas- |wa i monta
na

Obudowa dwigkochtonna

Do wspotpracy z falownikiem

Cisnienie na ssaniu 970 mbar

Temp. na ssaniu 35 °C

Przyrost cdnienia 470 mbar

Cisnienie kaicowe(abs) 1440 mbar

Zakres pracy f.min /f.max.

Czestotliwos¢ 21,0/60,0 Hz

Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min

Wydajna¢ efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zat. C 0,51/2n33
min

Temp. wylotowa 139/89 °C

Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW

Moc silnika 4,0 kW

Klasa ochronna silnika IP 55

Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy

Chlodzenie powietrzem

Krociec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm

Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120n
Poziom giténaosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odlegieci 1 m, w polu swobodnym,

orurowanie izolowane

przy 50 Hz 73 dB(A)

przy f.max. 74 dB(A)

1 kpl 1.00

RAZEM 1.00

2 Linia biologicznego oczyszczania

8 Mieszadlo z prowadnicami ( komora denitryfikacji dostawa i kpl
d.2kalk. wias- |montaz:
na
Znamionowa moc silnika: 1,5 kW
Predkos¢ obrotowa: 904 min-1
Napiecie znamionowe: 400 V
Natezenie znamionowe 4,6 A
Rodzaj rozruchu: bezpedni
Dtugos¢ kabla elektrycznego: 10 m
Srednicasmigta: 300 mm

Profil prowadacy: 60x 60 mm
Masa mieszadta: 47 kg

2 kpl 2.00

RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.24a



PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opisi wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kalk. witas-
na

Dmuchawa powietrza wraz z ospiegm ( komora nitryfikacji ) - do-
stawa i monta

Wydajnag¢ wymagana 140 m3/h

Obudowa dwigkochtonna

Do wspotpracy z falownikiem

Cisnienie na ssaniu 970 mbar

Temp. na ssaniu 35 °C

Przyrost cdnienia 470 mbar

Cisnienie kaicowe(abs) 1440 mbar

Zakres pracy f.min /f.max.

Czestotliwos¢ 21,0/60,0 Hz

Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min

Wydajna¢ efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zat. C 0,51/2n33
min

Temp. wylotowa 139/89 °C

Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW

Moc silnika 4,0 kW

Klasa ochronna silnika IP 55

Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy

Chilodzenie powietrzem

Krociec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120n
Poziom giténaosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odlegieci 1 m, w polu swobodnym,
orurowanie izolowane

przy 50 Hz 73 dB(A)

przy f.max. 74 dB(A)

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

.2 kalk. wtas-

na

Dmuchawa powietrza wraz z ospiem ( czyszczenie powierzchni
membran ) - dostawa i monita

Wydajnag¢ max 140 m3/h

Obudowa dwickochtonna

Do wspotpracy z falownikiem

Cisnienie na ssaniu 970 mbar

Temp. na ssaniu 35 °C

Przyrost ddnienia 470 mbar

Cisnienie kaicowe(abs) 1440 mbar

Zakres pracy f.min /f.max.

Czestotliwos¢ 21,0/60,0 H

Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min

Wydajnas¢ efektywna Q1 zgodnie z 1ISO 1217, zat. C 0,51/233
min

Temp. wylotowa 139/89 °C

Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW

Moc silnika 4,0 kW

Klasa ochronna silnika IP 55

Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy

Chtodzenie powietrzem

Kréciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120n
Poziom gténosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odlegtéci 1 m, w polu swobodnym,
orurowanie izolowane

przy 50 Hz 73 dB(A)

przy f.max. 74 dB(A)

2

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Norma STD Wersja 4.24a




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opisi wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

11
d.2

kalk. witas-
na

Pompa cyrkulacyjna wraz z osprzetem - dostawa itaaon
Pompa zatapialna deiekdw wraz ze stapsprzgajca:

Napiecie znamionowe: 400
Natgzenie znamionowe 4,56
Rodzaj rozruchu: Y/?, bezgredni
Dlugos¢ kabla elektrycznego: 10

) Masa pompy: 94 K
Srednica rurocigu ttocznego oraz pionéw DN1
Wydajnagsé: 7-21 I/

N @

Prowadnica ze stali nierdzewne;j
tancuch ze stali nierdzewnej
kompletsrub ze stali nierdzewnej moaueych pomg do betonu i pro
wadnig; dosciany pionowej zbiornik

Armatura odcinajca

Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100
Kotnierze i elementy atzne do pejczen kotnierzowych ze stali nie-
rdzewnej

kpl

Znamionowa moc silnika: 2,2 kW

Wymiar substancji statych 100 mm
Srednica kréca tlocznego: DN 100

2 kpl

2.00

RAZEM

2.00

.2 kalk. wtas-

na

Pompa odprowadzania osadu nadmiernego wraz z ¢sprzelosta-
wa i monta:

Pompa zatapialna doiekéw wraz ze stapsprzgajcs :

Napiecie znamionowe: 400
Natgzenie znamionowe 3,22
Rodzaj rozruchu: Y/?, bezfr@dni
Wymiar substancji statych 80
Srednica kréca tlocznego: DN 8
Masa pompy: 95,5 k

Srednica ruroeigu: DN65
Dlugos¢ kabla elektrycznego: 10
Wydajnaé: 4 I/s

Prowadnica ze stali nierdzewne;j
tancuch ze stali nierdzewnej
kompletsrub ze stali nierdzewnej moegych pompg do betonu i prg
wadnie: dosciany pionowej zbiornika

Armatura odcinajca

Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100 -
Kotnierze i elementy ztzne do pejczen kotnierzowych ze stali nie-
rdzewnej
2 k

Znamionowa moc silnika: 1,5 kW

©03

pl

2.00

RAZEM

2.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 Dmuchawa powietrza wraz z osptem ( komora komora stabilizac|kpl
d.2kalk. whas- |osadu ) - dostawa i morita
na Do wspotpracy z falownikiem
Obudowa dwigkochtonna
Cisnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost cdnienia 570 mbar
Cisnienie kaicowe(abs) 1540 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
Czestotliwose 29,0/53,8 Hz
Obroty dmuchawy 1890/3510 obr/min
Wydajnas¢ efektywna Qlzgodnie z ISO 1217, zat. C 0,83/2,33 m
min
Temp. wylotowa 137/105 °C
Moc na wale dmuchawy 1,9/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 fazy
Chilodzenie powietrzem
Krociec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120n
Poziom giténaosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odlegieci 1 m, w polu swobodnym,
Orurowanie izolowane
przy 50 Hz 73 dB(A)
przy f.max 74 dB(A)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 System napowietrzania komory nitryfikacji - dostamwmonta: kpl
d.2kalk. wias-
na Podstawa dyfuzora: materiat PP, fi 63, di&g@50 mm
Mocowanie na ruszcie: gwint weatnzny 1" lub ? "
Uszczelka: O-ring, EPDM
Membrana: EPDM/silikon, gruksé:1,9+/-0,15mm, powierzchnia
czynna 1350 cm2
Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ?C, silikon:#5+d00 ?C
Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/mghkbokas¢ w
m)
Zakres pracy: 2-9 m3/h
Minimalny przeptyw powietrza: 2 m3/h lub catkowitgtaczenie
Maksymalny przeptyw powietrza: krétkotrwale do 18/m( 10 min.)
Straty cénienia: <50 hPa przy przeptywie powietrza 4 m3/h
Straty cénienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy praei@ po-
wietrza 4 m3/h
llos¢ dyfuzoréw: 2 kpl x 30 szt.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opisi wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

15
d.2

kalk. witas-
na

System napowietrzania komory stabilizacji osadastawa i monta

Podstawa dyfuzora: materiat PP, fi 63, dikg@50 mm

Mocowanie na ruszcie: gwint wewtnzny 1" lub ? "

Uszczelka: O-ring, EPDM

Membrana: EPDM/silikon, grusé:1,9+/-0,15mm, powierzchnia
czynna 1350 cm2

Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 ?C, silikon:#5+d00 ?C
Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g O2/mghibokas¢ w
m)

Zakres pracy: 2-9 m3/h

Minimalny przeptyw powietrza: 2 m3/h lub catkowitgtaczenie
Maksymalny przeptyw powietrza: krétkotrwale do 13/m( 10 min.)
Straty cénienia: <50 hPa przy przeptywie powietrza 4 m3/h
Straty cénienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy prasig po-
wietrza 4 m3/h

llos¢ dyfuzoréw: 23 szt.

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Norma STD Wersja 4.24a

kalk. wtas-
na

Dostawa i montakompletnego uktadu ultrafiltracyjnego wraz z or
rowaniem i sterowaniem:

Dostawa i montakompletnego uktadu ultrafiltracyjnego wraz z or
rowaniem :

Ultrafiltracyjny modut membranowy o powierzchni rimmum 400 m2
wraz z orurowaniem, zaworami - 2 kpl.

Parametry techniczne membran ultra filtracyjnych:
Materiat:

Obudowa: Polichlorek winylu, Polietylen
Orurowanie: Polichlorek winylu (PVC

Pohczenia: Stal nierdzewna;

Membrana: Sulfon polietylenowy (PES);

Drena: Poliester;

Uszczelki:EPDM;

Dyfuzor:PP/EPDM,;

Membrana i dane:

powierzchnia filtracyjna membrany: m2 400

typ - membrana plytowa

Nom. MWCO:kDa 150

Rozmiar por:mikrometr 0.04

Max. przeptyw powietrza: m3/h 120

Max. zawarté¢ zawiesin (SS): g/l 12

Max. cénienie transmembranowe

podczas filtracji: mbar -400

podczas ptukania wstecznego:mbar 150

Max. temperatura pracy /przechowywania:°C40
Min. temperatura pracy: °C 5

Zakres pH:2 - 11

Odpornd¢ na chlor: ppmh 100.000

Dlugas¢ (rama podstawy):mm 1200 -1300
Dlugaos¢ (catkowita):mm1250 - 1850

Szeroké¢: mm 1100 - 1200

Wysokas¢: mm 2700 - 2800

Podhczenie napowietrzania:Kotnierz staty

DN 65 x 76.1

Maksymalne obaizenie: kg2800

membrana ptytowa ( 0 dej chemicznej i mechanicznej stabiob

materiat:PES (polyethersulfone)

materiat wzmocnionej podstawy membran:Poliester
kierunek filtracji: na zewstrz/do wewntrz
maksymalna temperatura pracy: °C40

-10 -
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-Prasa tamowa - 1 szt.

-Automatyczna stacja polielektrolitu - 1 szt.

-Pompa polielektrolitu - 1 szt.

-Pompa nadawy osadu - 1 szt.

-Pompa wody plucgcej - 1 szt.

-Szafa sterownicza - szt.

-Zbiornik na wapno - 1 szt.

-Przengnik spiralny bezwatowy typ U260 - 1szt.

-Przendénik spiralny bezwatowy typ U260 egciowo ogrzewany -
1szt.

Wydajnad¢ procesu: Q=2-6 m3/h przy zawaxtosuchej masy na
wejsciu 1-3%

Zuzycie flokulanta: 3-6 g/kg s.m.

Zuzycie wody technologicznej do ptukanig@na ok. 4 m3/h przy 6
bar

Parametry techniczne prasy filtracyjnej osadu :

Szerokag¢ tasmy: 1000 mm

llos¢ tasm: 2

Predkos¢ przesuwu témy: 2,2 obr./min.

Naped: 0,55 kW
Mieszacz statyczn
Parametry techniczne automatycznej stacji polieddikd:
Pojemnd¢ zbiornika: 1000
Stacja wypossgona w mieszadto o mocy: 0,75 k
Parametry techniczne pompy polielektrolitu:

Wydajnas¢: 200-1100 I/h

Moc: 0,37 kW
Parametry techniczne pompy nadawy osadu:

Wydajna¢: 1,5 - 6 m3/h

Moc: 1,5 kW

Regulacja: falownik

Parametry techniczne pompy wody phyoej:

Wydajna¢: do 6,0 m3/h

Moc: 3 kW
Cisnienie: 6 bal
Szafa sterownicza:

Do sterowania wszystkimi wdzeniami linii odwadniania i higie-

nizacji,
Klasa zabezpieczenia IP
Zbiornik na wapno ok. 1 m3:
Pojemnd¢ uzyteczna: ok. 1 m

3
Podest obstugowy
A

Pokrywa rewizyjn

-11 -

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
zakres pH w czasie pracy:2-11
zakres pH w czasie czyszczenia:2,5-12
maksymalne stenie wolnego chloru( T < 35°C):1.000 ppm pH 10 w
czasie czyszczenia eksploatacyjnego
2.000 ppm pH 10 w czasie czyszczenia regeneraayjneg
typowy przeptyw permeatuydgieki komunalnefredni:12-20 I/m2h
szczytowy(max. do 24 godz.): 30 I/m2-h (20 °C)
maksymalne éhienie robocze:400 mbar
podczas ptukania przeciwggtowego:150mbar
nominalnasrednica poréw: 0,04 mikrometra
typowe zapotrzebowanie na powietrze: 0,15 - 0fB2Mn2-h (w za-
leznosci od przeptywu permeatu )
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3 Linia odwadnianiai higienizacji osadu oraz instalacj e dezodoryzacji
17 Kompletna instalacja odwodnienia i higienizacji sdprasa tano- |kpl
d.3 kalk. wias- |wa , stacja polielektrolitu , pompa nadawy , tramtgr osadu , szafa
na sterownicza) - dostawa i mouta
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Zasyp z pokrywy
Spirala dozownika z ngdem 0,25 kW
Wykonanie zbiornika stal nierdzewna AISI 304

Zbiornik: stal trawiona i pasywowaha

Dozownik 0100 ok. 1500 mm

Przendnik spiralny bezwatowy typ U260:

Przepustowgt przenagnika: do 3 m3/
Dlugos¢ przendgnika: ok.2000 mn
Kat instalacji: 00
Koryto rynny w ksztatcie litery U o grul§oi: 2,5 mm
Pokrywa rynny: o grub@i 2 mm
Koryto, lej oraz ktowniki wykonane ze stali nierdzewnej AlS1304
Spirala wykonana ze stali specjalnej
Moc: 1,1 kW

~

=5 2D

Przendnik spiralny bezwatowy typ U260:
Przepustowgt przenagnika: do 3 m3/
Dlugos¢ przendgnika: ok.7000 mn
Kat instalacji: ok. 18
Koryto rynny w ksztaicie litery U o gruoi 2,5 mnj
Pokrywa rynny: o grubi 2 mm
Koryto, lej oraz ktowniki wykonane ze stali nierdzewnej AlS1304
Spirala wykonana ze stali specjalnej
Pakiet "ZIMA" po czsci
Moc: 2,2 kW
1 kpl 1.00

O =5 3

RAZEM 1.00

-12 -
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na

Instalacja biofiltra - dostawa i morita

Wydajna¢: 1740 m?/h
Dilugosé: 8,1 m
Szerokdé: 2,1 m
Wysokas¢: 1,8 m
Calkowity spadek ghienia: ~ 500 Pa
Do zraszania w nawidiczu biofiltra najlepiej stosowavode wodo-
ciagowg by unikrg¢ zanieczyszczenia zta.
Zuzycie wody: 17,5 I/h
Odprowadzenie odcieku: DN150
Wymagane zasilanie 400V/ 50Hz.
Zasilanie wswieza wodg - R 3/4"
Wymagany fundament - z odpowiednim spadkiem
Biofiltr zbudowany jest z:
obudowy wykonanej z GR

plastikowych rusztéw / podpor

organicznego materiatu filtracyjnego dla biologiegdegradac
zanieczyszcze
skrubera wsipnego (nawitacza
Skruber wsfpny jest wyposzony w:
materiat upakowan

separator kropel

pomp recyrkulacyja - 0,75 kW

system recyrkulacji z manometrem oraz dyszami ajasgmi
urzadzenia pomiarow

czujnik poziomu w studzience pompy (obejmuje predidrenar)
zabezpieczenie przed sucho-biegiem po

niezkedne orurowani

e
grzatke studzienki pompy - 3 kW

Parametry wentylatora ssawnego
Materiat: tworzywo PP/PH

Wydajnagé¢: 1740 m?/h

Cisnienie statyczne: 2000
Silnik: 2,2 kW

Hatas [1 m]: 82 dB

Akcesoria: absorber drgakompensator
1

kpl

P

D

mpy

1.00

RAZEM

1.00

19
d.3

kalk. wtas-
na

Uklad hydroforowy - dostawa i montaz:
Dostawa i montauktadu do zasilania wody technologiczne;j :

Parametry techniczne uktadu do zasilania wody telcigicznej
Zestaw stagcy do podnoszeniagiienia o zwartej budowie, orurow
ny, okablowany. Zestaw sktada i. pionowej pompy adtodkowej (
gtowica pompy i podstawa wykonangzzeliwa szarego, elementy
wewretrzne i ptaszcz zewtrzny ze stali nierdzewnej, orurowanie ;
stali nierdzewnej) zaworéw, membranowego zbiorwgikaieniowego
12 I(16 bar), hydraulicznego ofrdiania wyhczania, skrzynki sterow
niczej, hcznika cénieniowego, okablowane i ustawione ( bez zat
pieczenia przed sucho biegiem - w tym celdzie zastosowanydz-
nik ptywakowy)

Moc: 5,5 kW

1

a_

7e

Dez-

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Automatyka , rozruch

Norma STD Wersja 4.24a
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20 Agregat pgdotwdrczy - dostawa i monta kpl
d.4kalk. whas-
na Trojfazowy zespot mdotworczy typ: FD 130 RG
W wersji nieobudowanej
Moc maksymalna: 134 kVA/107 kW
Moc znam. : 122kVA/97,5 kW
Napkcie: 230/400
Czestotliwosé: 50 Hz
Silnik: Doosan ON- diesel
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21 Automatyka i sterowanie wraz z gdzeniami kontrolno-pomiarowy|kpl
d.4kalk. whas- |mi i okablowaniem
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22 Wykonanie rozruchu oczyszczaktiekow kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Dostawa sprzetu - pierwsze wyposazenie oczyszczalni §ciekow
23 Apteczka z wyposaniem - 1 szt kpl
d.5 gasnica proszkowa GP6X -3 szt
hetm budowlany - 1 szt
hetm ochronny - 1szt
koc gdniczy - 1szt
linka kotwigca - 3 szt
okulary przeciwodpryskowe - 2 szt
szelki S-2 -2 szt
bosaki - 2 szt
szafa ubraniowa - 2 szt
waz W - 75 - 4 szt
waz W-50 - 2 szt
biurko - 1 szt
krzesta - 4 szt
pojemniki na odpady 120l - 10 szt
tablice ostrzegawcze
kombinezon ochronny 1 szt
pojemniki na probkiciekowe o poj. 51 - 2 szt
cylindry szklane skalowane - 3 szt
szafka kuchenna - 1 szt
szafka nargdziowa - 1 szt
klucz do hydrantow - 1 szt
klucz do zasow - 1 szt
wybieraki o dt. 2,5 m o czaszy kulistej , walcowatgalcowej - 3 szt
czerpak do pobierania prébek - 1 szt
pompa przeréma jednofazowa o wydajdc ok. 20 m3 /h - 1 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
[Lp. | Pozycje Opis katalogu Wydawnictwo

Norma STD Wersja 4.24a
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