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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CPV 45233000-9 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 

1. Wstęp . 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót związanych  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  dla 

realizacji zadania: 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona – droga 

dojazdowa  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej . 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem: 

korytowania podłożą na głębokość 30 cm oraz jego profilowanie i zagęszczenie, 

zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe . 

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan 

zagęszczenia gruntu , określona wg wzoru : 

           Pd 

 Is = ------- 

                  Pds 
gdzie : 

Pd  –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m³] 

Pds –    maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej , określona w normalnej próbie Proctora , zgodnie z PN-88/B-

04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

,badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m³] . 

1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczenie 

gruntów niespoistych określona wg wzoru : 

                 d 60 
U = -----                   

        d 10 

gdzie : 

d 60 -   średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu ; [mm] 

d 10 -   średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% grunty ; [mm] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami , wytycznymi i określeniami podanymi w ST Wymagani Ogólne 
pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne” pkt. 1.6 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
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Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu 

2. Materiały . 

Nie występują . 

3. Sprzęt . 

3.1. Przy wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym , 

sprawnym technicznie sprzętem : 
Do profilowania podłoża : 

- sprzęt ręczny 

-    koparki z czerpakami profilowymi ( przy wykonywaniu wąskich koryt) 

-    koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0,40 m³ 
-    spycharki 75 KM 

-    równiarka samojezdna 

Sprzęt zagęszczający dynamiczny : 

- ubijak szybko uderzający 

- mały walec wibracyjny 

- płyta wibracyjna 

- walce statyczne 

Sprzęt uzupełniający ręczny . 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów. 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST pkt 4. 

Transport ziemi uprzednio odspojonej - zmagazynowanej na miejscu na odległość 1,5 

km. Samochodami samowyładowczymi 5-10 ton. 
 

5. Wykonanie robót . 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano W ST Wymagania ogólne pkt. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy podbudowy. 

5.3. Wykonanie koryta. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Rozmieszczenie palików powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Koryto może być wykonywane ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 

zakresie. 

Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Rodzaj sprzętu , a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.   

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 

odkład  w miejsce wskazane przez  Inżyniera/Kierownika projektu. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża . 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczania podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych 

z wykonaniem elementów odwodnienia . 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 

rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża . 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania . 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 

Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu . 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora , 

przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II) . Wskaźnik zagęszczenia 

należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 . 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20% jej wartości . 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu , to 

przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia . 

Po osuszeniu podłoża Inżynier/Kierownik projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci 

wykonanie niezbędnych napraw . Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt . 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia . 

Minimalna wartość wskaźnik zagęszczenia (Is) w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych : 

-     górna warstwa o gr. 20 cm       Is=1.03 

- na głębokości od 20 o 50 cm od powierzchni korony 

robót ziemnych        Is=1.00 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczenie gruntów rodzimych , to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia . 
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi /Kierownikowi projektu. 
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6. Kontrola jakości robót . 

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża . 

6.1.1.  Zagęszczenia podłoża . 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 

zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia , wraz z wartościami średnimi dla 
całego odbieranego odcinka , wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia  . 

Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach 

dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest mniejszy od wymaganego i 

ewentualnie określić potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie . 

6.2. Cechy geometryczne . 

6.2.1. Równość . 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 3,5 metrową łatą 
co 20 metrów w kierunku podłużnym . Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 

najmniej 1 razy na 500 m . 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm . 

6.2.2. Spadki poprzeczne . 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 lub 1 metrowej łaty i poziomicy co 

najmniej 10 razy na 500 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 

poziomych : na początku, w środku i końcu każdego łuku kołowego . 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0,5% 

6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna . 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzić co 100 m na krawędziach koryta . 

Różnice pomiędzy rzędnymi zamierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać 

+1 cm i –2 cm 

6.2.4. Ukształtowanie koryta . 
Ukształtowanie koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 

dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 cm . 

Oś koryta w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  o 
więcej niż 5 cm . 

6.2.5. Szerokość korony . 

Szerokość korony należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 500 m . 

Szerokość korony nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i –5 cm . 

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych . 

Wszystkie powierzchnie , które wskazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 

co najmniej 10 cm , wyrównanie i powtórnie zagęszczone . Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne . 

7. Obmiar robót . 

Jednostką obmiarową jest  metr kwadratowy (m²) wyprofilowanego i zagęszczonego 

podłoża . 

8. Odbiór robót . 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających . 
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Wykonawca zgłasza Inżynierowi/Kierownikowi projektu do odbioru zakończony odcinek 

koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża) . 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót . 

W przypadku usterek Inżynier/Kierownik projektu  ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych , zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie 
robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji . 

9. Podstawa płatności.   

Płaci się za metr kwadratowy [m²] wykonanego koryta . 

Cena jednostkowa wykonanego obejmuje : 

- prace pomiarowe 

- ręczne odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 

na nasyp odległość 1,5 km. 

- profilowanie dna koryta i poboczy 

- zagęszczenie 

- utrzymanie koryta lub podłoża 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane . 

10.1. Normy 

1. PN-87/S-02201 „Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe . Podział , nazwy i 

określenia”. 
2. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane . Badania próbek gruntu” . 

3. BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe . Oznaczenia modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą” . 
4. BN-75/8931-03 „Drogi samochodowe . Pobieranie próbek gruntów do celów 

drogowych i lotniskowych”. 

5. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe . Pomiar równości nawierzchni plonografem i 
łatą”. 

6. BN-77/8931-05 „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podanych” . 
7. BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

 

10.2. Inne dokumenty: 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDDP 

warszawa 1998 f 

Wytyczne wzmocnienia podłoża gruntowego w budownictwie drogowym IBDiM 

Warszawa 2002 r. 

Ogólne specyfikacje techniczne GDDP Warszawa 1998 r.   


