Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 123646-2013 z dnia 2013-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Zielona
Remont dróg gminnych na terenie gminy Dabrowa Zielona, w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r. Część I pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307, od km 0+000 do km 0+970. Zakres prac dla...
Termin składania ofert: 2013-04-15 


Numer ogłoszenia: 125508 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013 w BZP

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 123646 - 2013 data 28.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona, woj. śląskie, tel. 034 3555018, fax. 034 3555052.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

· W ogłoszeniu jest: Remont dróg gminnych na terenie gminy Dabrowa Zielona, w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r. Część I pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307, od km 0+000 do km 0+970. Zakres prac dla Części I obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, rozebranie zamulonej podbudowy tłuczniowej, roboty ziemne - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 5km, profilowanie i wyrównanie podłoża na całej długości drogi, wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm, z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5-63mm - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50na70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego, na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach, gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych Część II pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 307 od km 0+010 do km 0+180. Zakres prac dla Części II obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, profilowanie i wyrównanie podłoża, wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 - 63mm wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych, Część III pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Zaleszczyny, droga na działkach nr 2130 i 2157, od km 0+000 do km 1+250. Zakres prac dla Części III obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, profilowanie i wyrównanie podłoża wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 -63mm wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, maja na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi które wynikają z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej . Ww dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dabrowazielona.pl W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną... 

· W ogłoszeniu powinno być: Remont dróg gminnych na terenie gminy Dabrowa Zielona, w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r. Część I pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307, od km 0+000 do km 0+970. Zakres prac dla Części I obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, rozebranie zamulonej podbudowy tłuczniowej, roboty ziemne - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 5km, profilowanie i wyrównanie podłoża na całej długości drogi, wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm, z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5-63mm - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50na70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego, na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach, gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych Część II pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 304 od km 0+010 do km 0+180. Zakres prac dla Części II obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, profilowanie i wyrównanie podłoża, wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 - 63mm wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych, Część III pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Zaleszczyny, droga na działkach nr 2130 i 2157, od km 0+000 do km 1+250. Zakres prac dla Części III obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, profilowanie i wyrównanie podłoża wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 -63mm wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, maja na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi które wynikają z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej . Ww dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dabrowazielona.pl W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku [image: image1.jpg]Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: Zat. |.

W ogtoszeniu jest: Czes¢ Nr: 2 NAZWA:Remont drogi gminnej w miejscowosci Cieletniki,
droga na dziatkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 307 od km 0+010 do km 0+180..

W ogtoszeniu powinno byé: Czes¢ Nr 2 NAZWA:Remont drogi gminnej w miejscowosci

Cieletniki, droga na dziatkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 304 od km 0+010 do km

0+180..




 
